
ÖZELLİK Sayfası

Motorola Global ES400 EDA
Cebe sığan küçük EDA büyük işler için yapılmıştır 

Motorola’nın en küçük ve cebe sığan EDA'i, çalışanlarınızın yalnızca bilgi almasını değil aynı zamanda anında harekete geçmesini sağlamak için gerekli olan 
kapsamlı ses ve veri özellikleri sunar. Gün sonunda yapılacak evrak işlerine son. Bilginin sahadan alınmasında gecikmeye son. Yola çıkmadan önce bilgi 
toplamaya son. Artık, verileri toplamak ve bunlara erişmek, en iyi kararları vermek ve işleri yerinde tamamlamak için gerekli araçlar her zaman elinizin altında. 
Sonuç mu? İşlem öğeleri yapılanlar haline gelerek, maksimum verimlilik ve mükemmel müşteri hizmetleri ve servis sağlamak için gerekli hızlı yanıt süreleri 
sağlar ve kurumsal karlılığı, gücü ve marka değerini artırır.

ES400 ile, mobil çalışanlarınızı basit bir şekilde bilgilendirmek yerine tam yetkili olmalarını sağlayın

ÖZELLİKLER

En zorlu kurumsal uygulamaları çalıştırmak 
için gerekli güç: 600 MHz güçlü ARM 11 işlemci, 
ekstra büyük bellek alanı (256MB RAM/1GB Flash) ve 
32GB'a kadar ek depolamayı destekleyen, kullanıcının 
erişebileceği microSD kart yuvası

Kurumsal sınıf dayanıklılık: Birden fazla MIL-STD ve 
IEC özelliği, gün boyu güvenilir çalışma sağlar; ES400, 
1,22 m/4 fit yükseklikten düşmenin etkilerine; arka 
arkaya 300 0,5 m/1,6 fit yükseklikten darbelere ve toz, 
nem ve yağmura maruz kalmaya dayanır

Gelişmiş ergonomik tasarım: Motorola’nın ödüllü 
Endüstriyel Tasarım ekibi, bu boyutta bir cihaza yeni bir 
kullanım kolaylığı seviyesi getirmek için insan faktörü 
çalışmalarından yararlandı; veri girişi, el büyüklüğünden 
bağımsız olarak kolaydır, hareketler en aza indirilmiştir  
ve genel cihaz etkileşimi son derece sezgiseldir

Motorola Kurumsal Kullanıcı Arabirimi (MEUI): 
Bu cihaz kategorisinde endüstride bir ilk olan bu özel 
ve özelleştirilebilir kurumsal sınıf arabirim, özelliklere 
ve uygulamalara daha hızlı ve daha kolay erişim sağlar 
ve kullanıcıların, benzersiz iş akışlarını geliştirmek ve 
iş başında verimliliği en üst seviyeye çıkarmak için 
arabirimi uyarlamalarına olanak verir

Motorola MAX FlexWAN: Endüstrinin kullanıcı 
tarafından seçilebilir ilk çift 3,5G geniş bant WAN'ı 
(GSM HSPA ve CDMA-EVDO Rev A); tek bir cihaz 
ekibini, dünyanın her yerinde neredeyse tüm ağlarda 
görevlendirir ve yeniden görevlendirir; ağlar arasında 
‘tek dokunuşla değiştirme’ ile ayrı ayrı ağlarda veya her 
iki ağda etkinleştirir

Sınıfının en iyisi 3 inç renkli dokunma ekranı: 
PenTile® teknolojisi, tipik ekranların kullandığı gücün 
yarısıyla iki kat parlaklık sağlayarak, dış mekanlarda bile 
mükemmel okunabilirlik sağlarken pil gücünü muhafaza 
eder; özel algoritmalar, daha canlı ve okunması daha kolay 
metinler için kenarları netleştirir

Dahili biyometrik parmak izi okuyucu: Yalnızca yetkili 
çalışanların cihaza ve ağa erişmesini sağlar

Üç yıl bulunabilirlik: Tüketici sınıfı kısa ürün kullanım 
ömrüyle ilgili sorunları ortadan kaldırır; aylar yerine yıllar 
boyu tek bir model görevlendirilebilir

Yüksek çözünürlüklü 3,2 MP otomatik odaklı 
dijital kamera: 1D ve 2D barkodların, imzaların, 
fotoğrafların ve yüksek kaliteli videoların kolayca 
yakalanmasını sağlar; optimum barkod yakalama 
için kullanıcı tarafından kontrol edilebilir ışık kaynağı 
bulunmaktadır

Motorola Mobil Güvenlik Paketiyle Uyumluluk: 
Cihaz seviyesinde koruma sağlar; güvenlik duvarı, 
dışarıdan yetkisiz girişlerin engellenmesi, zorlanan 
kimlik doğrulama, veri şifreleme ve bütünlük izleme, 
ES400 cihazlarınızda bulunan ve bu cihazlardan geçen 
verileri korur; Mobil Sanal Özel Ağlar (MVPN'ler), tipik 
performans azalması olmadan kablosuz iletişime 
kablolu hat güvenliği getirir 

Kolay küresel uzaktan yönetim: Motorola Mobilite 
Servis Platformu (MSP) ile uyumluluk, dünyanın her 
yerindeki tüm cihazların, tek bir konsoldan kapsamlı  
ve esnek şekilde merkezi olarak yönetilmesini sağlar

Motorola MAX Sensor: Etkileşimli Sensör Teknolojisi 
(IST), otomatik ekran döndürme, tam vardiya kullanım 
için pil gücünü koruyan güç yönetimi özellikleri ve özel 
uygulamalarda sensör verilerinin kullanılmasını sağlar

Motorola MAX Locate: Sınıfının en iyisi GPS uygulaması, 
derin vadiler ve iç mekanlar gibi sinyallerin genellikle 
zayıf olduğu alanlarda sinyal kilitleme sağlayarak, daha 
fazla alanda daha fazla kullanıcıya konuma dayalı servis 
sunar; SUPL uyumluluğu ile Yardımlı ve Otonom GPS'i 
destekler

Yönetimli Cihaz Servisi seçeneği: Çok dilli yardım 
masası, sorunları minimum kullanıcı katılımıyla belirler 
ve çözer

Tam kapsamlı destek planı seçeneği: Geniş Kapsam 
ile En Başından Servis, hem cihaz hem de seçilen 
aksesuarlar için normal aşınma ve yıpranmanın yanı 
sıra, kazara kırılma nedeniyle hasar gören dahili ve 
harici bileşenleri de kapsar

QWERTY, AZERTY ve QWERTZ tuş takımları:  
Bu kategoride üç tuş takımı seçeneği sunan tek cihaz 
olan bu ürün, farklı bölgelerde kolay veri girişi sağlayarak 
küresel kurumsal uygulamaları desteklerGerçek boyut



Fiziksel Özellikler

Boyutlar: Standart Pil: 
5,08 inç U x 2,38 inç G x 0,67 inç D 
129 mm U x 60,4 mm G x 16,5 mm D
Uzun Ömürlü Pil:
5,08 inç U x 2,38 inç W x 0,85 inç D
129 mm U x 60,4 mm G x 21,5 mm D

Ağırlık: Standart Pil: 5,5 ons/156 g 
Uzun Ömürlü Pil: 6,5 ons/188,5 g  
(pil, kalem, klavye ve kayış dahil)

Ekran: PenTile® 3 inç köşeden köşeye renkli ekran, dokunma, 
VGA 640 x 480 dikey, Super Bright 750+ NITS (ışıklı)

Dokunma Paneli: Haptik’dokunma titreşim yanıtı’ ile dokunmaya dayanıklı 
polikarbonat analog

Arka Aydınlatma: LED Arka Aydınlatma

Klavye Seçenekleri: QWERTY; AZERTY; QWERTZ

Genişleme Yuvası: microSD yuvası — 32 GB'a kadar destekler

Ses: Entegre Hoparlör; stereo ses konektörü (2,5 mm jak); yüksek 
kaliteli hoparlör; Bluetooth ve PTT kablosuz veya kablolu 
kulaklık desteği

Bildirimler: Programlanabilir LED'ler; Sesli bildirimler; Titreşim ikazları

Cihaz Güvenliği: Biyometrik (parmak kaydırma) ve PIN kodu

Performans Özellikleri

CPU: 600 MHz, ARM 11 işlemci, MSM 7627

İşletim Sistemi: Windows Mobile 6.5.3 Professional

Bellek: 256MB RAM/1GB Flash

Kullanıcı Ortamı

Arabirimler: Motorola Kurumsal kullanıcı arabirimi; özelleştirilebilir ana 
ekran, gelişmiş numara çevirici ve kurumsal kamera çözümü

Düşme Özelliği: Askeri Standart (MIL-STD) 810G çalışma sıcaklığı aralığında  
4 fit/1,22 m yükseklikten düşme özelliği; 3 fit/0,91 m 
yükseklikten plastik karo kaplı betona düşme (32° F/0° C,  
oda sıcaklığı ve 104° F/40° C'de 36 düşme)

Yuvarlanma Özelliği: Oda sıcaklığında 150 1,65 fit/0,5 m yükseklikten yuvarlanma 
(arka arkaya 300 düşmeye eşdeğer); geçerli IEC yuvarlanma 
özelliklerini karşılar ve aşar

Çalışma Sıcaklığı: 32° F - 104° F/0° C - 40° C

Depolama Sıcaklığı: -40° C - 70° C/-40° F - 158° F

Sızdırmazlık: IP42 sızdırmazlık gereksinimlerini karşılar ve geçer

Nem: % 5 - 95 yoğuşmasız

Titreşim: MIL-STD 810G Yöntem 514.5, şekil 514.5C-1; eksen başına 1 saat

Isı Şoku: -20° F - 158° F/-20° C - 70° C hızlı geçiş 

ESD: ±15kv Hava boşalımı, ±8kv doğrudan boşalma,  
±8kv dolaylı boşalma

İrtifa: -1.200 fit - 15.000 fit çalışma 15.000 fit nakliye

Klavye/Yan Düğmeler: 1 milyon basma

Pil

Kapasite: Standart: Şarj Edilebilir Lityum İyon 1540mAh pil @ 3,7 V
Uzun Ömürlü: Şarj Edilebilir Lityum İyon 3080mAh pil @ 3,7 V

Bekleme Süresi: Standart pil 250 saat uzun ömürlü pil 500 saat

Konuşma Süresi: Standart pil 6 saat (WAN)
Uzun ömürlü pil 12 saat

Kullanıcı Profilleri: Dış Mekan WAN+GPS: 15 dk./saat sesli iletişim, 10 dakikada 
bir 10 KB iletim ve sürekli GPS, diğer parametrelerin kutudan 
çıkar çıkmaz fabrikasyon yapılandırması, minimum 8 saat çalışma
Dış Mekan Ses: 15 dk./saat sesli iletişim, diğer parametrelerin 
kutudan çıkar çıkmaz fabrikasyon konfigürasyonu, minimum  
16 saat çalışma

Veri Yakalama Seçenekleri

Veri Tipleri: 1D ve 2D barkodlar; fotoğraflar; video; imzalar; belgeler

Renkli Kamera

Çözünürlük: 3,2 megapiksel

Aydınlatma: Verimli veri yakalama aydınlatması için kullanıcı tarafından 
kontrol edilebilir ışık kaynağı

Mercek: Otomatik odak

Barkod Tarama: Entegre 1D ve 2D kod çözme; kullanıcı tarafından kontrol 
edilebilir kırmızı çizgi LED yönlendirici

Motorola Etkileşimli Sensör Teknolojisi

Hareket sensörü: Dinamik ekran yönü ve güç yönetimi için hareket algılamalı 
uygulamalar sağlayan 3 eksenli akselerometre

Kablosuz WAN Ses ve Veri İletişimi

Kablosuz İletişim: Çift 3,5 G: Ses ve veri için GSM HSDPA/HSUPA ve CDMA-EVDO 
Rev A geniş bant

Frekans Bandı: UMTS/HSDPA ve HSUPA: 850, 1900 ve 2100 MHz
GSM/EDGE: 850, 900, 1800 ve 1900 MHz
CDMA/EVDO Rev A: 850 ve 1900 MHz

Anten: Dahili antenler: primer ve çeşitleme

ES400 Özellikleri



Yasal

Elektrik Güvenliği: IEC/UL/CSA/EN 60950-1

Çevre: RoHS/WEEE uyumlu

WLAN ve  
Bluetooth (PAN):

ABD: 	 FCC Bölüm 15.247, 15.407
Kanada: 	 RSS-210
AB: 	 EN 300 328, EN 301 893
Japonya: 	 ARIB STD T33, T66, T71
Avustralya: 	 AS/NZS 4268

Kablosuz Geniş Ağ:  
GSM-HSDPA/HSUPA

Küresel: 	� 3GPP TS 51.010, 3GPP TS 34.121,  
3GPP TS 34.123 

GCF ve PTCRB onaylı 

ABD: 	 FCC Bölüm 22, Bölüm 24
Kanada: 	 RSS-132, RSS-133
AB: 	 EN301 511, EN301 908
Japonya: 	 ARIB STD T33, T66, T71
Avustralya: 	 AS/ACIF S042.1 & 3

HAC uyumlu

Kablosuz Geniş Ağ:  
CDMA-EVDO Rev A

ABD: 	 FCC Bölüm 22, Bölüm 24
Kanada: 	 RSS-132, RSS-133

HAC uyumlu 

RF'ye Maruz Kalma: ABD: 	 FCC Bölüm 2, FCC OET Bülteni 65 Ek C
Kanada: 	 RSS-102
AB: 	 EN 50360; EN62311
Japonya: 	 ARIB STD T56
Avustralya: 	 Radiocommunications Standard 2003

EMI/RFI: ABD: 	 FCC Bölüm 15, Sınıf B
Kanada: 	 ICES-003 Sınıf B
AB: 	 EN55022 Sınıf B, EN 55024,  
	 EN 301 489-1, EN 301 489-3, 
	 EN 301 489-7, EN 301 489-17,  
	 EN 301 489-24, EN 60601-1-2, 
	 EN 50121-3-2, EN 50121-4
Avustralya: 	 AS/NZS CISPR-22

ABD, Kanada, Avrupa Birliği, Japonya ve Avustralya dışındaki ülkelerde yerel Motorola temsilcisine 
başvurun

Garanti

Ürünün değiştirilmeden kullanılması, normal ve uygun koşullarda çalıştırılması koşuluyla ES400, 
nakliye tarihinden itibaren işçilik ve malzeme kusurlarına karşı 12 ay süreyle garanti altındadır.

Önerilen Servisler

Gelişmiş Servisler: Yönetimli Cihaz Servisi

Müşteri Hizmetleri: Geniş Kapsam ile En Başından Servis

Entegre GPS

GPS: Entegre bağımsız veya Destekli GPS (A-GPS)

Kablosuz LAN Ses ve Veri İletişimleri

Kablosuz İletişim: Üç modlu IEEE® 802.11a/b/g

Güvenlik: WPA2 (Kişisel veya Kurumsal); 802.1x; EAP-TLS; TTLS (CHAP, 
MS-CHAP, MS-CHAPv2, PAP veya MD5); PEAP (TLS, MSCHAPv2, 
EAP-GTC); LEAP, EAP-FAST (TLS, MS-CHAPv2, EAP-GTC)

Anten: Dahili anten

Desteklenen Veri Hızları: 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ve 54 MB/sn

Çalışma Kanalları: Kan. 36-165 (5180 – 5825 MHz)
Kan. 1-13 (2412-2472 MHz)
Kan. 14 (2484 MHz) yalnızca Japonya
Asıl çalıştırma kanalları/frekansları düzenlemelere ve 
sertifikasyon kuruluşuna bağlıdır

Ses İletişimi: Voice-over-IP hazır, Wi-Fi™ sertifikalı, IEEE 802,11a/b/g düz 
sıralı kablosuz LAN, Wi-Fi Multimedia™ (WMM ve WMM-PS)

Kablosuz PAN Veri ve Ses İletişimi

Bluetooth®: Sınıf II, Gelişmiş Veri Hızı (EDR) ile sürüm 2.0; entegre anten

Ses

Ses: VoWWAN; VoWLAN; PTT ve TEAM Express hazır; dayanıklı 
ses konektörü; yüksek kaliteli hoparlör; kablolu ve kablosuz 
(Bluetooth) kulaklıklar için destek; PTT kulaklıklar için destek, 
ahize ve hoparlör telefon modları

Ağ İletişimi

I/O: Micro USB 2.0 Yüksek Hızlı (ana bilgisayar ve istemci) 

Çevre Birimleri ve Aksesuarlar*

İletişim ve Şarj Üniteleri  
ve Kablolar:

Tek yuvalı iletişim ve şarj ünitesi (güç kaynağı, uluslararası fişler ve 
USB şarj kablosu dahildir)

Seyahat Şarj Çözümleri: Araç yuvası, şarj ve senkronizasyon için mini USB; araç şarj 
kabloları (sigara adaptörü) içerir 

Diğer: Kemer klipsli yumuşak kılıf tutucu; yedek piller ve yedek kalem

Sarf Malzemeleri: Sert ve yumuşak kılıf tutucular

*	� ES400 Çevre Birimleri ve Aksesuarlarının tam listesi için lütfen  
www.motorola.com/ES400 adresini ziyaret edin

ES400, tüm sanayi ülkelerinde desteklenen, gerçek bir küresel üründür.

MAX 
Sensor

MAX 
FlexWAN

MAX 
Locate
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