OZELLIK SAYFASI

MC65

Yapilandirilabilen Dayanikli Dual Yazilim 3,5G WAN

Kurumsal Dijital Asistan (EDA)
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Motorola MC65 ile sahada bulundugunuz her dakikadan maksimum
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dlclde faydalanin

Mobil is gliciinUzt glglendirin ve piyasadaki en dayanikli ve en esnek EDA ile verimliligi yeniden
tanimlayin. Calisanlarin isi cok ancak zamani azdir. MC65 sayesinde islerini aninda ve dogru sekilde
yapmalarini saglayan araclara sahip olurlar. Masalstl benzeri performans ofisinizdeki uygulama ve
bilgilere aninda erisim saglar. Tek bir belgeden y(zlerce barkoda, dosya dolusu fotograftan tek bir
imzaya kadar hemen her tUrlU veriye hizla ve kolayca eriserek is saatlerinde zamandan biyUk 6lctide
tasarruf edin. DUnyadaki hemen hemen tdm hicresel ag Uzerinde MC65'i etkinlestirme ve tekrar
etkinlestirme olanad, ag teknolojisine 6zgl cihazlar (GSM veya CDMA) satin alma ihtiyacini ortadan
kaldirir, cihaz kullanim émriind artirir ve her calisanin mimkin olan en iyi baglantiya sahip olmasini
saglar. Ozellestirilebilir kullanicr arabirimi ekleyerek islerinizi her zamankinden daha kolay yapabilir ve
kagtisleri ile her giin tekrarlanan ziyaretleri tamamlanmis islere déndsttren, isglcinizd katlayan

bir cihaza sahip olursunuz.
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Gelismis veri yakalama 6zelligi sayesinde akici ve
hatasiz islemler

MC65 ttim isi yapar: 1D ve 2D barkodlar, yerlesik notlariyla
fotograflar, belgeler, imzalar ve daha fazlasi. Kétt basiimis ya
da zarar gormus barkodlar bir problem mi? MC65 icin degil. En
gelismis tarama teknolojimiz, mallarin tasiyicidan cikarilmasiyla
birlikte hizlica taranmasina olanak saglar ve boylece
musterileriniz her seferinde siparislerini eksiksiz olarak alirlar.

Bir ekipman denetcisi MC65 ile bir fotograf cekebilir, buna
yorumlar ve dahili GPS yoluyla otomatik olarak alinan,
gdzetmenlere bir tamirati gerceklestirmek Gizere dogru
teknisyeni dogru noktaya gdéndermesini saglayacak bilgiyi
veren bir cografi etiket ekleyebilir. Ayrica, bu teknisyen
problemin ¢oéziminde farkli bir goras almak icin canli bir
video cekip bunu bir uzmana iletebilir. Sehir icinde calisan
denetgci bir belgenin fotografini cekip bunu okunakli dipnotlar
ile tamamlar ve bir kodla ilgili tim formlar elinizin altinda

olur. Musteri temsilcileri raflarda kalan Grtnleri taradiklarinda

elde ettikleri gercek zamanli sayim, satis emirlerinin ve
Uretim programlarinin gercek zamanli ve eksiksiz bicimde
olusturulmasini saglar.

Dinya Uzerindeki hemen hemen tim aglara
baglanti— GSM ya da CDMA

Motorola, MC65 ile sektdrde bir ilke imza atiyor: dinyadaki
hemen hemen tim kablosuz aglara baglanma olanagi.

Hem 3,5G GSM HSPA hem de CDMA EVDO Rev A yaziliminin
yapilandirilabilir hicresel vericileri cihazin iginde kuruludur ve
calisanlarinizigin en iyi kapsamayi saglayacak ag baglantisini
se¢menize olanak tanirlar. Calisanlariniz farkli ag baglantilarinin
daha iyi hizmet sundugu genis alanlarda mi seyahat ediyorlar?
Farkli bir ofisteki calisanlariniz igin baska bir ag baglantisi mi
etkinlestirmeniz gerekiyor? Sorun degil. Bu tek cihaz, satin
alma ve cihaz yonetimini kolaylastirarak diinyada herhangi

bir yerdeki herhangi bir ag baglantisinda kullanilabilir — ve
yatirminizin geri dontsinl en Gst dizeye ¢ikarir.

OZELLIKLER

YUKSEK GUGCLU PLATFORM

En gelismis mobil isletim sistemi

Microsoft Windows® Mobile® 6,5 mevcut kurumsal altyapiyla birlikte
calisabilirligi artirir; glvenlik ozellikleri gelistirir; daha esnek dagitim
platformu sunar; mobil mesajlasma isbirligini gelistirir.

Mobilite icin tasarlanmis giiglii mikroislemci

Cok islemcili mimariye sahip olan 600 MHZz'lik MSM 7627, en zorlu
uygulamalarda bile masatistl benzeri multimedya performansi sunar

Her tiirlii uygulamayi destekleyen bellek

256MB RAM/1GB Flash ve 32MB'a kadar ek depolamayi destekleyen,
kullanicinin erisebilecedi microSD kart yuvasi islem agisindan en yogun

uygulamalara gl¢lu performans saglamak icin gereken bellek alanini saglar.

Uygulama yatirimlarinizi korur

Motorola Kurumsal Mobilite Gelistirme Seti (EMDK) AP!I'leri icin saglanan
destek, diger Motorola mobil terminallerdeki uygulamalarin kolayca ve
uygun maliyetli olarak tasinabilmesini saglayarak, mevcut uygulama
yatirmlarini korur

KAPSAMLI KABLOSUZ BAGLANTI

Tiim hiicresel WAN
aglarda cahsir @

Motorola MAX FlexWAN, endstri lideri bir yazilim olan yapilandirilabilir
dual 3,5G genis bant WAN ile birlikte ger¢ek baglanti 6zgurltigd sunar; GSM
HSPA ve CDMA-EVDO Rev A genis bantlari destekler; tek bir cihaz grubunu,
diinyanin herhangi bir yerinde hemen her agda kolayca ve tekrar uygular.

Tiim kablosuz LAN aglarinda calisir

802,11a/b/g ti¢ modlu telsiz 2,4Ghz ve 5Ghz WLANIari Ofis ve hot spot Iarda
ekonomik ses ve veri baglantisi igin birbirlerine baglar; 802.11a ile ses kalitesini
korumak icin ses trafigi parcalara ayrilabilir.

En gelismis Bluetooth islevselligi

EDR modem ile Bluetooth® v2,0, yazici, kulaklik ve daha fazla elektronik
cihaza kablosuz baglanti saglar; eslemeyi kolaylastirir, glivenligi arttirir ve g
tlketimini azaltir

EN DAYANIKLI EDA

Sektor lideri dayanikli tasarim ve giivenilirlik @
icin Motorola MAX Dayaniklilik.

Disme (darbe) testi: MIL-STD 810G standartlarina gore 6 ft./1,8 m yuksektem
birden fazla dusus

Yuvarlanma (dayaniklilik) testi: Motorola'nin yuvarlama silindirinin icinde 1.000
kez 1,5 ft./0,5 m yUksekte arka arkaya yuvarlanmadan (2.000 diisme) sonra
glvenilir calisma

IP64 sizdirmazlik: toz ve sigrayan sivilara karsi tam koruma

Patentli Monokok ‘'yekpare' muhafaza: diisme ve ¢arpmalarda olagan olan
ezilmelere karsi yapisal saglamligi dnemli 6lctide guglendirir

Patentli I/O konektori: arabirimin erisim noktasinin dayaniklilik ve
glvenilirligini artirr

Dahili bilesenler icin gelismis darbe emilimi: sert ancak hafif agirliktaki
magnezyum ¢erceve ana devre kartini ve butln elektronik devreleri
tamamen kapatir

Dayanikli ekran yapisi: gorintileme alani ile dokunmatik ekran arasindaki
bosluk ekrana zarar gelmesini 6nler



Simdiye kadar uretilen en dayanikli EDA tasarimi

MC65 uzun dmurltudur; bdylece calisanlariniz glivenebilecekleri bir cihaza
sahip olurken isletmeniz de en yuksek yatirm geri dontstini (ROI) elde
eder. Dismeye, sicaga, soguda, toza ve neme karsi glvenilir performans
gostermesini saglayacak ozelliklerle tasarlanmistir. Dayanikliligr test
edilmis cihaz ayrica bizim en kati disme ve yuvarlanma testlerimizden

de gegmis ve cevresel sizdirmazlik, askeri standartlar (MIL-STD) ve

IEC dzelliklerini karsilamistir. Yapisal tutarlilik, kendi patentli yekpare
muhafazamiz ve hassas elektronik devreler icin ekstra koruma saglayan
ozel bir dahili bilesen ile artinlmistir. MC65'in manyetik serit okuyucular
(MSR) gibi bir yan donanima takiliyken distp zarar gérmesini engellemek
amaciyla tasarlanan patentli bir yayli aksesuar arabirimi de bulunmaktadir.

Sonunda, isyerlerine 6zel bir kullanici arabirimi

Karmasik cihazlar kullanicinin isine odaklanmak yerine erisim 6zelliklerini
aramakla zaman kaybetmesine neden olurlar. Motorola Kurumsal
Kullanicr Arabirimi (MEUI) ile calisanlar islerinde ihtiyaci olduklar hemen
her seye bir ya da iki dokunusla ulasabilirler: sirket uygulamalarindan
veri edinmeye ve konferans gérismelerinden e-postalara ve metin
mesajlarina kadar. Hatta calisanlariniz ve BT personeli de bu benzersiz

GELISMIS VERi YAKALAMA

Gelismis yiiksek performansh ¢oklu modda veri 101100
yakalama i¢in Motorola MAX Veri Yakalama. ) 4

Motorola'nin en yeni nesil 2D gorintileyicisi: 1D ve 2D kodlarda benzerswz ve
lazere esdeger bir performans saglar;hasar gérmus ya da dustik kaliteli kodlari
okur; cok yonli okuma 6zelligi sunar ve bdylece barkod ve tarayiciyr hizalamaya
gerek kalmaz.

3,2 otomatik odak ve kullanici kontrollii flas 6zelliklerine sahip olan renkli
dijital kamera: fotograf, video ceker ve okunakli ince yazilari olan belge ve
barkodlari yakalayabilir (yogun olmayan tarama uygulamalarinda)

KAPSAMLI SES

Gelismis ses islevselligi ve ses kalitesi sunan Motorola MAX Ses.

En modern ses azaltma ve yanki dnleme teknolojisi arka plan gurdltisind
engeller; Yuksek kaliteli hoparlér, mikrofon ve donUstlriict ahize, Bluetooth
kulaklik ve telefon hoparlériine gucli destek saglar

GELiISMIiS KULLANICI OZELLIKLERI

Sektor lideri kurumsal sinif arabirim — Motorola Kurumsal
Kullanici Arabirimi (MEUI)

Bu ¢zellestirilebilir kurumsal sinif arabirim, 6zellik ve uygulamalariniza daha
hizli ve daha kolay erisim saglar; kullanicilarin arabirimi kendi is akislarina gére
uyarlamalarina olanak taniyip is verimliligini en Ust diizeye cikarir.

ozellestirilebilir kurumsal sinif arabirimini kendilerine uyarlayabilirler ve
boylece gunluk isleri hizlandirip verimliligi artirirlar.

Her konusmada her kelimeyi duyun

Musterilerinizle, mudurlerinizle, is arkadaslarinizla veya diger
meslektaslarinizla yapacaginiz her gérisme énemlidir. Ancak sahadayken
arka plandaki gurultu telefon konusmalarini olumsuz yonde etkileyebilir.
MC65'in Dual Mikrofonlu Giirilti Onleyici teknolojisi herkesin sizi
duyabilmesini saglar. En modern ses azaltma ve yanki dnleme teknolojimiz,
konusan kisinin sesini tek bir mikrofon ile yakalarken ve ikinci mikrofonla
tanimlayip riizgar, kalabalik, araglar ve etraftaki diger konusmalar gibi dikkat
dagrticr arka plan gurdltsunu eler.

Isletme acisindan anlamli bir sensér teknolojisi

MC65, cevre kosullarini algilayarak pil glictinden tasarruf etmek igin
onlem alma, tutarli ekran gortndrligu saglama ve zil seslerini ayarlama
yeteneklerine sahip yeni bir cihaz sinifidir. Ornegin, dahili akselerometre
harekete ya da hareketsizlige karsi duyarlidir. Ekran, cihazin yontine bagli
olarak dikey mod ve yatay mod arasinda otomatik olarak gecis yapabilir.
Cihaz ytizUstd yerlestirildiginde ya da daha 6énceden tanimlanan bir

alan Motorola MAX Sensor.

Hareket sensorl: otomatik olarak dénen ekran; gii¢ tasarrufu igin kuHammda
olmadigi zaman kendini kapatma &zelligi; 6zel uygulamalarda sensor
verilerinin kullanimina olanak saglama

Ortam kosullarini algilayarak gerekli onlemleri @
=

Isik sensorl: calisanlar ic mekanlardan dis mekanlara gegtiginde,
gorunurliguni otomatik olarak ayarlayip koruyan ekran

Ses sensori: etrafindaki ses diizeyine gore kisisel ayarlarin diizenlenmesi — Zil
sesinin azaltiimasi ve titresim modunun devreye alinmasi gibi

J
Her zaman her yerde tam hassasiyette GPSile <=
Motorola MAX Konum Belirleme sy

Sehir icindeki vadiler veya binalarin alt katlari gibi GPS'in genellikle u\aylamaz
oldugu bolgelerde sinyal kilitleme olanadi saglar; ylksek hassasiyette
konumlama, uygulamalarin dogrulugunu artirir; kullanicilara daha fazla alanda
konum bazli hizmet olanagdi sunar; gpsOneXTRA™ ile Otonom ve Yardimli GPS
ozelligini destekler

GELiISMI$ FiZiKSEL OZELLIKLER

Kullanim kolayligi ve kullanici konforu icin gelismis ergonomik
tasarim

Tek elle kullanim igin 6zel tasarim — el boyutuna bakilmaksizin en az
hareketle kolay veri girisi



stire boyunca dokunulmadan birakildiginda, MC65 kendini
uyku moduna alabilir. Akselerometre verilerine tam erisim ile
potansiyel kazalari tanimlayip uzaktaki ¢alisanlarin gtivenligini
artiran 6zel uygulamalar dizenleyebilirsiniz. Calisanlar bina
icinden parlak gtin 1sigina ¢ikarken ekran kendini otomatik
olarak ekran okunabilirligini kaybetmeyecek sekilde enerji
tasarrufu moduna ayarlar. Calisanlar gUraltilu ya da sessiz

bir ortama girdiklerinde, zil sesi ve titresim modu sayesinde

cihazlari da dahil olmak tizere. Baslangictan itibaren Genis
Kapsamli Servis Hizmetimiz, yatirminizi koruyan ve MC65
cihazlarinin maksimum performansla ¢alismasini saglayan
benzersiz bir servistir .I¢ ve dis bilesenlerin kazara bozulmasinin
yani sira normal asinma ve yipranmayi da kapsayan bu
program, yerlestirme sonrasi destek standardini belirler ve
ongorilemeyen onarim masraflarinizi &nemli él¢lde azaltir.
Gercek anlamda kapsamli olan bu servis, 'kutuyla birlikte’

aramalarin fark edilmesini saglarken, cevredeki diger calisanlari  gelen kalem, ekran koruyucu, el kayisi ve pil kapadr gibi tim

rahatsiz etmeyecek sekilde otomatik olarak ayarlanir.

Motorola'nin uctan uca avantajlari

MC65'i sectiginizde, diinya standartlarinda bir is ortaginin,
dinya standartlarinda yonetim ¢oztmlerinin ve diinya
standartlarinda servislerin avantajlarindan yararlanabilirsiniz.
Is ortaklarimiz, sinifinin en iyisi olan kullanima hazir dzel
uygulamalar sunarak dagitim stiresini ve maliyetlerini en
aza indirmektedir. Mobilite Hizmet Platformumuz size hayat
boyu yararlanabileceginiz bir mobilite ¢6zimu sunar: Motorola
mobil terminaller ve yan donanimlar ve diger Ureticilerin

malzemeleri de Ucretsiz olarak kapsar.

MC65'in mobil isgiiciiniiziin verimliligini nasil yeniden
tanimlayacagi hakkinda daha fazla bilgi icin liitfen bizi
www.motorola.com/MC65 web adresinden ziyaret edin

veya www.motorola.com/enterprisemobility/contactus

adresindeki kiiresel iletisim dizinimize erigin.

Kristal netliginde metin ve grafikler

Sinifinin en iyisi 3,5 ing ylksek ¢6zUndrlklG renkli VGA dokunmatik ekran her
tUrlt aydinlatma kosulunda ekstra canli metin, fotograflar, video ve haritalar
sunar

Kiiresel esneklik icin farkli tus takimlari

QWERTY, AZERTY, QWERTZ ve Sayisal tus takimlar MC65'in hemen her
cografyada ok cesitli uygulamalari desteklemesine olanak tanir

MC55 aksesuarlariyla uyumluluk

Mevcut aksesuar yatiriminizi korurken, MC55'i en son teknolojik gcl@mc\orc
ylkseltme olanagi

HERHANGI BiR KABLOSUZ AG UZERINDE
KABLOLU AG GUVENLIGI

Cihazlara, verilere ve aga sadece yetkili kullanicilarin erismesini
saglayin

Motorola Mobil Giivenlik Paketiyle Uyumluluk cihaz seviyesinde koruma
saglar; guvenlik duvari, disaridan yetkisiz girislerin engellenmesi, zorlanan
kimlik dogrulama, veri sifreleme ve butlnlik izleme, MC65 cihazlarinizda
bulunan ve bu cihazlardan gecen verileri korur; Mobil Sanal Ozel Aglar
(MVPN'ler), tipik performans azalmasi olmadan kablosuz iletisime kablolu hat
glvenligi getirir

KOLAY MERKEZi YONETIM

Cihazlarinizin ve aksesuarlarinin diinya ¢capinda kolayca uzaktan
yonetimi

Motorola'nin Mobilite Servis Platformu (MSP) ile uyumluluk dinyanin her
yerinde tek bir konsoldan Motorola mobil terminallerinin ve Motorola
olmayan bilgisayar ve yan donanimin genis kapsamli ve esnek sekilde
yonetilmesine olanak saglar

UCTAN UCA DESTEK HIZMETLERI

Tam kapsamli destek plani ile calisma zamanini artirip destek
harcamalarini azaltir

istege bagli Baslangictan itibaren Genis Kapsamli Servis Hizmeti, hem ohaz
hem de secilen aksesuarlar icin normal asinma ve yipranmanin yani sira,
kazara kirlma nedeniyle hasar goren dahili ve harici bilesenleri de kapsar




MC65 Ozellikleri

Fiziksel Ozellikler

Pil Performansi

Boyutlar: 6,38in¢ Ux3,03in¢ Gx 1,32in¢ D (anten ile) Bekleme Suresi: 100 saat
1622mmUx 77 mm Gx33,5mmD Konusma Stresi: 6 Saat
(antenile)
Kullanici Profilleri: 8 Saat (kullanici profiline bagl)
Agirlik: 12,5 0z./359 g (sarj edilebilir 3600 mAh
Lityum Iyon pil ile) Motorola Etkilesimli Sensor Teknolojisi (IST)
Ekran: 3,5 in¢ renkli VGA ekran, dokunmatik, 640 x Hareket Sensord: Dinamik ekran yonu ve glg¢ yonetimi igin

480 dikey

Dokunma Paneli:

Cam analog, dokunmaya dayanikli

Arka Aydinlatma:

LED arka 151g1

Standart Pil:

Sarj Edilebilir Lityum Iyon 3,7V, 3600 mAh Pil

Yedek Pil:

Li-Al pil (sarj edilebilir) 25mAh 3.0V,
(kullanicr tarafindan erisilemez ya da
degistirilemez)

Genisleme Yuvast:

microSD yuvasi (32 GB'a kadar destekler)

letisim Arabirimi:

USB 2.0 Yuksek Hizli (ana bilgisayar ve
istemci)

Bildirim:

Duyulabilir ses + ¢ok renkli LED'ler

Klavye Secenekleri:

Sayisal, QWERTY, AZERTY, QWERTZ

Ses:

Guraltd onlemeli dual mikrofon; titregimli
uyari; hoparlér; Bluetooth kulaklik

Performans Ozellikleri

hareket algilamali uygulamalar saglayan 3
eksenli akselerometre

Isik Sensori: Otomatik ekran ayari arka aydinlatma igin
ortam isik sensord

Veri Yakalama

Secenekler: iki yapilandirma bulunmaktadir:
2D goruntuleyici;
2D goruntuleyici + 3,2 MP Kamera

Veri Tipleri: 1D ve 2D barkodlar, fotograflar, video,
imzalar, belgeler

Kamera

Cozunurluk: 3,2 megapiksel

Aydinlatma: Kullanici tarafindan kontrol edilebilen flas

Mercek: Otomatik odak

2D Goriintiileyici Altyapisi (SE4500)

CPU:

600 MHZ'de MSM Qualcomm 7627
(cok islemcili mimari)

Odak Mesafesi:

Cikis penceresinin merkezinden:
SR-7,5in¢/19 cm

isletim Sistemi:

Microsoft® Windows Mobile® 6.5 Professional

Sensor Cozundrlugu:

752 x 480 piksel

Bellek:

256 MB RAM/1 GB Flash

Gorls Sahasi:

Yatay: 40°% Dikey: 25°

Kullanici Ortami

Optik Cozinurlik:

WVGA 752H X 480V piksel (gri 6lgek)

Arabirimler:

Motorola Kurumsal kullanici arabirimi:
ozellestirilebilir ana ekran, gelismis numara
cevirici ve kurumsal kamera ¢6zUmu

Doénme Toleransi:

360°

Egim Toleransi:

Normalden + 60°

Calisma Sicakligr:

14°F-122°F /-10°C-50°C

Egri Okuma Toleransi:

Normalden + 60°

Depolama Sicaklig:

-40°C-70°C/-40°F - 158° F

Nem:

%5 - %95 yogusmasiz

Dusme Ozelligi:

MIL-STD 810G standartlarina gore, 6 ft.
yUksekten birden fazla dusts

Ortam 15191
(toplam karanliktan):

ic mekan: 450 ft. mum (4845 liks)

Dis mekan: 9000 ft. mum (96.900 Iiiks)
Gun 151¢1: 8000 ft. mum

Floresan: 450 ft. mum

Yuvarlanma Ozelligi:

IEC yuvarlanma standartlarina gére oda
sicakliginda 1.000 kez 1,6 ft./0,5 metrelik
yuvarlanma (2.000 disis)

%100 UPCA Uzerinde
menzil:

16 in¢/40 cm

isaretleme Ogesi
(VLD):

655 nm + 10 nm Lazer

Sizdirmazlik: IEC sizdirmazlik standartlarina gore IP64

Titresim: 4g'nin PK SinUst (5Hz ila 2KHz); 0,042/
Hz Rasgele (20Hz - 2KHz); her eksen i¢in 60
dakikalik stire, 3 eksen

Isi Soku: -40° F - 158° F/-40° C - 70° C hizl gegis

Elektrostatik
Bosalma (ESD):

+ 15kv Hava bosalimi, + 8kv dogrudan
bosalma, + 8kv dolayli bosalma

Aydinlatma 625 nm =5 nm LED (2x)

Elemani (LED):

Goris Sahast: Yatay: 39,6° Dikey: 25,7°

Ses

Ses: VoWWAN; VOWLAN:; PTT, VolP kullanimina

hazir; yiksek kaliteli hoparlér; kablosuz
kulaklik destedi (Bluetooth); PTT kulaklik
destedi, kulaklik ve hoparlor telefon modlari




OZELLIK SAYFASI

Yapilandirilabilen Dayanikli Dual Yazilim 3,5

AN Kurumsal Dijital Asistan (EDA)

Kablosuz WAN Ses ve Veri iletigsimi

Yasal

Dual 3,5G: GSM HSPA/HSUPA ve
CDMA EVDO Rev A

UMTS/HSDPA ve HSUPA: 850, 1900 ve 2100 MHz
GSM/EDGE: 850, 900, 1800 ve 1900 MHz
CDMA/EVDO Rev A: 850 ve 1900 MHz

Kablosuz iletisim:

Frekans Band:

Entegre GPS
GPS:

gpsOneXTRA™ ile Entegre bagimsiz veya
Destekli GPS (A-GPS)

Kablosuz LAN Ses ve Veri iletisimleri
Ug modlu IEEE® 802.11a/b/g

WPA2 (Kisisel veya Kurumsal); 802.1x; EAP-TLS;
TTLS (CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PAP veya
MD5); PEAP (TLS, MSCHAPv2, EAP-GTC);
LEAP, EAP-FAST (TLS, MS-CHAPv2, EAP-GTC)

Kablosuz Iletisim:

Guvenlik:

Elektrik GUvenligi: IEC/UL/CSA/EN 60950-1

Cevre: RoHS/WEEE uyumlu

WLAN ve
Bluetooth (PAN):

ABD: FCC Bolim 15.247, 15.407

Kanada: RSS-210

AB: EN 300 328, EN 301 893

Japonya: ARIB STD-T33, ARIB STD-T66, ARIB
STD-T70, ARIB STD-T71

Avustralya: AS/NZS 4268

Kablosuz WAN Kiiresel: 3GPP TS 51.010, 3GPP TS 34.121,
(GSM HSUPA/HSPA): - 3GPP TS 34.123
GCF ve PTCRB onayl

ABD: FCC Bolim 22, Bolim 24
Kanada: RSS-132, RSS-133
AB: EN301 511, EN301 908
Avustralya: AS/ACIF S042.183

Desteklenen Veri Hizlar:  1,2,5,5,6,9, 11,12, 18, 24, 36, 48 ve 54 MB/sn

Voice-over-IP kullanimina hazir, Wi-Fi™
sertifikali, IEEE 802,11a/b/g duz sirali kablosuz
LAN, Wi-Fi Multimedia™ (WMM ve WMM-PS),
Motorola Voice Quality Manager (VQM),
Motorola TEAM Express 1.0 Hazir

Sesli iletigim:

Kablosuz WAN
(CDMA-EVDO Rev A):

ABD: FCC Boltim 22, Boltim 24
Kanada: RSS-132, RSS-133

ABD: FCC Bolum 2, FCC OET Bulteni 65 Ek C
Kanada: RSS-102

AB: EN 50360; EN62311

Avustralya: Kablosuz letisim Standardi 2003

RF'ye Maruz Kalma:

Kablosuz PAN Veri ve Ses iletisimi
Sinif Il, Gelismis Veri Hizi (EDR), striim 2.0

Cevre Birimleri ve Aksesuarlar*

Bluetooth:

lletisim ve Sarj
Kablolart:

Yalnizca sarj kablosu, otomatik sarj kablosu,
USB sarj/esitleme kablosu

Pil Sarj Aygitlari/Sarj 4 yuvali pil sarj aygiti; 4 yuvali Ethernet

Uniteleri: iletisim ve sarj Unitesi; 4 yuvali yalnizca sarj
Unitesi; tek yuvali USB iletisim ve sarj Unitesi;
otomatik sarj kablosu kullanan arag yuvasi;
sarj kapasiteli arag baglantisi

Dikey Ekler: Gegmeli manyetik serit okuyucu (MSR),

gecmeli tetik sapi

Sarf Malzemeleri: Sert ve yumusak kilif tutucular, kulakliklar

* Kullanilabilen cevre birimlerin ve aksesuarlarin tam listesi icin www.motorola.com/mc65
adresini ziyaret edin

EMI/RFI: ABD: FCC Boltim 15, Sinif B

Kanada: ICES 003 Sinif B

AB: EN55022 B Sinifi, EN 55024,

EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 489-7,
EN 301 489-17, EN 301 489-24, EN 60601-1-2,
EN 50121-3-2, EN 50121-4

Avustralya: AS/NZS CISPRA-22

IEC Sinif 2/FDA Sinif II, [EC60825-1/EN60825-1
ile uyumlu

Lazer Guvenligi:

Garanti

Urtintin degistirilmeden kullanilmasi, normal ve uygun kosullarda
calistinimasi kosuluyla MC65, nakliye tarihinden itibaren iscilik ve
malzeme kusurlarina karsi 12 ay sdreyle garanti altindadir

Onerilen Servisler

Msteri Hizmetleri: Genis Kapsam ile En Basindan Servis
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