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Falcon™ X3

X3

G R E E N
S P O T

GERÇEK ZAMANLI VERİ YAKALAMA
•	 3 mega piksel renkli kamera ile güçlendirilmiş Green 

Spot’lu yüksek performans lazer tarayıcı, otomatik mesafe 
ayarlayan (XLR) tarayıcı veya Green Spot’lu imager ile veri 
yakalayın

•	 Güvenlik ve access pointler arasında kusursuz geçişte CCX 
V4 sertifikalı Summit 802.11 a/b/g kablosuz veya USB, 
RS232, modem ve ethernet ile kablolu iletişim sağlayın

•	 Paralel işlemci mimarisi PXA 310 ve Cortex-M3 işlemcileri 
birleştirerek 256 MB RAM / 256 MB Flaş ROM ile yüksek 	
performans sağlar. Ayrıca Microsoft Windows işletim 
sistemleri arasında seçim imkanı sağlar: Windows Mobile® 
ya da CE 

ERGONOMİK VE DAYANIKLI
•	 Ergonomik el tipi ve kabzalı mimari 3.5 inç ekran, farklı tuş 

takımları ve tek parça 5000 mAh batarya’yı dengeler

•	 Fonksiyonel olarak işlenmiş plastik kasa çalışma sürecinde 
darbelere, düşmelere ya da su ve toza maruz kalmalara 
dayanıklıdır

•	 Kullanıcılar arka aydınlatmalı büyük nümerik ve alfa 
nümerik klavyelerin, parlak ekranın ve ergonomik kabza 
yapısının farkını tam vardiya çalışmalarda hissedecekler

KOLAY VE ÇABUK
•	 Terminal kontrolü işlemlerinde Datalogic’ın, endüstrinin 

önde gelen yazılım geliştirme paketini kullanarak yazılım 
geliştirme

•	 Datalogic uygulamaları, Scan to Configure ve Wavelink® 
Terminal Emulasyonu ile hızlıca 	kullanıma geçin

•	 Farklı ölçekli yapılar için Wavelink® Avalanche console 
kullanımı ile hızlı kurulum, bakım ve yönetim

ÖZELLİKLER 
•	 Datalogic tescilli ergonomi ile 3.5” 

ekran ve tam gün çalışma performansı 
dengelemesi

•	 1.8m (6ft) betona düşme dayanıklılığı ve 
IP64 sızdırmazlık standardı

•	 Yüksek performans Lazer + Green Spot
•	 Geniş açı 2D imager + Green Spot
•	 Otomatik mesafe ayarlayabilen Lazer 

Barkod Okuyucu (XLR)
•	 Opsiyonel 3 Mega piksel autofocus 

kamera
•	 CCX v4 sertifikalı 802.11a/b/g kablosuz 

bağlantı
•	 Bluetooth® kablosuz iletişim
•	 Microsoft Windows Mobile® 6.5 veya 

Windows CE 6.0 işletim sistemleri
•	 XScale™ PXA 310 işlemci ile Cortex-M3 

işlemciyi paralel kullanan mimari
•	 256 MB RAM / 256 MB Flaş hafıza
•	 Kullanıcının ulaşabileceği MicroSD hafıza 

girişi
•	 Ön lisanslı Wavelink® Avalanche® cihaz 

yönetimi ve Terminal Emülasyon yazılımı
•	 Datalogic Uygulamaları ve Yazılım 

Geliştirme Paketi

UYGULAMALAR 
•	 Depo ve Dağıtım Merkezleri- Perakende, 

Toptan, Üretim, Otomotive, Elektronik, 
Gıda/İçecek, Tüketici Ürünleri, İlaç, 	
3. Parti lojistik (3PL)
•	 Mal kabul
•	 Transfer
•	 Stoklama
•	 Raflama
•	 Ses Algılama
•	 Sevkiyat
•	 Dönemsel Sayım
•	 Stok
•	 Raf düzenleme
•	 Fiyat yönetimi
•	 Sipariş girişi
•	 Satış destekleme
•	 Raf dizilimi doğrulama
•	 Hasarlı ürün tespit



Falcon™ X3
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
BOYUT	 El tipi: 225 x 88 x 55 mm, klavyede 64 x 40 mm;   (8.9 x 3.5 x 

2.2 inç, 2.5 x 1.6 inç)
AĞIRLIK	 El tipi: 626 g 
	 Kabzalı: 699 g   
EKRAN	 Gün ışığında okunabilen yansıtmalı renkli TFT, 

240 x 320 Piksel, 3.5 inç, 64 bin Renk, 200 nit arka 
aydınlatma,dokunmatik ekran

SES	 Hoparlör; Mikrofon
TUŞ TAKIMI	 Arka aydınlatmalı 29 tuş nümerik veya 52 tuş alfa-nümerik 

polikarbon, sert yüzey tuş takımı, navigasyon tuşları 
ÇALIŞMA ISISI	 -20ºC / +50ºC (14ºF / +122ºF)
SAKLAMA ISISI	 -40ºC / +70ºC (-40ºF / +158ºF)
DÜŞME SEVİYESİ	 1.8 m (6 ft)’den beton zemine
SIZDIRMAZLIK SEVİYESİ	 Su ve toza karşı IP64 direnç

SİSTEM
İŞLETİM SİSTEMİ	 Microsoft Windows CE 6.0: Microsoft WordPad ve Internet 

Explorer 6.0
	 Microsoft Windows Mobile® 6.5 :Outlook Mobile, Word 

Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, One Note Mobile 
ve Internet Explorer Mobile 6.0

MİKRO İŞLEMCİ	 XScale™ PXA310 @ 624 MHz
YARDIMCI İŞLEMCİ	 Cortex-M3, 32 bit @ 72 MHz
SİSTEM RAM	 256 MB
SİSTEM ROM	 256 MB
GENİŞLEME YUVASI	 SDHC destekleyen Micro SD kart girişi
GERÇEK ZAMANLI SAAT	 Yazılım ile kontrol edilen zaman ve tarih
GÜÇ	 Kolay takılabilir-çıkarılabilir Li-İon batarya: 3.7 V 5000 mAh 

(18.5 Watt saat)

İLETİŞİM
ARAYÜZLER	 Ana konnektör USB Host, USB Client, RS232, 115.2 Kbps’e 

kadar ve kulaklık desteği
LAN	 Summit IEEE 802.11 a/b/g
	 Frekans Aralığı: Ülkeye bağlı olarak 2.4 ve 5.2 GHz
	 Cisco CCX v4 Güvenlik
PAN	 Bluetooth® Kablosuz Teknoloji IEEE 802.15 

Class 2 +EDR

TARAMA
LAZER ÖZELLİKLERİ	 Yüksek Performans Lazer (HPL) + Green Spot, Otomatik 

Mesafe Ayarlayabilen Lazer (XLR)
TARAMA HIZI	 40 ± 6 tarama/sn
MİNİMUM ÇÖZÜNÜRLÜK	 0.20 mm / 7.5 mils
ALAN DERİNLİĞİ	 HPL: 7 - 91 cm (3 - 36 inç) barkod yoğunluğuna bağlı olarak
	 XLR: Barkod yoğunluğuna bağlı; yansıtmasız barkodlar 18 

- 393 cm (7 to 154 inç); yansıtmalı barkodlar  1376 cm (542 
inç)’e kadar

	 Bütün mesafeler barkod boyutu ve yoğunluğuna bağlıdır. 
Yansıtmalı barkodlarda yakın mesafe okumaları, yansıtma 
derecesine ve barkod genişliğine bağlıdır. 

BARKODLAR	 GS1 Databar, EAN/UPC, Code 39, Code 32, 2/5 Codes, 
Codabar, Code 128, EAN128, MSI, Code 93

LAZER SINIFLANDIRMA	 VLD - Class 2/II EN 60825-1/CDHR
IMAGER ÖZELLİKLERİ	 Geniş açı Imager + Green Spot
TARAMA HIZI	 60 tarama/sn maksimum
MİNİMUM ÇÖZÜNÜRLÜK	 Liner kodlar: 4 mils; 2D kodlar:  5 mils
ALAN DERİNLİĞİ	 5 - 40 cm (2 - 16 inç), barkod boyutu ve yoğunluğuna bağlı 

olarak
BARKODLAR	 PDF417, Micro PDF, Datamatrix, QR Code, Micro QR, 

Maxicode, Aztec, Postnet, Planet, Japan Post, Australia 
Post, KIX Code, Royal Mail, Intelligent Mail ve UPU FICS, GS1 
Databar, EAN/UPC, Code 32, Code 39, 2/5 Codes, Codabar, 
Code 128, EAN128, MSI, Code 93, ISBT 128, Bookland EAN ve 
ISSN EAN

LAZER SINIFLANDIRMA	 CDRH/IEC Class II
LED SINIFLANDIRMA	 IEC Class 1M
KAMERA ÖZELLİKLERİ	 3 Mega piksel renkli kamera, Auto focus ve led flaş
RESİM FORMAT	 BMP, JPEG
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YAZILIM
GELİŞTİRME	 Datalogic Windows SDK™
	 Wavelink® Studio™ 
	 MCL-Collection™
	 Java Virtual Machine

KONFİGÜRASYON & BAKIM	 Wavelink Avalanche® MC (Önlisanslı)
	 Wavelink Avalanche® SE (Önlisanslı)
	 Avalanche Remote Control™
	 Datalogic Firmware Utility
	 Datalogic Desktop Utility
	 Datalogic Configuration Utility

TERMİNAL EMÜLASYONU	 Wavelink® Industrial Browser™
	 Wavelink® Terminal Emulation™ (Önlisanslı)

GÜVENLİK	 Wavelink CE Secure 
	 Wavelink Certificate Manager

applications	 Vo-CE™ (Ses tanıma)
	 Wavelink® SpeakEasy (Ses tanıma)
	 Pal Application Library (Önlisanslı)

•	 Yedek batarya şarj yuvalı Tekli Cradle (Ops. 
Ethernet ya da Modem Bağlantı) •	 Dörtlü Cradle (Ops. Ethernet Bağlantı) •	 Çoklu Batarya Şarj Cihazı •	 Koruma ve taşıma kılıfı

TEKNİK ÖZELLİKLER

AKSESUARLAR
Uyarı: Lazer Işıma – Işına 
direk bakmayınız


