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MEMOR™

G R E E N
S P O T

DAYANIKLI ERGONOMİ 
Küçük ve ince olarak geliştirilen Memor™, dayanıklı yapısı 
ile düşmeye, toz ve suya karşı dayanıklılığın yanında tek elle 
kullanıma olanak sağlayan mükemmel ergonomiye sahiptir.

HESAPLAMA
Memor™, endüstri standardı işletim sistemleri, geniş entegre 
hafıza ve kullanıcı tarafından kullanılabilen SD kart girişi ile 
verileri yedekleyebilir, ve büyük veri tabanlarını yönetebilir.

TARAMA
Memor™, GS1 Databar dahil, geleceğin barkodlarına 
bugünden uyumludur. 2D imager çok geniş yelpazede liner, 
stacked, 2D, DPM barkodları okumaya olanak sağlar.

İLETİŞİM
Memor™ LAN özelliğini renkli dokunmatik ekran, mikrofon, 
hoparlör  ve, kullanıcı dostu nümerik klavye ile birleştirerek 
kullanım sağlar.

KULLANIMA HAZIR
Memor™ Pal uygulamaları ve Wavelink® Avalanche™’da dahil 
olmak üzere birçok yazılım ile kullanıma hazır olarak gelir. 
Ayrıca, Memor™ adaptör ve mini USB kablosu ile birlikte 
gelerek ilk günden kullanıma hazırdır.

UYGULAMALAR 
•	 Perakende– Büyük ve genel perakende 

mağazalar, outlet mağazalar, ecza 
depoları, süpermarketler...
•	 Mağaza yönetimi
•	 Stok sayımı
•	 Raf düzenleme
•	 Fiyat yönetimi
•	 Sipariş girişi
•	 Satış destekleme

ÖZELLİKLER 
•	 Ergonomik, küçük ve dayanıklı
•	 Microsoft Windows Mobile® 6.1 veya 

Windows CE 5.0
•	 Entegre Summit IEE 802.11 abg CCX v4 

güvenlik ve bağlantı sertifikalı Wifi
•	 Bluetooth® kablosuz iletişim
•	 Patentli Green Spot teknolojisi ile okuma 

onayı veren lazer tarayıcı  
•	 Geniş açı 2D imager
•	 128 MB RAM / 256 MB ROM
•	 624MHz, XScale™ PXA 310 işlemci
•	 Mikro SD hafıza girişi
•	 1.2 metreden betona düşmeye dayanıklı 

ve IP54 koruma
•	 Wavelink Avalanche® terminal 

yönetimi	
•	 Pal uygulamaları



memor™
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
BOYUT	 LAN/Batch: 152 x 55 x 40 mm (5.98 x 2.2 x 1.6 inç)
AĞIRLIK	 230 gr (standard batarya dahil)
EKRAN	 Gün ışığında okunabilen yansıtmalı renkli TFT, 240 x 320 

piksel çözünürlük, 56 mm (2.2 inç), 64 bin renk, arka 
aydınlatmalı, dokunmatik

TUŞ TAKIMI	 23 plastik tuş, 5-yön joystik, klavye, standard arka 
aydınlatma

ÇALIŞMA ISISI	 0º +50ºC (32º  +122ºF)
SAKLAMA ISISI	 -20º +70ºC (-4º +158ºF)
DÜŞME SEVİYESİ	 1.2 metreden beton zemine
SIZDIRMAZLIK SEVİYESİ	 Su ve toza karşı IP54 direnç

SİSTEM
İŞLETİM SİSTEMİ	 Microsoft Windows CE 5.0 ( Microsoft WordPad ve Internet 

Explorer 6.0)
	 Microsoft Windows Mobile® 6.1 (Outlook, Word Mobile, 

Excel Mobile, PowerPoint Mobile, One Note Mobile ve 
Internet Explorer Mobile 6.0)

MİKRO İŞLEMCİ	 XScale™ PXA310 @ 624 MHz
SİSTEM RAM	 128 MB
SİSTEM ROM	 256 MB
GENİŞLEME YUVASI	 SDHC destekleyen Micro SD kart girişi
GERÇEK ZAMANLI SAAT	 Yazılım ile kontrol edilen zaman ve tarih
GÜÇ	 Takılabilir-çıkarılabilir şarjlı Li-polimer/Li-ion bataryalar; 

3.7 V 1100/2000 mAh (4.07/7.40 Watt saat)

İLETİŞİM
ARAYÜZLER	 Elektrikli: Entegre RS232, 115.2 Kbps’e kadar 
	 USB: Entegre mini USB konnektör, Host 1.1 ve Client 2.0
LAN	 Summit IEEE 802.11abg
	 Frekans aralığı: Ülkeye bağlı olarak, genellikle 2.4 - 2.5 GHz
	 CCX v4 güvenlik
PAN	 Bluetooth® Kablosuz Teknoloji IEEE 802.15
	 Class 2 +EDR

TARAMA OPSİYONLARI
LAZER ÖZELLİKLERİ
TARAMA HIZI	 104 ± 12 tarama/sn
MİNİMUM ÇÖZÜNÜRLÜK	 0.10 mm / 4 mils
ALAN DERİNLİĞİ	 5 to 64 cm (2 -25 inç), barkod yoğunluğuna bağlı olarak
BARKODLAR	 GS1 Databar, EAN/UPC, Code 32, Code 39, 2/5 Codes, 

Codabar, Code 128, EAN128, MSI, Code 93
LAZER SINIFLANDIRMA	 VLD - Class 2/II EN 60825-1/CDHR
IMAGER ÖZELLİKLERİ
TARAMA HIZI	 60 tarama/sn maks.
MİNİMUM ÇÖZÜNÜRLÜK	 Liner kodlar : 3 mils; 2D kodlar: 5 mils
ALAN DERİNLİĞİ	 4.3 ten 35.0 cm’ye (1.7 to 13.8 inç), barkod yoğunluğuna 

bağlı olarak
BARKODLAR	 PDF417, Micro PDF, Datamatrix, QR Code, Micro QR, 

Maxicode, Aztec, Postnet, Planet, Japan Post, Australia 
Post, KIX Code, Royal Mail, Intelligent Mail, UPU FICS, GS1 
Databar, EAN/UPC, Code 32, Code 39, 2/5 Codes, Codabar, 
Code 128, EAN128, MSI, Code 93, ISBT 128, Bookland EAN ve 
ISSN EAN

LAZER SINIFLANDIRMA	 CDRH/IEC Class II
LED SINIFLANDIRMA	 IEC Class 1M
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•	 Yedek batarya şarj yuvalı Tekli Cradle •	 Çoklu batarya şarj cihazı •	 Adaptör Kablosu

YAZILIM
GELİŞTİRME	 Windows SDK™
	 DL Mobility Developer Assistant™
	 MCL-Collection™
	 Java Virtual Machine

KONFİGÜRASYON & BAKIM	 Wavelink Avalanche®
	 Avalanche Remote Control™
	 Avalanche CE Secure™
	 Datalogic Firmware Utility
	 Datalogic Desktop Utility
	 Datalogic Configuration Utility

TERMİNAL EMÜLASYONU	 Wavelink Terminal Emulation™
	 Wavelink TermProxy

UYGULAMALAR	 Vo-CE™ (ses tanıma)
	 Wavelink SpeakEasy (ses tanıma)

UYGULAMA	 Pal uygulamaları (önlisanslı)

TEKNİK ÖZELLİKLER

AKSESUARLAR
Uyarı: Lazer Işıma – Işına 
direk bakmayınız


