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SKORPIO™ X3 

G R E E N
S P O T

28 –tuş  
Nümerik

38-tuş  
Fonksiyonel

50-tuş  
Alfanümerik

HARİKA KULLANICI ARAYÜZÜ
Sınıfında en geniş (3.2 inç), yüksek görünürlüğe sahip, 
dokunmatik renkli ekran Skorpio™ X3 el terminali kullanıcıya 
daha rahat çalışma ortamı sağlar. 3 farklı klavye (50-tuş alfa-
nümerik tuş takımı, 38-tuş fonksiyonel tuş takımı ve 28-tuş 
numeric tuş takımı) veri girişinin çok hızlı yapılmasını sağlar. 
İşletim sistemleri seçime bağlı olarak Microsoft Windows 
Embedded Handheld 6.5 veya Windows CE 6.0’dır.

ERGONOMİK VE GÜVENİLİR
Skorpio X3 el terminali, özellikle perakendede mağaza  içi 
ve depo ortamları için mobil ticari uygulamalar için 
özellikle geliştirilmiştir. Pazardaki en iyi ergonomiye sahip 
olmasıyla, Skorpio X3 el terminali, kullanıcılarda yorgunluk 
oluşturmamaktadır. Ayrıca sürekli oluşabilecek düşmelere, 
güçlü darbelere ve çok zorlu ortamlara karşı dirence sahip, 
dayanıklılık ve güvenilirliği ile kesintisiz çalışma ortamı sağlar. 
Kabzalı modeli sektördeki en dayanıklı ve rahat kabzaya 
sahiptir. Küçük boyutu ve ha$f olması üstün kavrama ve 
mükemmel dengeyi birleştirir.

KABLOSUZ İLETİŞİM
Skorpio X3 el terminalinin kablosuz iletişim özellikleri 
(Bluetooth® EDR, IEEE 802.11 a/b/g) WPA™ ve WPA2™ gibi 
en yeni kablosuz güvenlik protokollerini destekleyerek bilgi 
sistemleri altyapılarıyla hızlı ve güvenli iletişim sağlar. Ayrıca 
Cisco CX V4 serti$kası, Cisco kablosuz altyapısının sağladığı 
bütün avantajlardan faydalanma imkanı sağlar.

DATALOGİC PATENTLİ ‘GREEN SPOT’
Skorpio X3 el terminalleri, ayrıca okuma onayı sağlayan, 
Datalogic patentli ‘Green Spot’ teknolojisine sahiptir. Bu 
teknoloji, barkod okuma sonrasında, barkodun üzerine 
yeşil ışık yansıtarak okumanın başarılı olarak gerçekleştiği 
bilgisini verir. 1D ve 2D okuyucular, barkod okuma esnasında 
ekranın görülmesinin mümkün olması için belli bir açı ile 
yerleştirilmiştir. Kullanıcının barkod okutması için bileğini 
çevirmesi gerekmemekte, dolayısıyla barkod okutmak ve 
ekranı görmek daha kolaydır.

 UYGULAMALAR
Stok /Toplama
Raf düzenleme
Fiyat yönetimi
Sipariş girişi
Mobil satış
Sıra savma
Sevkiyat/ Mal kabul

ÖZELLİKLER
Yüksek görünülürlüğe sahip dokunmatik 
renkli ekran
1D ve 2D okuyucular, barkod üstüne 
okuma onayı yansıtan Datalogic patentli 
‘Green Spot’ teknolojisine sahiptir
Küçük, ha$f ve dayanıklı
Microsoft Windows Embedded Handheld 
6.5 veya Microsoft Windows CE 6.0 İşletim 
sistemleri
CCX V4 endüstriyel sınıf kablosuz bağlantı 
serti$kalı, Entegre Summit 802.11 a/b/g 
kart 
Bluetooth 2.0 + EDR kablosuz iletişim
1.5 m düşmeye dayanıklılık
IP64 sızdırmazlık
Wavelink® Avalanche™ kurulu ve ön 
lisanslı
Wavelink® Terminal Emulation kabzalı 
modellerde önlisanslı
Pal uygulaması, önlisanslı
Takılabilir-çıkarılabilir kabza



ÖZELLİKLER SKORPIO™ X3

Cradle ve Şarj cihazı
94A150031 Yedek batarya şarj yuvalı tekli Cradle (Opsiyonel 
Eternet ve modem bağlantısı)
94A150032 4’lü Cradle (Opsiyonel eternet bağlantı)
94A150034 Çoklu batarya şarjırı

Kılıf/koruyucu
94ACC0050 Kılıf

AKSESUARLAR

KABLOSUZ İLETİŞİM
WLAN Summit IEEE 802.11a/b/g 
 Frekans aralığı: Ülkeye bağlı olarak, 2.4 - 2.5 GHz entegre 

modül; Cisco serti$kalı CCX v4 güvenlik
WPAN Bluetooth®  kablosuz teknoloji IEEE 802.15 Class 2 + EDR

TARAMA ÖZELLİĞİ
1D / LINEAR KODLAR  GS1 DataBar™ linear kodlar dahil bütün standard 1D kodlar
2D KODLAR  Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, UPU FICS, 

USPS Intelligent Mail 
POSTA KODLARI                   Australian Post, Japan Post, KIX Code, Planet, Postnet, 

Royal Mail Code (RM4SCC)
STACKED KODLAR Micro PDF, PDF417

ENERJİ
BATARYA Tak-çıkar şarj edilebilir Li-ion bataryalar
 Hızlı batarya şarjı için Micro-USB bağlantı
 Standard: 3.7 V; 3,000 mAh (11.1 Watt-saat)
 Yüksek kapasite: 3.7 V; 5,200 mAh (19.2 Watt-saat)

ÇEVRESEL
DÜŞME SEVIYESI 1.5 metreden (5 ft) beton zemine
SIZDIRMAZLIK SEVIYESI IP64
ISI Çalışma: -10 to 50 ºC / 14 to 122 ºF
 Saklama: -20 to 70 ºC / -4 to 158 ºF

ARAYÜZLER
ARAYÜZLER Ana konnektör: USB 1.1 Host, USB 1.1 Client, RS-232 (115.2 

Kbps’e kadar)
 Enerji için Micro-USB port (veri aktarımı yoktur)
 Ethernet: Tekli Cradle ile (Harici modül) veya çoklu cradle

FİZİKSEL ÖZELLİKLER
BOYUT El tipi: 19.3 x 7.6 x 4.2 cm (6.1 x 3.5 cm klavyede) / 7.6 x 3.0 x 

1.3 in (2.4 x 1.4 in klavyede)
 Kabzalı: 19.3 x 7.6 x 15.6 cm / 7.6 x 3.0 x 6.2 in
EKRAN 240 x 320 piksel, TFT / yansıtmasız LCD 
 LED arka aydınlatmalı ve entegre dokunmatik ekran, 3.2 inç
KLAVYE 50-tuş tam alfanümerik, 38-tuş fonksiyonel veya 28-tuş 

numerik arka aydınlatmalı klavyeler
AĞIRLIK El tipi (Standart batarya ile): 392 g 
 Kabzalı (Standart batarya ile): 482 g 

TARAMA PERFORMANSI
Okuma doğrulama: Datalogic patentli ‘Green Spot’ 
teknolojisi

 Optik çözünürlük: Linear kodlar: 4 mils; 2D kodlar: 5 mils; 
Okuma hızı: 60 tarama/sn maks.

 Alan derinliği: 3.5 - 41.5 cm, barkod yoğunluğu ve türüne 
bağlı olarak

 Geniş açı imager, Datalogic patentli Green spot ile
LAZER Alan derinliği: 4.0 - 82.0 cm, barkod yoğunluğu ve türüne 

bağlı olarak 
 Okuma doğrulama: Datalogic patentli ‘Green Spot’ 

teknolojisi
 Optik çözünürlük:  0.10 mm (4 mils); Okuma hızı:  104 +/- 

12 tarama/sn
 Standard performans lazer, Datalogic patentli Green spot ile

GÜVENLİK & ONAYLAR
ONAYLAR Ürün amaca yönelik kullanım için gerekli güvenlik ve 

düzenleyici onaylara sahiptir 
ÇEVRESEL UYUM EU RoHS
LAZER SINIFLANDIRMA VLD - Class 2 IEC/EN60825-1; 21 CFR 1040.10 
LED SINIFLANDIRMA IEC/EN62471 risk grubundan muaf

YAZILIM 
Pal Uygulama Kütüphanesi (Önlisanslı)

KURULUM  & BAKIM Wavelink Avalanche® MC Önlisanslı, Wavelink Avalanche® 
SE Önlisanslı, Avalanche Remote Control™, Datalogic 
Firmware Utility (DFU), Datalogic Desktop Utility (DDU), 
Datalogic Con$guration Utility (DCU)
Datalogic Windows SDK™, Wavelink® Studio™, MCL-
Collection™, Java Virtual Machine
Wavelink CE Secure, Wavelink Certi$cate Manager
Wavelink® Terminal Emulation™ Önlisanslı (Kabzalı 
modellerde)

SİSTEM
Cortex-M3, 32 bit @ 72 MHz
Micro Secure Digital slot (SDHC), 32 GB’a kadar
XScale PXA310 @ 624 MHz

HAFIZA Ram: 256 MB; Flash ROM: 512 MB 
Microsoft Windows CE 6.0 (Microsoft WordPad ve Internet 
Explorer 6.0)

 Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5 (Outlook 
Mobile, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, 
One Note Mobile ve Internet Explorer Mobile 6.0)

Uyarı: Lazer ışın – Lazer ışına bakmayınız


