
Taşınabilir Bilgisayar

CN3

Nakliye, lojistik ve saha hizmetlerinde 
misyon açısından kritik görevleri 
yerine getiren çalışanların ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere dizayn edilen 
CN3 taşınabilir bilgisayar, iletişim 
teknolojilerinin güçlü kombinasyonunu 
kompakt, dayanıklı bir pakette 
sunmaktadır.

Standart WiFi, Bluetooth ve entegre, 
ağdan bağımsız GPS alıcısı ve WWAN 
ses ve veri hizmetleri (3G EV-DO veya 
EDGE dahil) seçeneğiyle, CN3 şirketlerin 
faaliyetleri sırasında mobil iş gücüyle 
gerçek zamanlı olarak bağlantıda 
kalmasına, gelişmiş verimliliğin ve 
artırılmış varlık görünürlüğünün 
yönlendirilmesine imkan vermektedir. 
CN3, iş noktasındaki bilgilere erişim 
sağlamakta, şirketlerin doğru kaynakları 
doğru konumda dinamik olarak kurmasına 
imkan vermekte ve mobil çalışanların 
en etkili biçimde çalışmak için ihtiyaç 
duydukları bilgilere ulaşmasına izin 
vermektedir. Parmaklarının ucundaki 
taşınabilir zekayla, şirketler envanter ve 
nakliye maliyetlerini azaltırken, müşteri 
duyarlılığını artırabilmektedirler.

Yolun zorluklarına dayanacak şekilde 
üretilen CN3 dayanıklı, standart tabanlı 
çevresel özellikleri karşılamakta ve 
mobil çalışanların ihtiyaçlarını karşılayan 
özellikler sunmaktadır. CN3’ün 2,0 
megapiksel renkli kamerası, çalışanların 
hizmet ispatı veya araç denetimini 
belgelendirmesini sağlayan hayati bir veri 

doğrulama aleti olarak görev almaktadır. 
CN3 dokunmatik ekrana ve 128 MB RAM’e 
sahiptir, ayrıca taşınması kolay, tüm gün 
enerji sağlayan ultra ince genişletilmiş 
bataryayla birlikte alınabilir.

CN3 Windows Mobile® ile çalışmakta, 
kurumsal ağlarla gerçek zamanlı 
bağlanabilirlik için direkt kablosuz push 
e-mail özelliğini desteklemektedir. 
Bina içi kullanım için CN3’ün Cisco® 
Uyumlu Uzantılar (CCX) desteği, Cisco 
altyapılarıyla sorunsuz birlikte işlerlik 
sağlamaktadır.

CN3 kurulum, bakım veya uygulama 
yazılımı güncellemeleri, güvenlik 
ayarlamaları ve cihaz ayarlarının otomatik 
yapılmasını ve uzaktan yönetilmesini 
sağlayan, sahadaki duruş süresini büyük 
ölçüde azaltan eksiksiz cihaz yönetimi 
için kapsamlı bir sistem olan Intermec 
SmartSystems™’i desteklemektedir. 
Intermec Readicare WWAN Aktivasyon 
ve Provizyon Servisleriyle (Kuzey 
Amerika’da mevcuttur) kurulum çok 
hızlı ve çok kolaydır. Intermec Medallion 
Destek hizmetleri, mobil işgücünüzü tüm 
dünyada iş başında tutmanıza yardımcı 
olmaktadır. 

Uygun fiyatlandırması ve yola hazır 
kapasitesiyle, CN3 şirketlere yeni iş 
alanlarında kurulum yapma ve hareketli 
yatırımlarından daha fazla gelir elde etme 
fırsatı sunmaktadır.

• 		 İnce, dayanıklı şekil faktörü, mobil 
çalışanların ihtiyaçlarına uygundur 

• 		 Dahili antenli entegre GPS, 
kaynakların etkili kurulumuna imkan 
verir ve varlık görünürlüğünü artırır 

• 		 WiFi®, Bluetooth® ve WWAN radyoları 
(3G CDMA/EV-DO veya GSM/EDGE) 
sahadaki iş gücünü birbirine bağlı 
tutar

• 		 Renkli kamera, hizmet ispatını veya 
araç denetimini belgelendirmek için 
güçlü bir alet sağlar 

• 		 Ultra ince genişletilmiş batarya tüm 
gün güç sağlar 

Ürün profili



Fiziksel Özellikler
Standart Batarya Paketiyle Boyutlar: 
6,3 x 3,2 x 1,1 in, (160 x 81 x 28 mm)
Genişletilmiş Batarya Paketiyle Boyutlar: 
6,3 x 3,2 x 1,3 in, (160 x 81 x 33 mm)
Ağırlık: 14,0 oz – 16,0 oz (397 – 454 g)

Çevresel Özellikler
Çalışma Sıcaklığı: +14°F ile +122°F, (-10°C ile +50°C)
Saklama Sıcaklığı: -20°C ile +70°C, (-4° F ile +158° F)
Bağıl Nem: 95%
Yağmur ve Toz Direnci: IP54
Düşme Özelliği: MIL-STD 810G uyarınca 6’ (1,8m) 26x 
tüm yüzler, kenarlar ve köşeler 
Elektrostatik Boşalma:
+/- 15 kVdc hava boşalması
+/- 8 kVdc temas boşalması

Güç
Standart Batarya Paketi: 3,7V, 2200 mAh, (8,1 Watt-
saat) Li-Ion
Genişletilmiş Batarya Paketi: 3,7V, 4000 mAh, (14,8 
Watt-saat) Li-Ion

İşletim Sistemi
Windows Mobile 5.0®
Windows Mobile 6.1

Mikroişlemci
Intel® XScale PXA270, 520 MHz

Bellek ve Depolama
RAM Bellek: 128MB
Flash ROM: 256MB
2GB’a kadar çıkarılabilir bellek kartları için müşterinin 
erişebileceği miniSD yuvası

Ekran
3,5 in (89 mm) QVGA (240 x 320 piksel) 64K renkli 
Transflektif TFT-LCD, LED arka aydınlatma

Standart İletişimler
USB 1.1 Ana Bilgisayar ve İstemci
Araç yuvasıyla RS232
Masaüstü tek veya dörtlü yuvayla Ethernet

Yazılım
Cihaz Yönetim Seçenekleri:
SmartSystems Temeli: PC aracılığıyla 
merkezileştirilmiş destek; tek cihazları veya tüm 
popülasyonları konfigüre eder, günceller ve bakımını 
yapar; kablolu veya kablosuz bağlantıyla gerçek 
zamanlıdır.
Üçüncü Taraf: SOTI MobiControl, Wavelink
Intermec’in katma değerli kapasitelerine erişimle 
Avalanche™ ve GATC Skynax 
Intermec Developer Library (IDL): Lider geliştirme 
ortamlarıyla entegredir, cihaza özgü özellikleri, 
barkot tarama, yazdırma, iletişimi destekler. 
Intermec Connection Manager, iLaunch ve Intermec 
Client Pack (Intermec Terminal Emulator ve Intermec 
Browser) ince istemci uygulamaları tarafından 
desteklenir. 
Geliştirme Ortamları: Visual Studio 2005 ve 2008, 
Eclipse, .NET Compact Framework 
Tarayıcı Desteği: Internet Explorer Mobile 6, Intermec 
Browser (Intermec Client Pack’in bir parçasıdır)

Entegre Telsiz Seçenekleri
Kablosuz WAN: GSM/GPRS/EDGE veya 
CDMA/1xRTT/EV-DO
Kablosuz LAN (standart):
Uyulan Standartlar:
IEEE 802,11g (2,4 GHz)
IEEE 802,11b (2,4 GHz)
Veri oranları: 802,11g ODFM için 54Mbps’ye kadar
802,11b DSSS için 11Mbps’ye kadar
Telsiz Güç Çıkışı: 100mW maksimum
Güvenlik: WEP, WPA, 802.11x (EAP-TLS, TTLS,
LEAP, PEAP), 802,11i
Sertifikasyonlar: Wi-Fi, WPA2, Cisco
Uyumlu (CCX) versiyon 4
Kablosuz PAN (standart): Entegre Bluetooth™
Sınıf 2, V2.0 kablosuz uyumlu modül

Küresel Konumlandırma Sistemi
Entegre antenli, ağdan bağımsız yerleşik alıcı

Ses Desteği
Çift hoparlör
Mikrofon
Kablosuz Bluetooth kulaklık desteği
Araç yuvasıyla kablolu harici hoparlör desteği
VoIP
Konuşma tanıma

Entegre Tarayıcı Seçeneği
Bölge Görüntüleyici
Tüm yönlü 1B, 2B, Kompozit ve
Posta şifre çözme becerilerini ve imza yakalamayı 
destekler

Entegre Kamera Seçeneği
LED flaşlı 2.0 megapiksel renkli kamera

Tuş Takımı Seçenekleri
Arka aydınlatmalı QWERTY veya Sayısal tuş takımı

Readicare Aktivasyon ve Provizyon Servisleri
(yalnızca Kuzey Amerika’da mevcuttur)
WWAN Taşıyıcı Provizyonu
WWAN Taşıyıcı Aktivasyonu
Yazılım Konfigürasyonu
Etiketleme
Operasyonel Test
Paketleme, Depolama ve Kademelendirme
Ek bilgiler için web sitesi: http://www.intermec.
com/WWANActivationandProvisioning/

Donanımlar
Tek Yuva, USB Ana Bilgisayar/İstemci (modülsüz)
Tek Yuva, Ethernet Modülü
Tek Yuva, Modem Modülü
Dörtlü Çoklu yuva, Ethernet
Dörtlü Çoklu yuva, Yalnızca Şarj
Dörtlü Harici Batarya Şarj Aleti
Tarama Sapı
Manyetik Şerit Okuyucu, Takılabilir
Otomatik Adaptör
Kemer Kancası
Araç Yuvası

Düzenleyici Onaylar/Uygunluk
Emniyet: cULus Listesi, OSHA 29 CFR 1910.178/
ASME B56.11.6 Uyumlu, GS, CCC, GOST, NOM, HKSI, 
prEN ISO 13564
EMC: FCC Bölüm 15B – Sınıf B, ICES-003 Sınıf B, EN 
55022 Sınıf B, EN 55024, EN 301 489-17, AS/ZNS 
3548, GB9254-1998, BSMI, ICASA
Telsiz: FCC Bölüm 15.247, Endüstri Kanada RSS 210, 
EN 300 328-2, Telekom. Num. 547, NCC, OFTA, MIC, 
IDA
Diğer: Yürürlükteki tüm AB Direktiflerine
Uygundur – EMC, Düşük Voltaj, R&TTE, Araç,
WEEE, RoHS, Paketleme ve Atık Paketleme

Tehlikeli Konum Belgeli
UL Listesi (Birleşik Devletler ve Kanada)
Kısım 2, Sınıf I – Grup A, B, C, D; T4
Kısım 2, Sınıf II, Grup F; G T4
Kısım 2, Sınıf III; T4
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