
Ürün profili

Entegre 3,5G kablosuz teknolojisi ile, 
tamamen dayanıklı ve özellik açısından 
zengin Intermec CN4 Serisi taşınabilir 
bilgisayarlar, çalışan  verimliliği açısından 
avantaj, hizmet sunumu açısından 
iyileştirme ve genişleme ve genel 
masraflar açısından azalma elde etmeleri 
için en zorlu ortamlarda faaliyet gösteren 
işletmelerin yüksek bant genişliğinde 
veri toplama ve iletişimin faydalarından 
yararlanmasına imkan vermektedir.

CN4 Serisi yalnızca IP64 sızdırmazlık ve 
1,8m (6 ft) düşme özelliğiyle sınıfındaki 
en dayanıklı cihazlar değildirler; aynı 
zamanda nakliye, saha hizmetleri 
ve doğrudan mağazadan teslim 
ortamlarındaki çeşitli uygulamalara 
hizmet etmek için tasarlanan geniş 
uyumlu çevre birim yelpazesi için sahada 
kanıtlanmış, yerleşik yazılım desteğine de 
sahiptirler.

3,5G UMTS/HSPA ve CDMA/EVDO rev A 
teknolojisine ek olarak, eksiksiz donanım 
ve uygulama geliştirme aletleri dizisinin 
yanı sıra, CN4 serisi entegre GPS, Cisco 
CCX Uyumlu WiFi ve Bluetooth® gibi telsiz 
teknolojilerinin güçlü kombinasyonunu 
içermekte, işletmelerin doğru kaynakları 
doğru konumlara kurmalarına ve dinamik 
olarak yönetmelerine imkan vermekte, 
müşteri duyarlılığını artırmak ve envanter 
ve nakliye maliyetlerini azaltmak için 
mobil çalışanların ihtiyaç duyduğu zekayı 
sunmaktadır.

CN4 Serisi, Intermec Mobile Document 
Imaging (eMDI) adı verilen, mobil 
çalışanlara basılı dokümanları elektronik 
dosyalara dönüştürmek için hızlı ve 
güvenilir bir yöntem sağlayan opsiyonel 
bir görüntüleme uygulamasına 
sahiptir.  eMDI, arka ofis işlemlerini 
kolaylaştırmakta ve sunulan hizmetler 
için fatura kesme süresini azaltarak 
nakit akışını artırmaktadır, çünkü teslim 
teyitleri sahada görüntülenebilmekte 

ve kablosuz olarak merkez ofise 
gönderilebilmektedir. Şirketiniz, müşteri 
sorgularını yanıtlamak, fatura kesmek ve 
kayıtları güncellemek için kullanılabilen 
işletme sistemi aracılığıyla doküman 
görüntülerine gerçek zamanlı erişime 
sahip olmaktadır.

CN4 Serisinin opsiyonel renkli 
kamerası olay doğrulama aleti olarak 
kullanılabilmekte, çalışanların hizmet 
ispatı veya araç denetlemesini 
belgelendirmesine imkan vermektedir. 
CN4 serisi dokunmatik ekranla birlikte 
gelmektedir ve tüm vardiya boyunca güç 
vermeye devam eden, taşınması kolay 
ultra ince genişletilmiş bataryayla birlikte 
alınabilmektedir.

CN4 Serisi popüler Intermec CN3 Serisinin 
kanıtlanmış platform mimarisinin uzantısı 
olduğundan, müşteriler CN3 ve CN4 Serisi 
arasında tam uyumluluğa güvenebilirler ve 
3,5G teknolojilerine kolaylıkla geçebilirler.

CN4 Serisinin Microsoft Windows Mobile 
6.1’i içeren endüstri standardındaki 
platformu, cihazların mevcut sistemlerle 
hızlı ve kolay bir şekilde entegre olmasını 
sağlamaktadır.

Kapsamlı yazılım seti, geniş uyumlu 
çevre birim yelpazesiyle birleştiğinde, 
kurulum süresini kısaltmaktadır. 
Hayat boyu mülkiyetle ilgili toplam 
maliyetlerinizi en aza indirmek için, 
CN4 serisi Intermec SmartSystems™ 
tarafından yönetilmektedir. Tek 
aşamalı provizyon, piyasaya sürme 
maliyetlerinizi düşürmek için CN4 
Serisini işgücünüze hızlı bir şekilde 
dağıtmanıza imkan vermektedir. Devam 
eden sistemi bakımıyla ilişkili maliyetleri 
düşük tutmak ve bilgisayarların en iyi 
durumda çalışmasını sağlamak için, CN4 
Serisindeki konfigürasyon değişikliklerinin 
yanı sıra periyodik sistem ve yazılım 
güncellemelerini uzaktan gerçekleştirin.

• 	 3.5G kablosuz teknoloji eşzamanlı 
ses ve veri görevlerini desteklemekte, 
çalışan verimliliğini artırmaktadır 

• 	 Tamamen dayanıklı cihaz ve 
donanımlar tümseklere, darbelere, toza 
ve kire rağmen çalışabilmektedir (IP64 
mühür oranı ve 1,8m düşme özelliği)

• 	 Başarılı CN3 Serisinin uzantısıdır

• 	 Geliştirilmiş Mobil Doküman 
Görüntüleme, ekstra cihazlar ve 
hizmetler kullanılmaksızın sahada tam 
sayfa dokümanları yakalamaktadır. 

• 	 Entegre GPS çalışanların 
rotalarıyla ilgili benzersiz 
görünürlük sağlamaktadır 

• 	 Endüstri standardındaki platform 
cihazların hızlı ve kolay bir şekilde 
entegre olmasını sağlamaktadır 

• 	 Intermec Development Tools 
serisi, geliştirme maliyetlerini 
ve sürelerini azaltmaktadır 

• 	 Medallion Complete servisi, 
bütçelendirilmeyen ve artan 
onarım maliyetlerine karşı 
koruma sunmaktadır 

Taşınabilir Bilgisayar
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Kuzey Amerika kablosuz alan ağ 
kurulumu, Intermec ReadicareSM WWAN 
Aktivasyon ve Provizyon Servisleriyle 
çok hızlı ve çok kolay olabilir. Intermec 
Medallion Destek hizmetleri de, mobil 
işgücünüzü tüm dünyada iş başında 
tutmanıza yardımcı olmaktadır. 

Yola hazır kapasitesiyle, CN4 şirketlere 
yeni iş alanlarında kurulum yapma ve 
hareketli yatırımlarından daha fazla gelir 
elde etme fırsatı sunmaktadır.

Fiziksel Özellikler
Standart Batarya Paketiyle CN4’ün Boyutları: 
173 x 81 x 28 mm (6,8 x 3,2 x 1,1 in)
Genişletilmiş Batarya Paketiyle CN4’ün 
Boyutları: 173 x 81 x 33 mm (6,8 x 3,2 x 1,3 in)
Ağırlık: 397 - 454 g (14,0 oz – 16,0 oz)
Genişletilmiş Batarya Paketiyle CN4e’nin 
Boyutları: 210 x 81 x 33 mm (8,3 x 3,2 x 1,3 in)
Ağırlık: 510 - 567 g (18,0 oz – 20,0 oz)

Çevresel Özellikler
Çalışma Sıcaklığı: -20°C ile +60°C, (-4°F ile +140°F)
Saklama Sıcaklığı: -20°C ile +70°C (-4° F ile +158° F)
Bağıl Nem: 95%
Yağmur ve Toz Direnci: IP64
Düşme Özelliği: MIL-STD 810G uyarınca 1,8m (6’)
Elektrostatik Boşalma: +/- 15 kVdc hava boşalması, 
+/- 8 kVdc temas boşalması

Güç
Standart Batarya Paketi: 3,7V, 2200 mAh, (8,1 Watt 
saat) Li-Ion (CN4e modelinde mevcut değildir)
Genişletilmiş Batarya Paketi: 3,7V, 4000 mAh, (14,8 
Watt-saat) Li-Ion

İşletim Sistemi
Windows Mobile 6.1® ve Internet Explorer 6
Başlangıç bilgileri 
www.windowsmobile.com/getstarted 
adresinde bulunabilir

Mikroişlemci
Marvel PXA270M, 520 MHz

Bellek ve Depolama
RAM Bellek: 128MB
Flash ROM: 256MB
Çıkarılabilir bellek kartları için müşterinin 
erişebileceği miniSD yuvası

Ekran
89 mm (3,5 in) QVGA (240 x 320 piksel)
Transflektif TFT-LCD dokunmatik ekran, LED arka 
aydınlatma

Standart İletişimler
USB 1.1 Ana Bilgisayar ve İstemci; araç yuvası veya 
takılabilir adaptör aracılığıyla RS232; masa üstü tek 
veya dörtlü yuva veya takılabilir adaptör aracılığıyla 
Ethernet; IrDA
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Yazılım
Cihaz Yönetim Seçenekleri:
SmartSystems Temeli: PC aracılığıyla 
merkezileştirilmiş destek; tek cihazları veya tüm 
popülasyonları konfigüre eder, günceller ve bakımını 
yapar; kablolu veya kablosuz bağlantıyla gerçek 
zamanlıdır.
Üçüncü Taraf: Intermec’in katma değerli 
kapasitelerine erişimle SOTI MobiControl, Wavelink 
Avalanche™ ve GATC Skynax.
Intermec Developer Library (IDL): Lider geliştirme 
ortamlarıyla entegredir, cihaza özgü özellikleri, 
barkot tarama, yazdırma, iletişimi destekler. 
Intermec Connection Manager, iLaunch ve Intermec 
Client Pack (Intermec Terminal Emulator ve Intermec 
Browser) ince istemci uygulamaları tarafından 
desteklenir.
Geliştirme Ortamları: Visual Studio 2005 ve 2008, 
Eclipse, .NET Compact Framework Tarayıcı Desteği: 
Internet Explorer Mobile 6, Intermec Browser 
(Intermec Client Pack’in bir parçasıdır)

Entegre Telsiz Seçenekleri
Kablosuz WAN: GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA 
veya CDMA/1xRTT/EV-DO Rev A
Desteklenen UMTS Frekansları – MHz: 
850, 1900, 2100
Desteklenen GSM/GPRS Frekansları – MHz: 
850, 900, 1800, 1900
Teknoloji Sınıfı GSM: 3.5G HSDPA
Maksimum Hızlar: Uplink - 384 Kbps; Downlink - 3.6 
Mbps
Teknoloji Sınıfı CDMA: 3.5G EV-DO Rev A
Maksimum Hızlar: Uplink - 1.8 Mbps; Downlink - 3.1 
Mbps

Kablosuz LAN: IEEE®802.11 b/g
Veri oranları: 1, 2, 5.5, 11, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 ve 54 
Mbps
İşletme kanalları: 1 ile 13 (2412-2472 MHz) ve 14 
(2484 MHz)
Düzenleme uygunluğu: IEEE® 802.11d uyarınca
Cisco Uygunluk Uzantıları (CCX): v4 Uyumlu
Anten: Dahili
Güvenlik: WPA/WPA2 çalıştırma için WiFi onaylı
Doğrulama: OPEN, SHARED-KEY, PEAP (MSCHAPv2, 
GTC, MD5), EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLS (PAP, 
CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PAP/Güvenlik Kartı, 
GTC’li EAP)
Şifreleme: WEP (64 veya 128 bit), AES, TKIP

Kablosuz PAN: Entegre Bluetooth® Sınıf II, Ver 2.0
+EDR.
İşletme kanalları: 0 ile 78 (2402-2480 MHz)
Veri Oranları: 1, 2, 3 Mbps
Anten: Dahili

Küresel Konumlandırma Sistemi 
12 kanallı Entegre GPS; uzatılmış efemeris verileriyle 
Özerk modu destekler; WAN Taşıyıcısı aracılığıyla 
destekli çalışmayı destekler; Ağdan bağımsızdır, <3m 
hassasiyete sahiptir.

Ses Desteği
VoIP, Konuşma Tanıma, Mikrofon, Kablosuz
Bluetooth kulaklık desteği, araç yuvası aracılığıyla 
kablolu harici hoparlör desteği

Entegre Tarayıcı Seçeneği
Lazer kareleme ve hedeflemeyle 1 megapiksel bölge 
görüntüleyici. Tüm yönlü tarama ve 1B, 2B, Kompozit 
ve Posta kodlarını çözmeyi ve imza yakalamayı 
destekler. Enhanced Mobile Document Imaging’i 
(opsiyonel Intermec yazılım uygulaması) destekler.

Entegre Kamera Seçeneği
LED flaşlı 2.0 megapiksel renkli kamera

Tuş Takımı Seçenekleri
CN4: Arka aydınlatmalı QWERTY 
veya Sayısal tuş takımı
CN4e: Arka aydınlatmalı alfa nümerik 
veya nümerik telefon tuş takımı

Intermec Küresel Hizmetler Desteği
ABD ve Kanada’da www.intermec.com --> Destek --> 
Bilgi Merkezi Telefon desteği mevcuttur (1-800-
755-5505). Bu bölgenin dışındaysanız, bölgenizdeki 
temsilciyle irtibata geçiniz.
Dünya çapında birçok ofiste Medallion Bakım 
sözleşmeleri mevcuttur. Hizmet ofislerinin güncel 
listesi şu adreste bulunabilir: www.intermec.com --> 
Destek --> İadeler ve Onarımlar --> Onarım Yerleri

Readicare Aktivasyon ve Provizyon Servisleri
(yalnızca Kuzey Amerika’da mevcuttur)
WWAN Taşıyıcı Provizyonu, WWAN Taşıyıcı 
Aktivasyonu, Yazılım Konfigürasyonu, 
Etiketleme, Operasyonel Test, Paketleme, 
Depolama ve Kademelendirmeyle ilgili ek bilgiler 
için web sites: http://www.intermec.com/ 
WWANActivationandProvisioning

Donanımlar
Tek Yuva, USB Ana Bilgisayar/İstemci (modülsüz), 
Tek Yuva, Ethernet Modülü, Tek Yuva, Modem 
modülü, Dörtlü Çoklu yuva, Ethernet, Dörtlü Çoklu 
yuva, Yalnızca Şarj, Dörtlü Harici Batarya Şarj 
Aleti, Manyetik Şerit Okuyucu, Takılabilir, Ethernet 
Adaptörü, takılabilir, RS232/DEX Adaptörü, 
Takılabilir, USB Ana Bilgisayar/İstemci Adaptörü, 
Takılabilir, Ses Jakı/Dayanıklı Güç Adaptörü, 
Takılabilir, Otomatik Adaptör, Araç Yuvası, Kılıflar

Düzenleyici Onaylar/Uygunluk
Emniyet: cULus Listesi, CDRH, D, CE, NOM 
EMC: Sınıf B – FCC/ICES/CE 
Telsiz: FCC ID, Endüstri Kanada TAC, CE0984, A-tick 
(AU), C-tick (NZ), NCC, OFTA, IDA 
HAC: FCC 
Diğerleri: HKSI, BSMI, ICASA, POSTEL, NTC, ETA, 
GOST, SIRIM, ANATEL, EU Direktifleri –WEEE, RoHS, 
Bataryalar ve Aküler, Paketleme ve Atık Paketleme
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