
Ürün profili

Dayanıklı Sabit 
Monteli Bilgisayar

CV30
CV30 dayanıklı, sabit monteli bilgisayar 
kompakt tasarımıyla esneklik ve yüksek 
performans becerileri sağlarken - 
antrepoda, dondurucuda, depo zemininde 
veya tersanede, veriler nerede olursa olsun 
gerçek zamanlı kablosuz tedarik zinciri 
yönetimine imkan vermektedir. CV30’u 
depolama veya üretim faaliyetlerinizde 
kullanmanız etkinliği artıracak, emniyeti 
yükseltecek ve operatör performansı 
ve verimliliğini iyileştirecektir.

Dayanıklı Tasarım
CV30, endüstriyel ortamların zorluklarına 
dayanacak ve araca monte edilen 
bilgisayarların forkliftler kadar dayanıklı 
olması yönündeki kullanıcı taleplerini 
karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. 
Dökme magnezyum kasası, standart 
ısıtmalı ekranı ve sert tasarımı, 
endüstriyel ve askeri standartların 
üzerinde koruma sağlamaktadır. 
CV30 toz, nem ve aşırı sıcaklıkların 
değişmez olduğu zorlu ortamlarda 
büyük başarı göstermektedir.

İyileştirilmiş Verimlilik
CV30, ideal ADC (otomatik veri toplama) 
kontrol merkezidir ve entegre tartı 
sistemlerinden RFID ve ses tanıma 
cihazlarına kadar geniş bir çevrebirim 
ve uygulama yelpazesini kolayca 
yönetebilmektedir. Hemen hemen 
tüm yüzeylere monte edilebilecek 
şekilde tasarlanan CV30’un dokunmaya 
duyarlı ekranı, kullanıcı etkileşimini 
basitleştirmekte ve daha hızlı, daha 
hassas performansa imkan vermektedir.

Artırılmış Emniyet
CV30’un kompakt tam ekran kullanım 
alanı, dayanıklılıktan ödün vermeksizin 
forklift operatörü için maksimum 
engelsiz görüşü sağlayarak emniyeti 
artırmaktadır. Kablosuz bağlanabilirlik 
özelliği ve eller serbest (hands-
free) veri yakalama desteği, işçilerin 
kablolarla uğraşmasına gerek kalmadan 
verimliliği maksimuma çıkarmaktadır.

Sorunsuz Uyumluluk
CV30, kullanıcıların Microsoft® Windows® 
CE.NET veya Cep Bilgisayarı için Windows 
Mobile 5.0® yazılımı arasında seçim 
yapmalarına imkan vermektedir. Her 
iki işletim sistemi de, şu anda terminal 
emülasyonu kullanımını desteklerken, 
gelecekte tarayıcı tabanlı veya özel 
uygulamalara geçişi de desteklemektedir. 
Intermec Developer Library desteği 
ile, CV30 aynı zamanda kolay donanım 
entegrasyonu da sağlamaktadır.

Intermec CV30, çeşitli kablosuz 
ortamlarına kolay entegrasyon için en 
son telsiz teknolojilerini içermektedir. 
Cisco Uyumluluğu (CCX), mevcut Cisco 
altyapılarına sorunsuz entegrasyona 
imkan vermektedir. Endüstri 
standardındaki Wi-Fi®  onaylı 802.11g 
telsiz, en son RF güvenlik protokolleriyle 
mevcut kablosuz LAN’lara kolay 
bağlantı sağlamaktadır. Yüksek hızlı 
bağlanabilirlik, hem kablolu hem de 
kablosuz çevre birimlerini desteklemekte, 
CV30’u zorlu depo ve envanter kontrol 
uygulamaları için ideal hale getirmektedir.
 

• 	 Sınıfındaki en iyi esneklik, sabit 
monteli araç ve sabit uygulamalar 
için en esnek özellik ve seçenek 
dizisini sunmaktadır 

• 	 En küçük tam ekran kullanım alanı

• 	 Sürücünün görüşünü artırarak 
iyileştirilmiş forklift emniyeti 

• 	 Çapraz uygulama kurulumu 
için ideal çözüm

• 	 Çeşitli veri girdi tiplerinin 
entegrasyonu ve yönetimi aracılığıyla 
gerçek zamanlı karar vermeye imkan 
sağlayan esnek ADC Kontrol Merkezi 



Fiziksel Tanım
CV30 depolama, dağıtım, süregelen çalışma, zaman, 
katılım ve sabit uygulamalarda gerçek zamanlı veri 
toplama uygulamaları için tasarlanmış dayanıklı, 
sabit monteli bir bilgisayardır.

Fiziksel Özellikler
Yükseklik: 17,65cm (6,95”)
Genişlik: 18,92cm (7,45”)
Derinlik: 5,46cm (2,15”)
Ağırlık: 1,47 kg (3,25 lbs) (Dökme magnezyumdan 
imal kasa)

Çevresel Özellikler
Standart Çalışma Sıcaklığı: -30° ile 50° C (-22°  ile 122° F)
Saklama Sıcaklığı: -30° ile 70° C (-22° ile 158° F)
Nem: %5 ile %95 RH, yoğuşmasız
Darbe ve Titreşim Koruması: Standart materyal 
işleme aracı ortamlarına dayanıklıdır. MIL STD 810F 
standardını karşılamakta veya üzerine çıkmaktadır
Yağmur ve Toz Direnci: IP66 uyarınca muhafazalıdır 
(Toz ve yüksek basınçlı su geçirmez)

Güç
İki harici DC/DC dönüştürücü seçilebilir
Birincil:	 6-60 VDC giriş DC/DC 
	 15-96 VDC giriş DC/DC 
	 AC/DC dönüştürücü
Bellek yedeklemesi: Yeniden şarj edilebilir Lityum İyon

Donanım
Bellek: 128MB SDRAM 
Uygulamalar ve verilerin yerleşik, kalıcı depolaması 
için Çip Flaş Bellekte 128MB Disk
Mikroişlemci: Intel XScale PXA270 Uygulama 
İşlemcisi, 520 MHz
Ekran: Değiştirilebilir dokunmatik panele sahip 
6,4” (163mm) renkli VGA 640 x 480 iletken TFT LCD 
ünitesi
Tek dokunuşla ön konsol kullanıcı parlaklık ayarı
140 derece görüntüleme açısı; 350 NIT
Görüntüleme alanında donma/buğulanmayı en aza 
indirmek için standart dokunmatik ekran ısıtıcısı

Intermec’in SmartSystems™ 
uygulamasının eklenmesiyle, CV30 global 
kurulumları uzaktan kolayca yönetmenin 
yanı sıra, Bluetooth® tarayıcılar ve 
RFID gibi çevre birimlerinin uzaktan 
kontrol edilmesi için de kullanılabilir.
  

Yazılım
İşletim Sistemi Yazılımı: 
Windows Mobile 5.0 Premium Edition
Microsoft Windows CE.NET 5.0 Professional
Ağ Bağlanabilirliği: 10/100 Base-T Ethernet 
Uygulama Yazılımı:
Terminal Emülasyonu: Fabrikada yüklenen 
TE2000 Terminal Emülasyon uygulamaları
Geliştirme Ortamları: Visual Studio 2005, .NET 
compact Framework (VB, NET and C#)
Intermec Developer’s Library (IDL): Lider 
geliştirme ortamlarıyla entegredir, cihaza 
özgü özellikleri, barkot tarama, RFID girişi, 
yazdırma ve iletişimi destekler.
Tarayıcı Desteği: IE6 uyumludur (Windows 
CE)/ IE Mobile (Windows Mobile)
Cihaz Yönetimi:
SmartSystems desteği: Merkezileştirilmiş uzaktan 
destek özelliği; gerçek zamanlı veya toplu, kablolu 
veya kablosuz tek cihazları veya tüm popülasyonları 
konfigüre eder, günceller ve bakımını yapar. 
Intermec katma değer araçlarıyla 
Wavelink Avalanche™.

Entegre Telsiz 
Kablosuz LAN:
Uyulan Standartlar:
IEEE 802,11g (2,4 GHz)
IEEE 802,11b (2,4 GHz)
Veri oranları: 802,11g ODFM için 54Mbps’ye kadar 
802,11b DSSS için 11Mbps’ye kadar
Telsiz Güç Çıkışı: 100mW maksimum
Güvenlik: WEP, WPA, 802,11x (EAP-TLS, TTLS, LEAP, 
PEAP), 802,11i
Sertifikasyonlar: Wi-Fi, WPA2, Cisco Uyumlu (CCX)

Kablosuz PAN: Kablosuz için Entegre Bluetooth® 
sınıf II uyumlu modül 

Anten Seçenekleri
•	 LAN için entegre çeşitli anten seçenekleri 
•	 Entegre Bluetooth
•	 Otomatik algılamalı uzaktan dağıtımlı LAN anteni

Veri Toplama Tarayıcı Desteği
•	 Bluetooth 
•	 Paylaşımlı seri barkot tarayıcı 
•	 Paylaşımlı RFID tarayıcı
•	 Entegre kablosuz barkot tarayıcı
•	 Barkot yuvası okuyucu 

	

Arayüzler
• 	 (2) Standart Seri Port – DB9
• 	 (2) USB Ana Port v2.0 – DB15 kilit konektörü
• 	 (1) RJ45 Ethernet portu
• 	 (1) Kilit Güç Girişi
• 	 Açma / Kapama Anahtarı
• 	 Ses için 2,5mm stereo jack
• 	 Dahili Hoparlör / İkaz 
	
Erişilebilir Genişletme Yuvaları	
SD Hafıza Kartı

Donanımlar
•	 QWERTY için zemin aydınlatmalı (IP66) klavyeler,     

VT220, 5250, 3270 emülasyon; doğrudan CV30’a 
montaj için kısıtlı alan; eldiven kullanarak uzaktan 
montaj için geniş stil 

•	 Masaüstü Kiti
•	 Araç Montaj Braketi seçenekleri
•	 Duvara Montaj Braketi
•	 Barkot yuvası okuyucu – muhafazalı, görünür veya 

kızılötesi optik 
•	 USB dijital I/O röle modülü – cihazların izlenmesi ve 

kontrolü için (kapılar, geçitler, konveyörler)
•	 Tek/Çift kilitli USB kablosu
•	 USB kilitleme kablosu kısıtlama sistemi 

		
Düzenleyici Onaylar/Uygunluk 
Emniyet: Listelenen cULus, OSHA 29 CFR 1910.178 / 
ASME B56.11.6 Uyumlu, GS, CCC, GOST, NOM, eK, 
HKSI, SABS, SPRING, prEN ISO 13564
EMC: FCC Bölüm 15B – Sınıf B, ICES-003 Sınıf B, EN 
55022 Sınıf B, EN 55024, EN 301 489-17, AS/ZNS 
3548, GB9254-1998
Telsiz: FCC Bölüm 15.247, Endüstri Kanada RSS 210, 
EN 300 328-2, Telekom. Num. 547 
Diğer: Yürürlükteki tüm AB Direktiflerine uygundur – 
EMC, Düşük Voltaj, R&TTE, Araç, WEEE, RoHS, 
Paketleme ve Atık Paketleme
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