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tasinabilir tarayicilar
Ozellikler
Eller bosta barkod okutma. Biiylik depolama kapasitesi.

BS10R Sepia, 1D ve 2D barkodlari tstin bir performansla okuyabilir. ~ Tum islemler badl bir cihazdananinda geri bildirim gerektirmez veya
360° dénme yaricapi ile, koli tagimak gibi glinllk isleri engellemeden bdyle bir cihazi yaniniza almaniza izin vermez. Bu durumlar icin,

sol veya sag elinize rahatcaoturacak sekilde tasarlanmistir. Tetik BS10R Sepia, sectiginiz sisteme aktarana kadar 50k barkod verisini
digmesi, tek elle kolayca kullanilabilecek sekilde yerlestirilmistir ve tutan 16 MB'lik bir depolama alanina sahiptir.

dahili buzzer ile LED, her taramada aninda geri bildirim saglar.

Tamvardiya batarya émrii.

Kolay iletigim. BS10R Sepia bataryasi, islemleriniz stirekli Bluetooth baglantisi ve
Tek bir digmeye tiklayarak BS10R Sepia, Bluetooth 4.1 kablosuz yogun tarama gerektirse bile, rahatliklaen az 8 saat dayanir.
teknolojisi aracilifiyla tercih ettiginiz cihazla eslesir. Sisteminizin Bekleme modunda cihaz, ¢carpici bir stire olan 30 glin dayanir.

ister Windows, Android isterse iOS lizerinde calissin; ister tablet,

akilli telefon, bilgisayar isterse baska bir Newland cihazi kullanin, Kiiclik ama gticli.

ylzlk tipi tarayiciyr her zaman kolayca baglayabilirsiniz. Sunucudan
30 metreye kadar hareket serbestligi saglar ve USB HID Klavye ve
SPP baglanti modlarinda kullanilabilir.

1,5 metreden betona diismeye ve metal ylizeylere carpmaya
dayanacak sekilde tretilen BS10R Sepia, yari sert calisma
ortamlarinda bile gtivenilirdir.

Uygulama Senaryolari
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depolama endustriyel envanter lojistik




BS10R Sepia teknik 6zellikler

Performans RAM Bellek 16MB
Gorlintl Sensori 640x480 CMOS
Aydinlatma White LED
Hedefleme Red LED (650 nm+10 nm)
Veri 1D Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93,
yakalama UCC/EAN-128, GS1 Databar Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey
2D PDF417, Data Matrix (ECC200,ECC000,050,080,100,140), QR Code
Fiziksel Araylzler USB
Pil TOrG 380mA rechargable Li-ion battery
Beklenen Pil Omrii more than 8 hours under normal temperature (5 second/scan)
Beklenen Sarj Suresi <2 hours
Bildirimler LED light, Buzzer, Vibration (Optional )
Girig Gerilimi 5V/1A

5VDC Caligma akimi 170 mA
5VDC Bekleme akimi 30 mA

Gli¢c Kayna@i Girisi AC110 ~ 220V, 50~60Hz
Glcg Kaynadi Cikisi DC5V 1A
Cevresel Caligma Sicakhdi 0°C to 40°C
Depolama Sicakhdi -40°C to 60°C
Nem 5% to 95%
Elektrostatik Desarj In line with 15KV air discharge and 8KV contact discharge requirements
(ESD)
Disme 1.5m
Kablosuz  wpAN Radio Bluetooth 4.1
Waranty  Garanti 2 years
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