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Ozellikler

BS8060 Piranha

tasinabilir tarayicilar

Ustiin okuma performansi.

BS8060 Piranha, 1D ya da 1D+2D barkod okuyucu iceren 2 versiyon
olarak sunulmaktadir. Bu okuyucularin her ikisi de kagit veyaekran
Uzerindeki neredeyse tim barkodlari okur. 2D cihaz, barkod okumayi
daha kolay ve hizli gerceklestirmek icin kirmizi carprisareti bulunan
bir lazer hedefleyiciile donatilmigtir.

Kolay Bluetooth esleme.

BSB060; Bluetooth 4.0 Sinif 1 kablosuz teknolojisiile tiim Android,
i0OS ya da Windows cihazlardaki normal Bluetooth'tan bes kat daha
hizl eslestirilebilir.

Her yerden, her zaman kullanilabilir.

BS8060 Piranha, cebinize siacak kadar kiclk ve gtin boyunca
tasiyahileceg@iniz kadar hafif olup, size elinizin altinda daima bir
barkod okuyucu bulundurmanin rahathgi saglar.

Kolay iletisim.

Uygulamaniza en uygun araylzl kullanin. BS8060 Piranha, HID
klavye ve Sanal COM gibi seceneklerle, istediginiz iletisim yéntemini
secme kolayligisunar.

Sorunsuz batarya kapasitesi.

Tarayicinin yliksek kapasiteli Li-ion bataryasi, sarj basina 11 saate
kadar strekli kullanim ile glin boyu sorunsuz calismanizi saglar.

Sarj ve iletisim yuvasi mevcuttur (opsiyonel).

Uygulama senaryolari.

Mobhil 6demeler, e-kuponlar/e-makbuzlar, perakende magaza
yonetimi, envanter yonetimi, distribltor yonetimive dahafazlasi.

Uygulama Senaryolari
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BS8060 Piranha teknik ozellikler

Performans Flas Bellek 1MB
Goruntd Sensérd CMOS 7527480
Aydinlatma 612nm-624nm red LED
Hedefleme 650nm laser diode
Alan Derinligi EAN13 60-380mm
(13mil)
Alan Derinligi CODE 39 60-190mm
(5mil)
Alan Derinligi PDF417  85-150mm
(6.67mil)
Alan Derinligi Data 85-140mm
Matrix (10mil)
Alan Derinligi QR (15mil) 40-190mm
Minimum Baski 20%
Kontrasti
Yalpa Tarama Acisi 360°
Tarama Acisi Arahidi +55°
Verev Tarama Acisi +55°
Yatay Goris Alani 36°
Dikey Gorusg Alani 23°
Tarama Yontemleri Trigger
Tarama hizi 60 frames per second
Veri 1D Code 128, UCC/EAN-128, AIM 128, EAN-8, JAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 25, ITF-6,
yakalama ITF-14, Deutsche 14, Deutsche 12, COOP 25, Matrix 25, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar/NW?7,
Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, GS1 Datahar.
2D PDF417, QR Code, Data Matrix, etc.
Fiziksel Boyutlar (mm) 88.0(L)x46.0(W)x24.5(H)mm
Adirlik 62g
Malzeme PMMA, ABS
Digmeler SCAN,Delete,Functiom
Araylizler Micro USB, Bluetooth HID/SPP/BLE profiles
Pil TUrd 3.7V 900mA rechargeable Li-ion battery
Beklenen Pil Omrii 6 hours of continuous operation
Beklenen Sarj Stiresi 3.5 hours|3.5 hours
Bildirimler Sound, LED and vibration
Giris Gerilimi 5VDCx5%
5VDC Caligma akimi 260mA (Bluetooth is on)
5VDC Bekleme akimi 10mA
Gli¢ Kaynadi Girisi DC 5V, 500mA
Gli¢c Kaynadi Cikisi AC100 ~ 240V, 50~60Hz
Cevresel  Caligma Sicakhidi -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Depolama Sicakhdi -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Nem 5%~95% (non-condensing)
Elektrostatik Desarj +8 KV (direct discharge); +15 KV (air discharge)
(ESD)
Digme 1.2m
Sizdirmazlik 1P42
Kablosuz  wpAN Radio 2.4 - 2.5GHz ISM band, compatible with Bluetooth 4.0/3.0/2.1+EDR
Haberlesme Mesafesi 50m (open space)
Sertifikalar sertifikalar FCC Part15 Class B, CE EMC Class B,RoHS,KC
Waranty  Garanti 2 years
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