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Ozellikler

FM3056
Grouper |l

sabit tarayicilar

Ustiin decoder performansi.

Calisanlariniz, 1D ve 2D dahil olmak Gzere hemen her barkodu
olaganistu bir hizlatarayabilir.

Cep telefonu ekranindan zahmetsiz tarama.

LCD ekranlardan okumak icin tasarlanan FM30 Grouper |l Serisi,
harkodlari herhangi hir mobil cihaz ekranindan kolayca okuyabilir.
llave kizilétesi okuma yetenegi, cihazin neredeyse her ortam 151§
altinda barkodlari algilamasini saglar. [ster giindiiz caligin ister gece,
tarama hizlive verimlidir.

Kiiciik alanlara kolayca monte edilir.

FM30 Grouper Il Serisi, yiksek performans ve minimum kaplama
alaniisteyen isletmeler icin tasarlanmistir. Kliclk boyutuyla cihaz,
kiosk entegrasyonu ve diger POS cézlimleri icin idealdir.

Kurulumu kolay.

FM30 Grouper Il Serisi hizl ve kolay bir sekilde kurulabilir. Tak-
calistir kolaylhigi, basindan itibaren deneyiminizi artirir. Cihaz, basit
bir barkod programlama kilavuzu kullanilarak ihtiyaclariniza gore
daha da yapilandirilabilir.

Uygulama senaryolari.

POS Cozlimleri, kiosk entegrasyonu, cep telefonu ekranindan
tarama, 6rnegin sadakat programlari veya bilet onaylama gibi.

Uygulama Senaryolari
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nakliye satis noktasi self servis



FM3056 Grouper Il teknik 6zellikler

Performans slemci

Gorlntl Senséru
Aydinlatma

Minimum Baski
Kontrasti

Yalpa Tarama Acisi
Tarama Acisi Aralidi
Verev Tarama Aclsi
Yatay Gorusg Alani
Dikey Gors Alani
Tarama Yontemleri
Tarama hizi

Tarama Penceresi

0390 Chip+MCU
CMOS 7527480
White LED

25%

360°

£40°

£40°

75°

50°

Sense Mode, Continuous Mode
60 frames per second
31L.5mmx46.5mm

Veri iD EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128 (FNC1, FNC2, FNC3), Code 93, ITF-6, ITF-14,
yakalama Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar (RSS-Expand, RSS-Limited,
RSS-Qddle 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey
2D DF417, Data Matrix, QR Code, Chinese Sensible Code.
Fiziksel Boyutlar (mm) 78.7(W)x67.7(D)x53(H)mm (max.)
Adirlik 173g
Malzeme PBT,ABS,Aluminium
Araylzler RS-232,USB
Bildirimler Beep
Girig Gerilimi 5VDC%5%
5VDC Caligma akimi 108mA (typical), 114mA (max.)
Guc Tiketimi 534mW (typical)
Gli¢c Kayna@i Girisi DC5V, 1.5A
Glic Kaynagi Cikisi AC100~240V, 50~60Hz
Cevresel  Calisma Sicakligi -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Depolama Sicakhdi
Nem

Elektrostatik Desarj
(ESD)

-40°C to 70°C(-4°F to 158°F)
5%~95% (non-condensing)
+8 KV (air discharge); 4 KV (direct discharge)

Aksesuarlar |stege bagl

Standart

RS232 Cable,Adapter
USB Cable

Sertifikalar sertifikalar

FCC Part15 Class B, CEEMC Class B,KC

Waranty

Garanti

2 years

Newland EMEA HQ
+31(0) 345870033
info@newland-id.com
newland-id.com

Feel free to contact us or a partner near you
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