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Ozellikler

FM3080 Hind

sabit tarayicilar

Hizl ekran (istli barkod okuma.

FM3080 Hind, Newland'in altinci nesil UIMG® teknolojisiyle
donatilmistir. Bu CPU tabanliokuyucu, cok miktarda veri iceren
ekran tstd barkodlari okuma konusunda mikemmeldir.

Aninda gorsel geribildirim.

4 adet renk secenediile FM3080 Hind'in beyaz okuma penceresi her
okumayi aydinlatabilir. Farkli barkodlar, basarih bir okuma veya
sirket markaniza eglesmesiicin programlanabilir.

Kiictik form faktord.

78,7 x 67,7 x47,5 mm oSlclileriyle FM3080 Hind, FM30 serisininen
klctguddr. Bu nedenle bir kiosk veya POS'ta minimum yer kaplar.

IR ve 1s1k sensérleri.

Daha yiiksek verimlilik elde etmek icin FM3080 Hind, bir IR sensor
ve 1s1k sensori kombinasyonuna sahiptir. Bukombinasyon,
gosterilen barkodu okumasi icin okuyucunun etkinlestirilmesinde
gelismis hassasiyet yaratir.

IP65 sizdirmazlig.

FM3080 Hind, IP65 yiiksek IP sinifina sahip olup su ve toza karsi
direnclidir.

Uygulama Senaryolari
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erisim kontroli mobil ddeme nakliye self servis



FM3080 Hind teknik ozellikler

Performans Ggriintii Sensérii
Aydinlatma

Minimum Baski
Kontrasti

Yalpa Tarama Acisl
Tarama Acisi Aralidi
Verev Tarama Acisi
Yatay Goris Alani
Dikey Gorusg Alani
Tarama Yontemleri

Tarama Penceresi

800x800 CMOS
White LED
25%

360°

+40°

+40°

74°

74°

Sense Mode, Continuous Mode

50mm x 50mm

Veri 1D EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Standard 2 of 5, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, GS1
yakalama Databar, MSI-Plessey, Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, Plessey, etc.

2D PDF417, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, Aztec, etc.
Fiziksel Boyutlar (mm) 78.7(W)x67.7(D)x47.5(H)mm

Adirlik 132¢g

Araylizler RS-232,USB

Bildirimler Beep, LED indicator

Girig Gerilimi 5VDC=5%

5VDC Caligma akimi 185mA (typical), 193mA (max.)

Guc Tiketimi 869mW (typical)

Cevresel  Caligma Sicakligi
Depolama Sicakhdi
Nem

Elektrostatik Desgarj
(ESD)

Sizdirmazlhk

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

5% to 95% (non-condensing)

+15 kV (air discharge), #8 kV (direct discharge)

IP65

Sertifikalar sertifikalar

FCC Part15 Class B, CEEMC Class B

Waranty  Garanti

2 years
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