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Ozellikler

FM430
Barracuda

sabit tarayicilar

Megapiksel kamera.

FM430 Barracuda bir barkod tarama "canavaridir”. Hangi ttr barkod
sunulduguna bakilmaksizin megapiksel kamera, kullanicilarin cok
klclk olanlar da dahil olmak tizere 1D ve 2D barkodlarini carpici bir
hizda ve kolaylikta taramasini saglar.

Hizl, miikemmel olmayan kosullar altinda da.

IR(Infrared) sensorii veisik sensori kombinasyonu, distik 1sik
kosullarinda bile kullanicilarin calismaya devam etmelerine yardimci
olur. Glcll beyaz 15131 barkod alaninin her zaman iyi aydinlatilmasini
saglar.

Eller serbest veyaelle tarama.

Elle yapilanisiazaltmak icin barkod tarama isteyen sirketler, FM430
Barracuda'yi eller serbest taramaicin ayarlayabilir. Alternatif olarak,
eger istenirse bir manuel tetik digmesikullanilabilir.

Akilli programlama.

FM430 Barracuda'nin sensorleri, barkoddan yansiyan i1siga bagh
olarak ek aydinlatma parlakhidini otomatik olarak ayarlar. Bu sayede
cep telefonu ekranlarindan taramak icinde enuygun ¢ézdm haline
gelir. Uygulamaya bagli olarak, tarayici yakin ve uzak mesafedenen
iyi sekilde okumalk icin ayarlanabilir.

Guvenilir dis mekan kullanimi.

IP54 koruma sinifli bu sabit montajli tarayici, bir muhafazaya
yerlestirilebilir ve toz veya nemden endise etmeden disarida
kullanilabilir.

Parlak lazer hedefleyici (istege bagl).

FM430 Barracuda, en deneyimsiz kullanicilar igin bile taramayi kolay
ve sezgisel hale getiren kirmizi renkli capraz lazer ile de
sunulmaktadir.

Uygulama senaryolari.

E-ticarette kullanilan self servis kiosklari, ekspres teslimat
hizmetleri, erisim kontroll, sadakat, mobil ddeme, etkinlik bileti
kullanimi, oyun nakde cevirme, posta hizmetleri, ulagim binis kartlari,
park bileti makineleri, Gretim hatti.

Uygulama Senaryolari
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FM430 Barracuda teknik 6zellikler

Performans slemci

Gorlntl Senséru
Aydinlatma
Hedefleme

Alan Derinligi EAN13
(13mil)

Alan Derinligi CODE 39

(5mil)

Alan Derinligi PDF417

(6.67mil)

Alan Derinligi Data
Matrix (10mil)

Alan Derinligi QR (15mil)

Minimum Baski
Kontrasti

Yalpa Tarama Acisi
Tarama Acisi Arahidi
Verev Tarama Acisi
Yatay Goris Alani
Dikey Gorusg Alani

Tarama Yontemleri

1GHz,X1500

CMOS 1280 * 800
White LED

Laser diode or green LED
55-360mm

70-180mm

55-160mm

50-170mm

40-210mm
25%

360°
+55°¢
+55°
51°
32°

Sense mode, Continuous mode, Level mode, Pulse mode

Tarama hizi 60 frames per second
Veri 1D EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 3%, Codabar,UCC/EAN 128, RSS, ITF, ITF-14, ITF6, Standard 25,
yakalama Matrix 25,COOP 25, Industrial 25, Plessey, MSI Plessey, Code 11, Code%3, Code 49, Code 16K, etc.

2D PDF417, QR Code, Data Matrix, AZTEC, CSC, Maxicode,Micro QR, Micro PDF417, GM, Code One, etc.
Fiziksel Boyutlar (mm) 41.5(W)x49.5(D)x24.3(H)mm

Adirlik 75g

Malzeme PC,ABS

Araylzler RS-232,USB

Bildirimler Beep, LED indicator

Girig Gerilimi 5VDC%5%

5VDC Caligma akimi 276.8mA (typical), 322.7mA (max.)

5VDC Bekleme akimi 83.3mA

Glic Kayna@i Girisi DC5V, 1.5A

Glic Kaynagi Cikisi AC100~240V, 50~60Hz
Cevresel  Calisma Sicakligi -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Depolama Sicakhdi
Nem

Elektrostatik Desarj
(ESD)

-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
5%~95% (non-condensing)
+14 kV (air discharge), #8 kV (direct discharge)

Disme 1.5m
Sizdirmazlhk IP54
Aksesuarlar istege bagl RS232 Cable,Adapter
Standart USB Cable

Sertifikalar sertifikalar

FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, RoHS, IEC60825, [EC62471,KC

Waranty

Garanti

2 years
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