
Özellikler

Üstün decoder performansı.

Hangi tür barkod sunulduğuna bakılmaksızın megapiksel kamera, kullanıcıların çok küçük olanlar da
dahil olmak üzere 1D ve 2D barkodlarını çarpıcı bir hızda ve kolaylıkta taramasını sağlar. EM2037V4,
yüksek yoğunluklu barkodların mükemmel taranmasına ilaveten, katma değer olarak posta
barkodlarının çözülmesini de sağlar.

İleri teknoloji.

EM2037V4, gelişmiş görüntüleme teknolojisi ve Newland patentli UIMG teknolojisine sahiptir. CPU
tabanlı bir görüntü tanıma sistemi kullanan EM2037V4, kağıda, plastik üzerine basılmış veya cep
telefonlarında görüntülenen barkodları mükemmel hareket toleransı ile okuyabilir.

Güçlü veri düzenleme özelliği.

Tarama motoru, kolayca özelleştirilmiş taranmış verilere izin verir ve çeşitli uygulama ihtiyaçlarını
karşılamak için destekleyici yazılım sağlar.

Kompakt ve hafif tasarım.

Görüntüleyici ve kod çözücü kartının sorunsuz entegrasyonu, tarama motorunun çok küçük, hafif ve
kolay entegre edilebilir olmasını sağlar.

Çeşitli arayüzler.

EM2037V4, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için USB ve TTL arayüzlerini destekler.

1d 2d usb ttl-232 cmos megapiksel

biletleme endüstriyel imalat

Uygulama Senaryoları
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Performans İşlemci 1GHz,X1500

Görüntü Sensörü CMOS 1280 * 800

Aydınlatma Red LED

Hedefleme Red LED

Alan Derinliği EAN13
(13mil)

45-365mm

Alan Derinliği CODE 39
(5mil)

35-100mm

Alan Derinliği PDF417
(6.67mil)

40-90mm

Alan Derinliği Data
Matrix (10mil)

40-80mm

Minimum Baskı
Kontrastı

25%

Yalpa Tarama Açısı 360°

Tarama Açısı Aralığı ±55°

Verev Tarama Açısı ±55°

Yatay Görüş Alanı 39°

Dikey Görüş Alanı 24°

Tarama Yöntemleri Level Mode, Sense Mode, Continuous Mode, Pulse Mode

Tarama hızı 60 frames per second

Veri
yakalama

1D EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Code 128, UCC/EAN128, I2Of5, ITF-14, ITF-6,Matrix 25, CodaBar, Code 39, Code 93, ISSN, ISBN, Industrial 25, Standard 25,Plessey, Code11, MSI-
Plessey, UCC/EAN Composite, GS1 Databar, China Post 25,Code 49, Code 16K

2D PDF 417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec, Maxicode,Chinese Sensible Code, GM Code, Micro PDF417 Code, Code One

Fiziksel Boyutlar (mm) 39.5(W)×25.4(D)×20(H)mm (max.)

Ağırlık 11g

Malzeme PC,PMMA

Arayüzler TTL,USB

Giriş Gerilimi 12-pin FPC connector: 3.3-5 VDC±5% 5-pin box connector: 5VDC±5%

5VDC Çalışma akımı 276.6mA (typical), 332.3mA (max.)

5VDC Bekleme akımı 57.4mA (typical)

Güç Tüketimi 1456.5mW (typical)

Güç Kaynağı Girişi DC5V, 1.5A

Güç Kaynağı Çıkışı AC100~240V, 50~60Hz

Çevresel Ortam Işığı 0~100,000lux (natural light)

Çalışma Sıcaklığı -20℃ to 60℃ (-4°F to 140°F)

Depolama Sıcaklığı -40℃ to 70℃ (-40°F to 158°F)

Nem 5%~95% (non-condensing)

Aksesuarlar İsteğe bağlı EVK2037,RS232 Cable,Adapter,USB Cable

Standart 75mm FFC

Device
Management

Yazılım EasySet (configuration)

Sertifikalar Sertifikalar FCC Part15 Class B; CE EMC Class B,RoHS, IEC62471

Waranty Garanti 2 years
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