
Özellikler

UIMG Teknolojisi.

Newland'in beşinci nesil UIMG teknolojisi ile donatılmış EM3396, kalitesiz barkodların bile kodunu
kolaylıkla çözebilir.

Minyatür ve Ultra Hafif Form Factor.

Ultra kompakt, hafif ve kolay entegre edilebilir EM3396, OEM uygulamalarının
minyatürleştirilmesine yönelik gereksinimlere cevap verir.

Çoklu Arayüz.

EM3396, farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için USB ve TTL-232 arayüzlerini destekler.

İkisi Bir Arada Tasarım.

Görüntü sensörü ve kod çözücü kartının sorunsuz entegrasyonu EM3396'yı küçük, hafif ve yeri en
kısıtlı ekipmanlara bile kolayca sığabilir yapar.

Üstün Güç Verimliliği.

Tarama motorunda bulunan gelişmiş NLDC teknolojisi, güç tüketimini azaltmaya ve hizmet ömrünü
uzatmaya yardımcı olur.

Uygulama senaryoları.

E-ticarette kullanılan self servis kabinleri, ekspres teslimat servisleri, akıllı evler, ATM'ler, kiosklar,
sıra makineleri, piyango makineleri, sertifika vericiler.
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Performans Görüntü Sensörü 752×480 CMOS

Aydınlatma Red LED 625nm±10nm

Hedefleme Laser diode 650nm

Alan Derinliği EAN13
(13mil)

60mm-290mm (13mil)

Alan Derinliği CODE 39
(5mil)

55mm-165mm(5mil)

Alan Derinliği PDF417
(6.67mil)

55mm-135mm (6.7mil)

Alan Derinliği Data
Matrix (10mil)

55mm-130mm (10mil)

Alan Derinliği QR (15mil) 45mm-175mm (15mil)

Minimum Baskı
Kontrastı

20%

Yalpa Tarama Açısı 360°

Tarama Açısı Aralığı ±55°

Verev Tarama Açısı ±55°

Yatay Görüş Alanı 36°

Dikey Görüş Alanı 23°

Veri
yakalama

1D Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5,
Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey, etc.

2D PDF417, Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), QR Code, Chinese Sensible Code

Fiziksel Boyutlar (mm) 21.5(W)×15.3(D)×11.8(H)mm 

Ağırlık 5g

Arayüzler RS-232, USB

Giriş Gerilimi 3.3VDC±5%

3.3VDC Çalışma akımı 142mA (typical), 204mA (max.)

3.3VDC Bekleme akımı <11mA

Güç Tüketimi 468mW (typical)|468mW (typical)

Güç Kaynağı Girişi DC5V

Çevresel Ortam Işığı 0~100,000lux

Çalışma Sıcaklığı -20℃ to 55℃ (-4°F to 131°F）

Depolama Sıcaklığı -40℃ to 70℃ (-40°F to 158°F)

Nem 5%~95% (non-condensing)

Aksesuarlar İsteğe bağlı EVK, RS232 Cable, Adapter

Standart 75mm FFC

Sertifikalar Sertifikalar FCC Part15 Class B, CE EMC Class B

Waranty Garanti 2 years
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