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FM100

sabit tarayicilar

Ozellikler

Entegrasyon kolayhg:. Uygulama senaryolari.

Kompakt ve entegre edilmesi kolay tasarim. Klctk formu, cesitli OEM uygulamalariicin tasarlanan bu yliksek performansli sabit CCD

cozlmlere kolay entegrasyon saglar. Bu 1D sabit barkod tarayici tarama motoru, kiosklar, bilet makineleri, (Geri Dénlistiim) Satis

IP54 koruma sinifina sahip olup toz ve su gecirmez. Otomatlari vedaha fazlasi gibi cesitli cézimlere kolayca entegre
edilebilir.

Ileri Teknoloji.

Newland Auto-ID tarafindan bagimsiz olarak tasarlanan ve retilen
cekirdek teknolojiyiicerir. Bu teknolojide optik, CMOS,
sayisallastirici, kod ¢ozlicl, goriintl isleme ve gdmiill sistemler yer
almaktadir. Tarayici, tiim global standart 1D barkod sembolojilerini
destekler. Okuma performansi, diinya standartlarinin Gzerindedir.
Kullanici, verilen aksesuarlar yardimiyla tarayiciyi kendi musteri
ortamina gore kolayca ayarlayabilir.

Uygulama Senaryolari
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biletleme endustriyel self servis



FM100 teknik ozellikler

Performans Ggriintii Sensérii

Aydinlatma

Minimum Baski
Kontrasti

Yalpa Tarama Acisl
Tarama Acisi Aralidi
Verev Tarama Acisi
Yatay Goris Alani

Tarama Yontemleri

CCD 2500
Red LED (622 nm - 628 nm)
30%

+30°

+65°

+60°

40°

Interval Mode, Sensor Mode, Continuous Mode, Delayed Sensor Mode, Command Triggered Mode

Tarama hizi 300 scans per second
Veri 1D Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E,Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93,UCC/
yakalama EAN-GZ8Databar,etc.
Fiziksel Boyutlar (mm) 49.0%37.0* 26.0 mm

Adirlik 70¢g

Malzeme ABS

Araylizler RS-232,USB

Bildirimler Beep, LED indicator

Giris Gerilimi 5VDC £ 5%

5VDC Caligma akimi 170mA

5VDC Bekleme akimi 65mA

Glc Kaynadi Girisi DC5V, 1.5A

Gii¢ Kaynadi Cikigi AC100~240V, 50~60Hz
Cevresel  Ortam Isig 0 ~ 100,000 LUX

Caligma Sicakhgi
Depolama Sicakhgi

Nem

-5°C - +45°C
-40°C - +60°C
5%~95% (non-condensing)

Aksesuarlar jstege bagl

Standart

RS232 Cable, Adapter
USB Cable

Sertifikalar sertifikalar

FCC Part15 Class B, CE EMC Class B,KC

Waranty

Garanti

2 years
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