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Ozellikler

HR1060
Sardina

tasinabilir tarayicilar

Olaganustii deger katar.

Girig seviyesi bir 1D barkod okuyucu olarak tasarlanan HR1060
Sardina, glnltk kullanimda mikemmel birdeger yaratir. Cihazin
kullanimi kolay ve rahat olup, ginltik diigme ve carpmalara
dayaniklihk &zelligiyle, glivenilir bir yatirimdir.

Egitim ihtiyacini azaltir.

Kullanimi sezgisel olan HR1060 Sardina, neredeyse hichir kurulum
ya da egitimgerektirmez. Calisanlar, cihaz kutudan cikarildigiandan
itibaren, hafif tasarimi, hizi ve sadeligi sayesinde cihazi tiim glin
rahatlikla kullanabilirler. Hizli ve dogru bir Newland 1D tarama
motoruile donatilmistir. Sonuc olarak, yogun tarama gerektiren
uygulamalarda gecikmeleri ortadan kaldiran agresif dogrusal barkod
okuma saglar.

Elle yapilan igler icin gelistirilmistir.

HR1060 Sardina, kagdida basili barkodlardan akill telefon ekraninda
géruntilenen barkodlara kadar hemen hemen tim dogrusal
barkodlari kolaylikla tarar. Barkodlari belli bir mesafeden
okuyabilmesi sayesinde, calisanlarin daha biytik kutulariya da
trolley icindeki erismesi zor Urlnleri taramasini kolaylastirir.
Katlanir kaide mevcuttur.

Katlanir kaidesi, aksesuar olarak temin edilebildigi gibi, tarayiciy1 ve
kaide ile hirlikte set olarak da mevcuttur.

Uygulama senaryolari.

Perakende magazalar, ofis otomasyonu, posta/koli ayiklama, dagitim.

Uygulama Senaryolari
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konaklama perakende saghk sektor satis noktasi



HR1060 Sardina teknik ozellikler

Performans slemci

Gorlntl Senséru
Aydinlatma

Alan Derinligi EAN13
(13mil)

Alan Derinligi CODE 39
(5mil)

Minimum Baski
Kontrasti

Yalpa Tarama Acisi
Tarama Acisi Aralidi
Verev Tarama Acisi
Yatay Goris Alani

Tarama Yontemleri

0110 Chip
CCD 1500
Red LED (610nm~640nm)
52-595mm

55-130mm
30%

30°
+60°
+60°
38.2°

Trigger, Sense, Continuous Mode, Command Trigger Mode

Tarama hizi 300 scans per second
Veri iD EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6,ITF-14, Interleaved 2 of 5,
yakalama Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5,G51 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.
Fiziksel Boyutlar (mm) 101(L)x68(W)x 145(H)mm

Adirlik 190g (USB cable included)

Malzeme PC, ABS

Dugmeler Trigger

Araylizler RS-232,USB,PS/2

Bildirimler Beep, LED indicator

Girig Gerilimi 5VDCx5%

5VDC Caligma akimi 115£10mA

5VDC Bekleme akimi 14mA

Gli¢ Kaynadi Girisi DC5V, 1.5A

Gli¢c Kaynadi Cikisi AC100~240V, 50~60Hz
Cevresel  Calisma Sicakhid -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Depolama Sicakhdi
Nem

Elektrostatik Desarj
(ESD)

Dugme

Sizdirmazlik

-40°C to 80°C (-40°F to 176°F)
5%~95% (non-condensing)
+8 KV (contact discharge); +10 KV (air discharge)

1.2m
1P42

Aksesuarlar |stege bagl

Standart

RS232 Cable,PS/2 Cable,Adapter
USB Cable

Sertifikalar sertifikalar

FCC Part15 Class B, CE EMC Class B,, RoHS

Waranty

Garanti

5years
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