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Ozellikler

HR11+ Aringa

tasinabilir tarayicilar

Parasinin tam karsilhigini verir.

HR11+ Aringa, kompakt ve ergonomik tasarimiyla, glinlik islemler
sirasinda rahatca kullanilir. 2500 piksel Linear Imager ile olagantsti
tarama performansisunar ve uygun fiyata mikemmel bir kullanici
deneyimisunar.

Ergonomik tasarim.

Tasariminda ergonomive estetigi harmanlayan HR11+ Aringa, yogun
elde taramaislemleriicin operator konforu ve tretkenlik sagdlar.

Kagit ve ekrandan tarama.

Newland'in NLDC teknolojisi (1D kod ¢6ziict cipi) ile donatilmis olan
HR11+ Aringa, kagida basili ya da ekranda gosterilen 1D barkodlari
hizlica taramak icin optimize edilmis olup perakende tarama ve O20
(Online20ffline) da dahil olmak Gizere ortaya cikan uygulamalarin
farkl gereksinimlerini destekler.

Katlanir akilli ayak mevcuttur.
HR11+ Aringa'ya yonelik katlanabilir akilli ayak, elle tarama ile eller
serbest tarama arasinda hizli gecis yapmanizi saglar.

Uygulama senaryolari.

Perakende, O20, eczane, kozmetik madazalari, klicik marketler,
tatdn bufeleri ve mobil veya kadit biletleri okuyup onaylamak icin
bilet giselerinde.

Uygulama Senaryolari
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HR11+ Aringa teknik 6zellikler

Performans Gariintii Sensorii CCD 2500
Aydinlatma Red LED (620nm~630nm)
Hedefleme 40-480mm
Alan Derinligi EAN13 80-180mm
(13mil)
Minimum Baski 20%
Kontrasti
Tarama Acisi Aralidi +60°
Verev Tarama Aclsi +70°
Yatay Goris Alani 53°
Tarama Yontemleri Manual Mode, Batch Mode, Auto Mode, Blink Mode, Sense Mode, Continuous Mode, Command Trigger
Mode|Manual Mode,Batch Mode,Auto Mode,Blink Mode,Sense Mode,Continuous Mode,Command Trigger
Mode
Tarama hizi 300 scans per second
Veri 1D AIM 128, Code 11, Code32, Code 39, Code 23, Code 128, Codabar,COOP 25, Deutsche 12, Deutsche 14, EAN-8,
yakalama EAN-13, Febraban,GS1-128, GS1 Databar (RSS), ISBN, ISSN, ITF-6, ITF-14, MSI-Plessey,Plessey, UPC-A, UPC-E,
Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5.
Fiziksel Boyutlar (mm) 101(L)x68(W)x145(H)mm
Adirlik 120g
Malzeme PC, ABS
Dugmeler Trigger
Araylzler RS-232,USB
Bildirimler Beep, LED indicator
Giris Gerilimi 5VDCx5%
5VDC Caligma akimi 70.4 mA (typical), 96.8mA (max.)
5VDC Bekleme akimi 57.6mA
Gug Tuketimi 352mW (typical)
Gli¢c Kaynadi Girisi DC5V, 1.5A
Gli¢c Kaynadi Cikisi AC100~240V, 50~60Hz
Cevresel  Calisma Sicakhid -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Depolama Sicakhgi -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Nem 5%~95% (non-condensing)
Elektrostatik Desarj +8 KV (direct discharge); +16 KV (air discharge)
(ESD)
Dugme 1.5m
Sizdirmazlik 1P42
Aksesuarlar |stege bagl RS232 Cable,Adapter,Stand
Standart USB Cable
Device Yazilim EasySet (configuration)
Management
Sertifikalar sertifikalar FCC Part15 Class B, CE EMC Class B,RoHS, IEC62471KC
Waranty  Garanti 5years
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