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Ozellikler

HR1250-70
Anchoa

tasinabilir tarayicilar

Ergonomik Tasarim.

HR1250-70, disik agirhd: (USB dahil 130 g) ve kompakt tasariminin
yani sira, kiiclik form tasarimi (163,0x 68,4 x 58,5 mm U x G xY) ile
de glivenilir ve kullanimi kolay bir tarayicidir.

Ustiin decoder performansi.

Hizli ve dahili lazer hedefleyiciile dogru tarama performansi saglar
ve bircok 1D barkod sembolojilerini destekler.

Cevre dostu.

Newland'in gelistirdigi HR1250-70 yalnizca 55mA = 5mA akimda
calisir. Bu da daha fazla enerji tasarrufu ve cevre dostu bir is ¢c6zimuU
anlamina gelir.

Uygulama senaryolari.

Perakende magazalar, envanter sayimi, ekspres teslimat hizmetleri,
depo yonetimi, gida izleme, saglik, tretim, elektrik sayac okuma ve
daha fazlasl.

Uygulama Senaryolari
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konaklama

perakende saghk sektor satis noktasi



HR1250-70 Anchoa teknik 6zellikler

Performans slemci
Goruntl Sensoru
Aydinlatma

Alan Derinligi EAN13
(13mil)

Alan Derinligi CODE 39
(5mil)

Minimum Baski
Kontrasti

Yalpa Tarama Acisi
Tarama Acisi Aralidi
Verev Tarama Acisi
Yatay Goris Alani

Tarama Yontemleri

0110 Chip
CCD 1500
Red LED (610nm~640nm)
50-655mm

55-165mm
30%

30°

+60°

+60°

40°

Trigger Mode, Sense Mode, Continuous Mode, Command Trigger Mode

Tarama hizi 300 scans per second
Veri 1D EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6,ITF-14, Interleaved 2 of 5,
yakalama Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5,G51 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.
Fiziksel Boyutlar (mm) 163.0x68.4x58,5mm
Adirlik 130g (including USB cable)
Malzeme PC, ABS
Dugmeler Trigger
Araylizler USB
Bildirimler Beep, LED indicator
Girig Gerilimi 5VDCx5%
5VDC Caligma akimi 55mA£5mA
5VDC Bekleme akimi 21mAx2mA
Cevresel  Calisma Sicakhid -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Depolama Sicakhdi -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Nem 5%~%5% (non-condensing)
Elektrostatik Desarj =8 KV (contact discharge); 10 KV (air discharge)
(ESD)
Sizdirmazlhik P41
Sertifikalar sertifikalar FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, RoHS
Waranty  Garanti 5years
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