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Ozellikler

HR1550-35
Wahoo kablolu

tasinabilir tarayicilar

Veri Toplama.

HR1550-35 Wahoo 1D barkod okuyucu, HR15 serisinin kablolu
modeli olup yaninda spiral kablo verilir. 1D barkodlarile PDF417 ve
MicroPDF417 stacked 2D barkodlari destekler.

Hafif ergonomik tasarim.

Tutmasi kolaydir; yorgunlugu azaltir; tarama yodun uygulamalarda
tretkenligi korumak icin tlim glin tarama rahatlidi saglar.

Araylz.

HR1550 Wahoo, standart RS-232 / USB / PS2 PC aray(izlerini
destekler.

Dayanikli Yapi.

HR1550 Wahoo, sert ve zorlu ortamlarda kullanim géz ontinde
bulundurularak tGretilmistir. IP54 sizdirmazhdi ile cihaz toza ve neme
kargi korunur. 1,5 m disme dayanimi sayesinde giinlik dliigmelere ve
darbelere dayanabilir.

Uygulama senaryolari.

lyi performans sergileyen bu saglam ve kompakt okuyucu,
stipermarketler, ahisveris merkezleri, depo ortamiuygulamalari ve
daha fazlasiicin uygundur.

Uygulama Senaryolari
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konaklama perakende saghk sektor satis noktasi



HR1550-35 Wahoo kablolu teknik 6zellikler

Performans Gariinti Senséri
Aydinlatma
Hedefleme

Minimum Baski
Kontrasti

Yalpa Tarama Acisi
Tarama Acisi Aralidi
Verev Tarama Aclsi
Yatay Gorusg Alani

Tarama Yontemleri

CCD 2500

Red LED (620nm)
31.5-465.5mm
25%

30°
+55°
+75°
42°

Manual Mode, Auto Mode, Blink Mode, Sense Mode, Continuous Mode, Delayed Sense Mode, Command Trigger
Mode, Hands-free Scanning, Manual-Sense Mode Switch

Tarama hizi 300 scans per second
Veri 1D Code 128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar,Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128,
yakalama GS1 Databar,PDF417 (max. 255 bytes), MicroPDF417 (max. 255 bytes), etc.
Fiziksel Boyutlar (mm) 113.5%73%159mm

Adirlik 152g

Malzeme PC, ABS

Dugmeler Trigger

Araylizler RS-232,USB

Bildirimler Beep, LED indicator

Girig Gerilimi 5VDCx5%

5VDC Caligma akimi 135mA (typical), 185mA (max.)

5VDC Bekleme akimi 75mA

Gli¢ Kaynadi Girisi DC5V, 1.5A

Gli¢c Kaynadi Cikisi

AC100~240V, 50~60Hz

Cevresel  Calisma Sicakhidi
Depolama Sicakhid
Nem

Elektrostatik Desarj
(ESD)

Dugme

Sizdirmazlik

-20°C to 50°C (14°F to 122°F)

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

5%~95% (non-condensing)

+8 KV (contact discharge); +15 KV (air discharge)

1.5m
IP54

Aksesuarlar |stege bagl
Standart

RS232 Cable,Adapter,Stand
USB Cable

Sertifikalar sertifikalar

FCC Part15 Class B, CE EMC Class B,RoHS, IEC62471,KC

Waranty  Garanti

5vyears
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