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HR1550 CE
Wahoo

tasinabilir tarayicilar

Giiclt Barkod Okuma Performansi.

HR1550 CE kablosuz el tipi barkod tarayici 1D sembolojileriile
PDF417 ve MicroPDF417'yi okuyabilir. Bu model, kablosuz iletigimi
gerceklestirmek icin Zigbee teknolojisini kullanir ve standart
RESEi/destekler.

Zighee Kablosuz.

50 metre ve Ustl mesafeliiletisimi ve kapsama alanini genisletmek
icin kolay ag iletisimi destekleyen Zighee teknolojisi.

Calisma Modlar!.

Veri iletimi, Senkron, Asenkron ve Batch modu destekler. 13mil'lik
4095 adet EAN barkoduna kadar offline tarama.

Siiper Esleme.

Kizak ve okuyucular, kizaktaki Match (Eslestir) tusu ile kolayca bire
bir veya bire cok eslestirilebilir. Ayrica kizak, eslestirilen
tarayiciyi/tarayicilar Match (Eslestir) tusu ile arayabilir.

Uygulama senaryolari.

Stipermarketler, aligveris merkezleri, depo yonetimi, perakende
yonetimi, gida izlenebilirligi, distribltor yonetimi, Gretim yonetimi,
stok sayimi ve daha fazlasi.

Uygulama Senaryolari
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HR1550 CE Wahoo teknik 6zellikler

Performans Ggriintii Sensérii

Aydinlatma

Alan Derinligi EAN13
(13mil)

Minimum Baski
Kontrasti

Yalpa Tarama Agisi
Tarama Acisi Aralidi
Verev Tarama Aclsi
Yatay Goris Alani

Tarama Yontemleri

CCD 2500
Red LED (620nm)
31.5-465.5mm

25%

30°

+55°

+75°

420

Manual Mode, Auto Mode, Blink Mode, Sense Mode, Continuous Mode, Delayed Sense Mode

Tarama hizi 300 scans per second
Veri iD Code 128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar,Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128,
yakalama GS1 Databar,PDF417 (max. 255 bytes), MicroPDF417 (max. 255 bytes), etc.
Fiziksel Boyutlar (mm) Scanner 113.5%x73x159mm Cradle 195x82.5x47mm
Adirlik Scanner 210g (including battery) Cradle 150g
Malzeme PC.ABS
Dugmeler Trigger
Araylizler RS-232,USB
Pil TGrG 2200mAnh lithium-ion battery
Beklenen Pil Omrii >17 hours
Beklenen Sarj Suresi 3.5 hours|3.5 hours
Bildirimler Beep, LED indicator
Giris Gerilimi 5VDCx5%
Gli¢c Kaynadi Girisi DC5V, 1.5A
Gli¢c Kayna@i Cikisi AC100~240V, 50~60Hz
Cevresel  Calisma Sicakligi -10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Depolama Sicakhgi -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Nem 5%~95% (non-condensing)
Elektrostatik Desarj +8 KV (contact discharge); +12 KV (air discharge)
(ESD)
Disme 1.5m
Sizdirmazlik IP54
Kablosuz  zigBee v
Haberlesme Mesafesi = 50m

Haberlegme Yontemleri

Synchronous, asynchronous and batch modes

Aksesuarlar |stege bagl

Standart

RS232 Cable
USB Cable,Adapter

Sertifikalar sertifikalar

FCC Part15 Class B. CE EMC Class B,KC

Waranty

Garanti

3years

Newland EMEA HQ
+31(0) 345870033
info@newland-id.com
newland-id.com

Feel free to contact us or a partner near you
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