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Ozellikler

HR20 Panga

tasinabilir tarayicilar

Uygun maliyetli coziim.

HR20 Panga, musterilerin 1D okuyucu fiyatina 2D okuyucu
yeteneklerinden yararlanmalarini saglayan, uygun maliyetli bir veri
toplama cézimu sunmak icin gelistirilmistir. Bunu yaparken tarama
performansi, ergonomi veya tasarimdan &diin verilmemistir.

Zarif gériniim.

Tasariminda ergonomive estetigi harmanlayan HR20 Panga, yogun
elde okuma iglemleriicin operator konforu ve lretkenlik saglar.
Tarayicr her tlrll satis noktasinda harika gorintr ve mobil ddeme
veya musterisadakati gibi, hem kagdittan hem de ekrandan tarama
gerektiren uygulamalar icinidealdir.

Dayanikl yap1.

HR20 Panga IP42 koruma sinifina sahiptir ve 1,5 m'ye kadar
dismeye dayanikhdir. Dayanikh muhafazasi, ideal koruma saglar.

Siradisi performans.

Newland'in tg¢tlincl nesil kod ¢ézlicli cipiyle donatilanHR21 Panga,
kagida basili veyaekranda gérinttlenen ylksek yogunluklu, yliksek
hacimli ve bozuk barkodlari zahmetsizce okuyabilir.

Katlanir akilli ayak mevcuttur.
Katlanir akilli ayak, aksesuar olarak veya okuyucu ile birlikte set
olarak temin edilebilir.

Uygulama senaryolari.

Satig noktasi/perakende, Urtin izlenebilirligi, takip ve izleme, saglik
hizmetleri, envanter yénetimi, bilet / kupon ydnetimi, genel ofis
otomasyonu.

Uygulama Senaryolari
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konaklama perakende saghk sektor satis noktasi



HR20 Panga teknik 6zellikler

Performans slemci
Gorintl Senséra
Aydinlatma
Hedefleme

Alan Derinligi EAN13
(13mil)

Alan Derinligi QR (15mil)

Minimum Baski
Kontrasti

Yalpa Tarama Acisl
Tarama Acisi Araligi
Verev Tarama Aclsi
Yatay Goris Alani
Dikey Goris Alani

Tarama Yontemleri

1GHz,X1500

CMOS 6407480
White LED

Red LED (625+10nm)
60-215mm

40-105mm
25%

360°
+45°
+50°
45.6°
34.2°

Trigger(Level,Pulse), Sense, Continuous Mode

Tarama hizi 60 frames per second
Veri iD EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Code 128, UCC/EAN128, 2015, ITF14,ITF6, Matrix 25, CodaBar, Code 39, Code
yakalama 93, ISSN, ISBN, Industrial 25,5tandard 25, Plessey, Code 11, MSI Plessey, UCC/EAN Composite, GS1 Databar,
Code 49, Code 16K
2D PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec, Maxicode,Chinese Sensible Code, GM Code, MicroPDF417,
Code One
Fiziksel Boyutlar (mm) 145x101x68mm
Agirlik 115g
Malzeme PC,ABS
Digmeler Trigger
Araylzler RS-232,USB,PS2
Bildirimler Beep, LED indicator
Girig Gerilimi 5VDC=5%
5VDC Calisma akimi 165.8mA (typical), 170.2mA (max.)
5VDC Bekleme akimi 58.6mA
G Tuketimi 794.2mW (typical)
Glic Kayna@i Girisi DC5V, 1.5A

Glcg Kaynadi Cikisi

AC100~240V, 50~60Hz

Cevresel  Caligma Sicakligi
Depolama Sicakhdi
Nem

Elektrostatik Desarj
(ESD)

Disme

Sizdirmazhk

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

5%~%5% (non-condensing)

+8 KV (direct discharge); #15 KV (air discharge)

1.2m
P42

Aksesuarlar jstege bagl

RS5232 Cable,Adapter,Stand

Standart USB Cable
Device Yazilim EasySet (configuration)
Management
Sertifikalar sertifikalar CE,FCC,RoHS
Waranty  Garanti 5years
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