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Ozellikler

HR3280 Marlin
]

tasinabilir tarayicilar

Megapiksel kamera.

HR3280 Marlin Il barkod okuyucuda zirvedir. Megapiksel kamera,
barkod turtne bakilmaksizin, kullanicilarin, cok distik ve ylksek
yogunluklu barkadlar dahil olmak tGzere, 1D ve 2D barkodlari
etkileyici hiz ve kolayliklataramasini saglar.

Dayanikl Yapi.

Perakende ortamindaki kullanicilar, gliclti dis ylizey ve 1,5 m'ye kadar
disme dayanimindan faydalanacaklar. IP42 koruma sinifli cihaz, su
ve toza karsi korumalidir.

Usttiin ergonomi.

HR3280 Marlin I, perakende ve lojistik alaninda yodun tarama
gerektiren kullanim iginideal ¢ozimdur. Tarayici, her tarlG
kullanicinin eline rahatca oturur ve uzun sdreli calisma yorgunlugunu
azaltir.

Cok yonli tarama dzelligi.

ister kagit iizerinde isterse ekran (izerinde kullanilabilecek bir
barkod okuyucuya ihtiyacinizolsun, HR3280 Marlin Il ile Gistesinden
gelebileceksiniz. Cihaz, hem geleneksel hem de yeni ortaya cikan
uygulamalar icin benzersiz tarama performansi sunar.

Spiral bir kabloile birlikte sunulur.

Katlanir akilli ayak mevcuttur.

Katlanir akilli ayagi aksesuar olarak veya tarayiciile SET olarak
siparis edebilirsiniz.

Uygulama Senaryolari

& v &
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HR3280 Marlin Il teknik ozellikler

Performans slemci

Gorlntl Senséru
Aydinlatma
Hedefleme

Alan Derinligi EAN13
(13mil)

Alan Derinligi CODE 39

(5mil)

Alan Derinligi PDF417

(6.67mil)

Alan Derinligi Data
Matrix (10mil)

Alan Derinligi QR (15mil)

Minimum Baski
Kontrasti

Yalpa Tarama Acisi
Tarama Acisi Arahidi
Verev Tarama Acisi
Yatay Goris Alani
Dikey Gorusg Alani

Tarama Yontemleri

1GHz, X1500

CMOS 1280 x 800

Red LED (625£10 nm) / White LED
Green LED

45-510mm

75-220mm

70-215mm

50-220mm

20-330mm
25%

360°
+55°¢
+55°
39°
24°

Trigger (Level, Pulse), Sense, Continuous Mode

Tarama hizi 60 frames per second
Veri 1D EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code%3, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5,
yakalama Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 3%, Code 11, MSI-Plessey, Plessey, etc.
2D PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, Maxicode, etc.
Fiziksel Boyutlar (mm) 113.5(W) x 73.3(D) x 159.0(H)
Adirlik 162g
Malzeme PC, ABS
Dugmeler Trigger
Araylzler RS-232,USB
Bildirimler Beep, LED indicator
Giris Gerilimi 5VDC £ 5%
5VDC Caligma akimi 238.2mA (typical), 260.5mA (max.)
5VDC Bekleme akimi 71.3mA
Gl Tuketimi 128%.6mW (typical)
Glc Kaynadi Girisi DC5V, 1.5A
Gli¢ Kaynadi Cikigi AC100~240V, 50~60Hz
Cevresel  Ortam i 0 ~ 100000 lux (natural light)

Caligma Sicakhgr
Depolama Sicakhdi
Nem

Elektrostatik Desarj
(ESD)

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

5%~95% (non-condensing)

+15 kV (air discharge), #8 kV (direct discharge)

Digme 1.5m
Sizdirmazlik 1P42
Aksesuarlar |stege bagh USB Cable

Standart

RS232 Cable,Adapter,Stand

Device

Yazilim

Management

EasySet (configuration)

Sertifikalar sertifikalar

CE, FCC, RoHS, [EC62471,KC

Waranty

Garanti

5years

Newland EMEA HQ
+31(0) 345870033
info@newland-id.com

newland-id.com

Feel free to contact us or a partner near you
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