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Ozellikler

HR3290CS
Kablosuz
Marlin

taginabilir tarayicilar

ZigBee ile portatif rahathk.

HR3290 CS Marlin, kizaktan 50 metredenfazla hareket etmenizi
saglayan kablosuz bir 2D tasinabilir barkod okuyucudr. Cihaz,
haberlesmeicin ZigBee teknolojisini kullanir. Her bir cradle, kapsama
alanini, cradle bagina 3 yénlendirme olacak sekilde, 50 metre artirir.

Tasimasi kolay.

HR3290 CS tarayicl, yalnizca 252 gramlik agirligiyla, cok cesitli
uygulama ve kullanicr ayarlarini mimkun kilan, hafif ve tagimasi
kolay bir cihazdir.

Guvenli saglam tasarim.

HR3290 CS Marlin, yodun kullanim ve zorlu ortamlar dikkate
alinarak gelistirildi. Cihaz, IP54 sizdirmazlikile toza ve neme karsi
korunmakta olup, 1,2 m'likdiigme direnci ile giinlik diigme ve
darbelere dayanabhilir. Ayrica barkod okuyucu, rahat ve glivenli
kullanim imkani saglayan, kaymaz sapli ve saglam baslikliergonomik
bir bicime sahiptir.

Verimli ve ekonomik.

Distk maliyet icin glic ve verimlilikten taviz vermeyin. Bu cok yonlu
tasinabilir barkod okuyucu, hem 1 boyutlu hem de 2D barkodlari
kolaylikla tarayarak paranizin tam karsihgini verir.

Uygulama senaryolari.

Satig noktasi/perakende, depo, envanter yénetimi, ekspres teslimat
hizmetleri, gida takip, elektrik sayac okuma, envanter sayimive
saglik hizmetleri.

Uygulama Senaryolari
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HR3290 CS Kablosuz Marlin teknik 6zellikler

Performans slemci

Gorlntl Senséru
Aydinlatma
Hedefleme

Alan Derinligi EAN13
(13mil)

Alan Derinligi PDF417
(6.67mil)

Alan Derinligi Data
Matrix (10mil)

Minimum Baski
Kontrasti

Yalpa Tarama Acisl
Tarama Acisi Aralidi
Verev Tarama Acisi
Yatay Goris Alani
Dikey Gorus Alani

Tarama Yontemleri

03%0Chip +MCU
CMOS 7527480
625x10nmred LED
Green LED
60-230mm

60-140mm

40-150mm

25%

360°
+55°¢
+55°
42°

27.5°

Manual Mode, Sense Mode, Continuous Mode

Tarama hizi 60 frames per second
Veri 1D Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93,
yakalama UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey, etc.
2D PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensible Code
Fiziksel Boyutlar (mm) Scanner:113.5x73.0x159.0mm Cradle:195x82.5x47mm
Adirlik Scanner:252g (including battery) Cradle:150g
Malzeme PC, ABS
Araylzler RS-232,USB
Pil TUra 2200mAh lithium-ion battery
Beklenen Sarj Suresi 4.5 hours
Bildirimler Beep, LED indicator
Giris Gerilimi 5VDCx5%
Gli¢c Kayna@i Girisi DC 5V, 500mA
Giic Kayna@i Cikisi AC100 ~ 240V, 50~60Hz
Cevresel  Calisma Sicakligi -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Depolama Sicakhdi -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Nem 5%~93% (non-condensing)
Elektrostatik Desarj Scanner:+8 KV (contact discharge); £15 KV (air discharge) Cradle:+ 6 KV (contact discharge); £ 8 KV (air
(ESD) discharge)
Disme 1.2m
Sizdirmazlik IP54
Kablosuz  zigBee v

Haberlesme Mesafesi

Haberlesme Yontemleri

50m (in open space)

Synchronous, asynchronous and batch modes

Aksesuarlar |stege bagl

Standart

RS232 Cable
USB Cable,Adapter

Sertifikalar sertifikalar

FCC Part15 Class B, CE EMC Class B,KC

Waranty

Garanti

3years

Newland EMEA HQ
+31(0) 345870033
info@newland-id.com
newland-id.com

Feel free to contact us or a partner near you
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