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1.8 m diigme cip cmos
direnci megapiksel

Ozellikler

HR42-SR
Halibut

tasinabilir tarayicilar

Neredeyse tiim barkodlari tarar.

HR42-SR Halibut ile Gretim hattinizi diizenleyin ve optimize edin.
Gelismis teknolojiyi kullanan cihaz, kadit, plastik ve metal lizerine
basili hemen hemen tiim 1D ve 2D barkodlarin yani sira, bir dizi
DPM(dogrpdaga isaretlerini) de tarayabilir.

Benzersiz performans.

HR42-SR Halibut, megapiksel kamerasiyla taginabilir tarayicilarda
citayi ylikseltiyor. Kliclik ve yodun barkodlar ile hasarli barkodlari
daha hizli ve daha dogru sekilde okuyabilir ve her sart altinda
maksimum verimlilik saglar.

Kullanici dostu hedefleme teknolojisi.

Son kullanici digtntlerek tasarlanan HR42-SR, bas-cek taramalar
icin net ve dogru bir lazer hedefleyiciye sahiptir.

Kaya gibi saglam mimari.

Cahisanlariniz, diigmeye dayanikli mahfazasi (1,8 m) sayesinde HR42-
SR Halibut'u her giin glivenle kullanabilirler. Hafif endlstriyel
ortamlar icin tasarlanan HR42-SR Halibut, carpma veya diigsmelere
ragmen caligmaya devam eder.

Eller serbest uygulamalarda otomatik algilama kaidesiyle
birlikte verilir.

Uygulama senaryolari.

Elektronik montaj, Gretim hatti, saglik hizmetleri, posta ve finans gibi
hafif sanayi uygulamalari.

Uygulama Senaryolari

endustriyel imalat lojistik perakende
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HR42-SR Halibut teknik 6zellikler

Performans [slemci
Goriuntl Sensoru
Aydinlatma
Hedefleme

Alan Derinligi EAN13
(13mil)

Alan Derinligi CODE 39
(5mil)

Alan Derinligi PDF417
(6.67mil)

Alan Derinligi Data
Matrix (10mil)

Alan Derinlidi QR (15mil)

Minimum Baski
Kontrasti

Yalpa Tarama Aclsi
Tarama Agisi Araligi
Verev Tarama Agisl
Yatay Goris Alani
Dikey Gérus Alani
Tarama Yoéntemleri
Tarama hizi

Hareket Toleransi

DDR3,800Mhz
CMOS 1280%960
White LED
650nm laser diode
40-410mm

110-250mm

115-190mm

100-250mm

70-280mm
25%

360°

+50°

+50°

40.5°

30.4°

Level Mode, Sense Mode, Continuous Mode, Batch Mode
60 frames per second

2m/s

Veri 1D EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5,
yakalama Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey, etc.
2D PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, Maxicode, etc
Fiziksel Boyutlar (mm) 115(L)x74(W)x 16 1(H)mm
Agirlik 173g
Malzeme PC, ABS
Digmeler Trigger
Arayuzler RS-232,USB
Bildirimler Beep, LED indicator
Girig Gerilimi 5VDC*5%
5VDC Calisma akimi 266mA (typical), 344mA (max.)
5VDC Bekleme akimi 109mA
Gli¢ Tuketimi 1251mW (typical)
Gli¢ Kaynagi Girisgi DC5V, 1.5A
Glic Kaynagi Cikigi AC100~240V, 50~60Hz
Cevresel  Calisma Sicakhgi -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Depolama Sicakhd -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Nem 5%~95% (non-condensing)
Elektrostatik Desarj +8 KV (direct discharge); +16 KV (air discharge)
(ESD)
Disme 1.8m
Sizdirmazlik 1P42
Sertifikalar sertifikalar FCC Part15 Class B, CE EMC Class B,IEC 60825-1,KC
Waranty  Garanti 5vyears
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