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Ozellikler

HR52 Bonito BT
(Perakende
Sariamu

tasinabilir tarayicilar

POS'ta okumak icin gelistirildi.

Bir megapiksel barkod tarayiciya sahip HR52 Bonito, size piyasadaki
en hizli ve en dodru okumayi sunar. Titln Grinlerinde DotCode dahil
olmak tizere hemen hemen tiim 1D veya 2D barkodu her durumda
okur.

Kesin hedefleme icin mitkemmellestirildi.

Yumusak, beyaz aydinlatma, net capraz lazer hedefleyici ile
birlestirildiginde, bas-cek okumalar icin ideal kosullar saglar.
Newland'in Acuscan hedefleme teknolojisini kullanilarak, tetige bir
kez basilmasi, diger barkodlarla cevrili olsa bile dogru barkodun
okunmasina yeter.

Ortaminiza uyar.

Okuyucuyu isinizin neresinde kullanirsaniz kulanin HR52 Bonito
uyum saglar. Kaidesi, eller serbest okuma icin ayarlanabilir, boylece
cihazi tamamen garj edilmis halde tutarken POS'taki isleri optimize
eder. Ambar veya deponuzda, kolay erigim icin dikey veya yatay
olarak monte edilebilir.

Dayanikl tasarim.

HR52 Bonito'nun dahili dayanikhilid, el tipi okuyucuyu glivenilir bir
¢ozUm yapar. Gindelik yere dismeler veya tezgaha carpmalar, 1,8 m
disme direnciile boy &lclisemez.

Maksimum mobilite.

HR52 Bonito'nun size uygun olan kablolu veya kablosuz versiyonunu
kullanin. Kablosuz el tipi okuyucunun Bluetooth 5.0 6zellidi,
yerlestirme istasyonu veya baska bir cihazla (HID seviyesi) ultra hizli
kablosuz iletisim kurulmasini saglar. 50 metreye kadar gliclli ve
glvenilir baglanti, caligsma alaninda glin boyu esneklik sunar.
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HR52 Bonito BT (Perakende Stiriimii) teknik 6zellikler

Performans Flag Bellek
Goriuntl Sensoru
Aydinlatma
Hedefleme

Alan Derinligi EAN13
(13mil)

Alan Derinligi CODE 39
(5mil)

Alan Derinligi PDF417
(6.67mil)

Alan Derinligi Data
Matrix (10mil)

Alan Derinlidi QR (15mil)

Minimum Baski
Kontrasti

Yalpa Tarama Aclsi
Tarama Agisi Araligi
Verev Tarama Agisl
Yatay Goris Alani
Dikey Gérus Alani
Tarama Yoéntemleri

Hareket Toleransi

>15,000 code entries (Code 128, 20 bytes)
1280%800 CMOS

White LED

650nm laser diode

35mm-280mm

70mm-210mm

50mm-160mm

40mm-170mm

20mm-230mm
20%

360°

+55°

+55°

48°

28°

Automatic Batch, Manual Batch
50cm/s

Veri 1D EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5,
yakalama Industrial 25, Standard 25, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey, etc.
2D PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, Maxicode, etc.
Fiziksel Boyutlar (mm) Scanner: 95.5(L)x77.5(W)x172.5(H)mm
Agirhk 227g
Arayizler RS-232,USB
Pil Tara 2200mAh lithium-ion battery
Beklenen Pil Omri 212 hours of continuous operation (scan once per 6 seconds)
Beklenen Sarj Siresi <4 hours (with power adapter)
Bildirimler Beep, LED indicator, vibration
Girig Gerilimi 5VDC*5%
Gevresel  Calisma Sicakligi -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Depolama Sicakhd -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Nem 5% to 95% (non-condensing)
Elektrostatik Desarj +15 kV (air discharge), +8 kV (direct discharge)
(ESD)
Diigme Scanner: 1.8m. Cradle: 1.0m
Sizdirmazlik IP54
Kablosuz Haberlesme Mesafesi =50m (in open space)
Haberlesme Yéntemleri Automatic Batch and Manual Batch modes
Device Yazihm EasySet (configuration)
Management

Sertifikalar sertifikalar

FCC Part15 Class B, CEEMC Class B

Waranty  Garanti

3years

Newland EMEAHQ
+31(0) 345870033
info@newland-id.com
newland-id.com

Feel free to contact us or a partner near you

visit newland-id.com/partners
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