TEKNIK OZELLIKLER
DIS MEKANDA KULLANIM ICIN ZQ300 SERISI FiS YAZICI Q

ZEBRA

ZQ320 Mobil Fis Yazici Serisi

UYGUN FiYATLI BiR MOBIL YAZICIDA SINIFININ LIDERI PiL GgUCU,
COK YONLULUK, DAYANIKLILIK VE KOLAY UZAKTAN YONETIM

Saha calisanlariniz, fisleri elle yazmaya harcadiklari zamani daha fazla musteri ziyareti yapmak ve musterilerinize daha iyi hizmet
etmek icin kullanabilirler. Fis olusturma islemini bir mobil yaziclyla otomatik hale getirmek istiyorsunuz, ancak gerekliliklerin listesi
uzun. Hava kosullarina dayanikli, neredeyse tum ortam kosullarinda yiksek kaliteli makbuzlar Ureten, en uzun vardiya boyunca
garantili giice sahip, kiicik bir mobil yazicinin yani sira, kullanish bir uzaktan yonetim ¢ézimdine ihtiyaciniz var, hem de butcenizi
sarsmayacak fiyata. Herseyi yapabilen kliciik mobil yazici ZQ300 Serisi karsinizda. 58 mm/2 in¢ ve 80 mm/3 in¢ ZQ300 Serisi
yazicilar, mikemmel taban alani saglar - ince, hafif, kompakt ve asla ayak altinda degil. ZQ300 Serisi dis mekanin taleplerine
hazirdir. Yeni gibi goriinmeye devam etmesini saglayan, yipranmaya karsi direncli muhafaza ile her gtin kaginilmaz olarak yasanan
dismelerle bas etmek Uzere tasarlanmistir ve asin sicakliklar, soguk, yagmur ve karda ylksek kaliteli baski elde edersiniz. Sinifinda
lider, gelismis pil ve glc teknolojileri, her calisanin her vardiyanin her dakikasinda bol miktarda glice sahip olmasini saglar. ZQ300
Serisi Link-OS®’u calistirir ve daha iyi performans, basitlestiriimis uzaktan yonetilebilirlik ve daha kolay entegrasyon ile Ustin bir baski
deneyimi saglayan glcli uygulama, yardimci araclar ve gelistirici araclar siitimiz Print DNA tarafindan desteklenir. ZQ300 Serisi —
blyuk ticari deger sunan uygun fiyatli, kicuk mobil yazicl.

Kaplamasiz medya ile daha az atik

Kaplamasiz medya ile daha yesil calisma. Calisanlarin vardiya boyunca
kullaniimis kaplama malzemeleriyle ugrasmalarina artik gerek yok.
Ayrica, kaplamasiz medya rulo basina %60'a varan miktada daha fazla
etiket icerdiginden, daha az rulo degisimi gerektirir ve boylece hizmet
stresini ve personel verimliligini arttirir.

USTUN ENDUSTRIYEL TASARIM — DAYANIKLI VE
MODERN

Disi tiiketici tarzi — ici listlin Zebra endiistriyel tasarimi
ZQ300 Serisi her iki dinyanin da en iyisini sunar. Hafif tasarim vardiya
boyunca kullanici konforu saglar. ince profil dar alanlarda kullanimini
kolaylastirir. Ve modern gorinimd musterilerinize yansitmak istediginiz
ileriye donuk imaji yansitirken, Zebra'nin tnlt dayaniklihgini da elde
edersiniz. Yipranmaya karsl! direncli bir muhafazaya ek olarak, sinifinda

DAHA FAZLA GOK Y(")NLL"JLUK, DAHA FAZLA DEGER Ucli dayaniklilik dzellikleri sunan tek yaZ|?|d|r.: IFfS% muhafazaswla, .

SIvi ve toz sigramaslyla bas etmek Uzere dretilmistir. Ve iki darbe testi,
Neredeyse her el tipi cihaza baglanin dustugiinde bile guivenilir calisma saglar: yazici, 1.5 metreden disme
Herhangi bir Bluetooth 6zellikli Zebra mobil tasinabilir bilgisayar ve ve yuvarlanma tamburumuzda gercek dinyada bir dismeden sonra
tabletin yani sira Android, iOS, Windows CE ve Windows Mobile olan yuvarlanmayi simtle eden arka arkaya 500 yuvarlanmaya dayanir.
cihazlar dahil olmak tUzere, ZQ300 Serisini neredeyse istediginiz her Sonu¢ mu? Sahada givenilir calisma.

mobil cihazla eslestirin. . o
DAHA HIZLI, DAHA KOLAY VE SON DERECE GUVENILIR

Yiiksek kaliteli dis mekan baski BLUETOOTH BAGLANTILARI

IP54 dereceli muhafaza ve suya dayanikli medya destedi ile, yagmurda

veya karda bile metinlerin ve barkodlarin okunabilir olacagindan emin Daha hizl baski igin en son Bluetooth baglantilar

olabilirsiniz. Bluetooth baglantisi, Bluetooth 4.0 Classic ve Dusuk Enerji ile Ustin
baski hizlarinin ve gi¢ verimliliginin keyfini ¢ikarin. Ve ZQ300 Serisini

Kiiresel medya destegi bir Wi-Fi agina baglamaniz gerekirse, 802.11ac icin istege bagl destek

ZQ300 Serisi uluslararasi metrik ve ABD medya genisliklerine ve en son Wi-Fi glivenlik protokolleri, son derece hizli ve glvenli

uygundur. baglantilar saglar.
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Giiclii ve guivenilir baglanti

Zebra'nin patentli Power Smart Print Teknolojisi™ ile ¢calisanlariniz,
mobil bilgisayarlariyla en glvenilir baglantiyl elde eder. Bu benzersiz
teknoloji, tipik olarak yazici CPU'su tarafindan islenen baglantilari
yoneterek, daha tutarl ve guvenilir kablosuz baglantilar saglamak
Uzere daha fazla islem gucunun serbest kalmasini saglar. Sonu¢ mu?
Maksimum verimlilik.

Bir dokunusla aninda eslestirme kolayhgi

Entegre NFC etiketi, kullanicilarin ZQ300 Serisini herhangi bir Zebra
NFC 6zellikli mobil cihazla tek bir dokunusla eslestirmelerini saglar —
bu da barkod okumak, cihazlari bulmak icin elle yapilandirmak ya da
yanlislikla yakindaki baska bir cihazi eslestirmek gibi durumlara son
verir. Yeni ve sezonluk personel bile, destek ¢agrisina gerek kalmadan,
saniyeler icinde calismaya hazirdir.

PiL GUCUNU EN UST DUZEYE CIKARIRKEN PiL
YONETIMINE HARCANAN ZAMANI VE MALIYETI
EN AZA iNDIRIN

Tiim vardiyayi kapsayan pil 6mrii ve olaganiistii pil yonetimi
ozellikleri icin kullanici tarafindan degistirilebilen
PowerPrecision+ pil

Calisanlariniz isleri igin, gliniin neredeyse her aninda mobil yazicilarina
bagimhdir. ZQ300 Serisi ile, her calisanin her vardiya icin yeterli giice
sahip oldugundan emin olabilirsiniz. PowerPrecision+ 2280 mAh pil,
benzersiz bir uyku modu ve patentli Power Smart Print Technology™,
bir araya gelerek gli¢ gereksinimlerini en aza indirir ve bu siniftaki en
uzun dongu strelerinden birini sunar. Kolaylikla erisilebilir pil dlctimleri,
bunlar verimliligi etkilemeye baslamadan eskiyen pilleri bulmayi,
¢lkarmayi ve degistirmeyi hi¢ olmadigi kadar kolaylastirr. ZQ300
Serisi pil strekli guc icin kullanici tarafindan degistirilebilir ozelliktedir
- ZQ300 Serisi yazicilarin pil dmrundn bitmesinden dolayi hizmet disi
birakilmalarn gerekmez.

Aninda uyanma 6zellikli gli¢ tasarruflu uyku modu

Bu akilli yazici, bosta dururken otomatik olarak uyku moduna gecer; bir
baski isi aldiginda da otomatik olarak uyanir — calisanlarin gii¢ tasarrufu
saglamak icin yaziclyr kapatmayi hatirlamasi gerekmez.

Patentli Power Smart Print Technology™ ile pil tiiketimini
ylizde 30’a kadar azaltin

Bu patentli Zebra teknolojisi, en yuksek kalitede baski saglamak icin
gereken tam gucU hesaplayip cihaza vererek pil tuketimini azaltir.

Rakip cihazlarin sabit bir gii¢ seviyesi sagladigi durumda, ZQ300 Serisi
de — baski hizi, motor torku, pil ve yazici kafasi sicakligindan baski
yogunluguna, pil yasina, kullanilabilir voltaja kadar — pek ¢ok faktore
bagli olarak, dinamik bir bicimde gercek zamanl olarak ayarlanir. Sonug
olarak, gti¢ tiiketimi, pil dongusi basina ortalama yitizde 20 ila 30 azalr.

Maksimum esneklik ve 6lceklenebilirlik icin en fazla sarj
opsiyonu

Ortak bir taban kullanan ve hatta belirli Zebra mobil bilgisayarlarla da
kullanilabilen ¢ok yuvali yazici ve pil sarj cihazlari, simdi ve gelecekteki
tim cihazlariniz igin raf tabanli bir arka oda sarj istasyonunu ekonomik
bir sekilde olusturmay:i kolaylastirir. Tek yuvall yazici ve pil sarj cihazlar
her masa Uzeri icin idealdir. AC-USB gli¢ adaptord ile, kullanicilar
yaziclyi sarj etmek icin herhangi bir prize takabilir.

USTUN YAZICI YONETiIMi — KOLAY, UZAKTAN,
KAPSAMLI VE EKONOMIK

Bluetooth baglanti ZQ300 Serisi yazicilarin kolay ve
uzaktan yonetimi icin sektorde bir ilk olan uygulama —
yalnizca Zebra'dan

Zebra'nin benzersiz Bluetooth Uzaktan Yonetim uygulamasi, Bluetooth
araciliglyla herhangi bir Android tabanli cihaza bagl tim ZQ300 Serisi
yazicllar i¢in size gercek zamanli izlenebilirlik ve uzaktan yonetim
ozelligi saglar. Android tabanl mobil cihazda calisan bu uygulama,
ZQ300 Serisi hakkinda pek ¢ok bilgi toplayarak bu bilgileri, Mobil Cihaz
Yonetimi (MDM) ¢ozimiintize — Zebra’'nin Printer Profile Manager
Enterprise yazici ydnetim yazilimina ya da SOTI MobiControl'a —
gonderir. Diger mobil cihazlarinizi uzaktan yonetmek icin kullandiginiz
aracg, ayni zamanda mobil yazicilarinizi uzaktaki merkezi bir konumdan
gercek zamanl olarak kolaylikla glincelleyebilmenizi, izleyebilmenizi
ve sorun giderebilmenizi saglar. Yazici yonetimi reaktiften proaktif
duruma gecerken, yazici calisma siresini, yatinrm geri donusind (ROI)
ve Toplam Sahip Olma Maliyetini (TCO) arttirir. Bu ¢c6zim ikinci bir
Bluetooth iletisim kanali kullandigi icin, ZQ300 Serisinin yazdirmasina
engel olmayacak, yazicl ve mobil cihaz performansini koruyacaktir.

Zebra Print DNA — yaziciyi iceriden donlistiirme

Zebra Print DNA, yenilik¢i uygulamalar, yardimcr uygulamalar ve
gelistirici araglarinin essiz kombinasyonu ile Link-OS yazicilarimiza is
icin katalizor nitelikte 6zellikler katan genetik koddur. Boylece daha
iyi performans, basitlestiriimis uzaktan yonetilebilirlik ve daha kolay
entegrasyon sayesinde ustln baski deneyimi elde edilir.

Maksimum y6netim esnekligi icin istege bagh yazici
yonetim hizmetleri

Yazicilarinizi hala fiziksel yontemlerle takip ediyorsaniz, muhtemelen
size paradan tasarruf saglayabilecek bilgileri kaciriyor olabilirsiniz.
Zebra'nin guclu izlenebilirlik hizmet secenekleri, yazicinin hizmet

disi surelerini engellemek ve bu 6nemli is varliklarinin getirisini en

Ust dizeye ¢ikarmak icin intiyac duydugunuz bilgiler hakkinda kritik
icgor sunar. Bulut tabanli ve abonelige dayali Varlik izlenebilirlik
Hizmetimiz (AVS), cok dusuk bir gunluk tcret karsiliginda, ZQ300
Serisi yazicilarinizi galisir durumda tutmak icin gereken temel saglik
bilgileri ve proaktif adimlar hakkinda icgoru sunar. Kapsamli tam 6zellikli
Operasyonel izlenebilirlik Hizmeti (OVS) bir MDM'ye baglanarak Zebra
yazicinizin hemen her yonuyle birlikte servis ve onarim durumunu da
izlemenizi saglar. Tum yazicilarinizin, belirli bir yerdeki yazicilarin, belirli
modellerin ya da belirli bir yazicinin mevcut stattisunu ve kullanim
durumunu — ve ¢ok daha fazlasini — gérun.

Tutarl bir sekilde olaganiistii Zebra Onayli Sarf Malzemeleri
Yazici sarf malzemeleri yazici kafasi dmrinden operasyonel verimlilige
pek cok seyi etkiler. Iste bu nedenle, Zebra yazicinizda tutarli, optimum
performans ve sizin i¢in de i¢c huzuru saglamak Uzere kendi termal
yazicl sarf malzemelerimizi tasarlar, Uretir ve titizlikle on testlere tabi
tutariz. Sektor lideri kalite, hizmet ve termal baski uzmanhgr icin Zebra
Onayli Sarf Malzemelerini secin.

Zebra OneCare™ Hizmetleriyle yazicimizin kullanilabilirligini
en ust diizeye c¢ikarin

Zebra OneCare Destek Hizmetleri, kritik is operasyonlarinizi mimkiin
kilar. Bircok hizmet seviyesinden birini secerek, bir yandan yatiriminizi
korurken maksimum calisma siresi ve en (st dlizeyde performans
elde edebilirsiniz. Telefonla canli teknik destek; kazayla olusan hasar
ve tanimlanmis onarim ve teslim sdrelerini de iceren tam kapsamli
guvence ile birlikte, dogrudan Ureticiden benzersiz destek alin.

Ek olarak, Cihaz Devreye Alma, Yerinde Onarim, Pil Yenileme ve
Degistirme Hizmeti ve Hizl Gonderim gibi istege bagli hizmetler, hizmet
planinizi her bir is ihtiyaciniza uyarlamanizi saglar.

ZEBRA TECHNOLOGIES 2
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ZQ300 Serisi Aksesuarlar

Gli¢ ve sarjla ilgili aksesuarlardan tasima ve koruma sec¢eneklerine, kablolara ve ¢cok daha fazlasina kadar her sey

GUC VE SARJ

Sarj Cihazlan ve Cradle’lar

Cok Yuvali

5 Yuval Sarj Cihazi

Ayni anda bes adede kadar ZQ300 Serisi
yazici takilip sarj edilebilir. Bu aksesuar glc
kaynagi ve gug kablosuyla birlikte gonderilir.
Bdlgeniz icin uygun kablo secenegine sahip
parca numarasini secin.

Bolgeler: ABD, AB, Birlesik Krallik

F e
&
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Tek Yuvali

2 @

3 Yuval Pil Sarj Cihazi

Bir seferde U¢ adede kadar PowerPrecison+
Li-lyon ZQ300 Serisi yazici pili takilip sarj
edilebilir. 3 yuvali pil sarj cihazi, glic kaynagdi
ve kabloyla birlikte gelir. Bélgeniz i¢in uygun
kablo secenegdine sahip parca numarasini
secin.

Bolgeler: ABD, AB, Birlesik Krallik

1 Yuvali Cradle

Tek bir ZQ300 Serisi yaziclyi takip sarj edin.
Bu aksesuar bir USB kablosu ve bir AC-USB
adaptord ile birlikte gonderilir. AC-USB
adaptord icin uygun fise sahip parca
numarasini secin.

Bolgeler: ABD, AB, Birlesik Krallik, Avustralya,
Brezilya, Kore

L=

1 Yuval Pil Sarj Cihazi

Tek bir PowerPrecision+ Li-lyon ZQ300 Serisi
pili takilip sarj edilebilir. Entegre gig¢ kaynag.
Kablo ile birlikte gonderilir. Bolgeniz igin
uygun kabloya sahip parca numarasini secin.
Bolgeler: ABD, AB, Birlesik Krallik, Kore,
Brezilya, Avustralya

Cakmak-USB Adaptorii

Yaziclyi aracg ici cakmak adaptort ile sarj eder.
Yaziciya USB baglantisi; USB kablosu ayrica
satilir.

GUC VE SARJ (DEVAMI)

Giic Adaptorleri

AC-USB Adaptorii

ZQ300 Serisi yazicinizi sarj etmek icin bu
AC-USB Adaptorint kullanin. Bélgeniz
icin uygun fise sahip uygun parca
numarasini segin.

Bolgeler: ABD, Birlesik Krallik, AB,
Avustralya, Brezilya, Kore, Hindistan

PowerPrecision+ 2280 mAH Li-iyon
Sarj Edilebilir Pil

Yedek yazici pili. (Yaziclyla birlikte tek
bir pil gonderildigini unutmayin).

Pil Kapasitesi: 2280 mAh

TASIMA VE KORUMA SECENEKLERI

Koruma Secenekleri

Yumusak Kilif

Bu yumusak kilif, giyilebilirlik 6zelligi
icin kolaylikla takilip ¢ikarilabili. Omuz
kayisi icermektedir.

Tasima Secenekleri

Omuz Askisi

Bu rahat ve dayanikli omuz askisi ile
ZQ300 Serisini kolaylikla omzunuzda
tasiyin.

Cift Sarjli Arag Adaptorii

Ayni anda bir ZQ300 Series yazici ve bir
Zebra TC51veya TC56 mobil bilgisayari
sarj eder. Acik uclu ve cakmak adaptoru
kablolarinr icerir.

Kemer Klipsi
Yedek kemer Klipsi (yaziclyla birlikte bir
kemer Klipsi gonderilir); 5’li paket.

KABLOLAR VE DIGER AKSESUARLAR

&S

Yedek USB kablolar

Yedek Tip A USB-Tip C USB kablosu.
Yazicinizi sarj etmek icin AC-USB
Adaptorlt veya Cakmak Adaptorl

ile kullanin. Yazici tek bir kablo

icerir. (1 veya 5 yedek birimle birlikte
kullanilabilir).

Aracg Tutucusu - Gosterge Paneli
Bu yazici arag tutucusuyla ZQ300 Serisini arag
gosterge paneline takin.

/3
A}
a

Merdane
ZQ300 Serisi merdanenizi degistirin.

Arag Tutucusu - On Cam
Bu yazici arag tutucusu ile ZQ300 Serisini arag
on camina takin .

Medya Ara Parcasi

ZQ300 Serisi medya bélmesinin

76.2 mm veya 50.8 mm genislikte
kagitlar kabul etmesi icin ara parcalar.

ZEBRA TECHNOLOGIES 3



TEKNIK OZELLIKLER

DIS MEKANDA KULLANIM ICIN ZQ300 SERISI FiS YAZICI

ZQ300 Serisi Mobil Fis Yazici Teknik Ozellikleri

FiZiKSEL OZELLIKLER

CALISMA OZELLIKLERI (DEVAMI)

Boyutlar

ZQ310 yazici:
130 mm (U) x 93.5 mm (G) x 49.5 mm (Y)
ZQ320 yazicr:
130 mm (U) x 117.7 mm (G) x 49.5 mm (Y)

Resmi Onaylar

FCC Boliim 15 ve EN 55022 Sinif B sinirlari; FCC, IC, ve
802.11a/b/g/n ve Bluetooth icin Avrupa Standartlan; TUV ve
IEC 60950 Giivenlik standardi; NOM, C-tick, VCCI, S-Mark,
PSE, CCC, MII Bluetooth SIG tescilli ve Wi-Fi onayl

Hacim

ZQ310 yazici: 600 cc
20320 yazicr: 757 cc

Pilli Agirlik

ZQ310 yazicr: 0.37 kg
20320 yazicr: 0.43 kg

YAZICI TEKNIK OZELLIKLERI

isletim Sistemi

Link-0S®

Baski Yontemi

Direkt Termal

Dogrulama Testi

ZQ300 serisi yazicilar, endstri lideri uygulamalarla test
edilerek, birlikte calisabilirlikleri ve onayli terminallerle
daha iyi genel optimizasyon sagladiklari onaylanmistir.
Zebra Bagimsiz Yazilim Firmasi (ISV) Is Ortaklar tarafindan
ticari sorunlara ¢6ziim bulmak icin sektor lideri yazilim
cOztimleri gelistirilmektedir. Zebra Uriinlerinin diger
ozelliklerinin ve yazicilarin entegrasyonu icin Zebra, bu
firmalarla yakin igbirligi icerisinde calismaktadir. Zebra
onayll uygulamalar www.zebra.com/validation adresinde
bulunabilir

iLETiSiM VE ARAYUZ OZELLIKLERI

Bluetooth BR/EDR, LE 4.0
USB 2.0 istemci, Tip C" konnektér
NFC Pasif NFC etiketi

Coziiniirliik 203 dpi/8 nokta mm
128MB RAM, 256MB Flas (kullanici tarafindan 48 MB
Bellek -,
kullanilabilir)
Pil Li-lyon 2280 mAh, 7.2V, PowerPrecision +
Maksimum ZQ310 yazici: 48 mm
Baski Genisligi ZQ320 yazici: 72 mm
Maksimum . .
Baski Hizi 4 ips’e kadar (100 mm/saniye)

Desteklenen Ana
isletim Sistemi

Windows uyumlulugu: (CE.NET, Pocket PC, Windows
Mobile 2002, Windows Mobile 2003 SE, Windows XP,
2000 ve Windows NT - Zebra Windows yazici siriictisti ve/
ya da Mobil SDK kontrollerimiz ve diger uygulamalar ile)
Android 2.3, 4.0, 41,0S 5, i0S 6, i0S 7, i0S 10

Medya Sensérleri

Medya Bitti, Medya Kapagi Acik

Kullanici Arayiizii

LED'ler

Programlama Dilleri

CPCL, ZPL. ZPL programlama dili, diger bircok Zebra
yazicyla tam uyumluluk saglar

WLAN (OPSiYONEL)

WLAN

802.11ac

WLAN Giivenligi

WEP, TKIP, AES sifreleme, WPA, WPA2, 801.1X (WEP, WPA
veya WPA?2 ile) EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP

Kesici Yirtma bari
Baski Yonii Yatay ve Dikey
MEDYA OZELLIKLERI

ZQ310 yazici:

Medya Genisligi

58 mm + 0.75 mm; 50.8 mm + 0.75 mm destedi icin ara
parcalar mevcuttur.

2Q320 yazicr:

80 mm + 0.75 mm; 76 mm + 0.75 mm destedi igin ara
parcalar mevcuttur.

Desteklenen WLAN
Ozellikleri

802.11r, 802.11d, 802.11i; Eszamanli WAN & BT 4.0;
Pairwise Master Key (PMK) dnbellekleme, Firsatci Anahtar
Onbellekleme (OKC) ya da EAP Hizli Oturum yeniden
baslamast ile hizli dolagim, Ad Hoc modu destegi

WLAN iizerinden
internet Protokolleri

UDP/TCP, DHCP/BootP, FTP/Mirror, HTTP, SMTP/POP3,
Telnet, LPD, SNMP

Maksimum Rulo Dis
Capi

40 mm

BARKOD SEMBOLOJILERI

Barkod Oranlan

1.5:1,2:1, 2.5:1, 3:1, 3.51

Lineer Barkodlar

Codabar (NW-7), Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8,
EAN-13, 2 ve 5 rakamli eklenti, Interleaved 2-of-5, UCC/
EAN-128, UPC-A, UPC-E, 2 ve 5 rakamli eklenti

2 Boyutlu Barkodlar

2 Boyutlu Barkodlar: Aztec Code, Data Matrix, GS1/
DataBar™ (RSS) ailesi, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417,
QR Code, TLC 39

YAZI TiPLERI/GRAFIKLER

TBM/ZPL
(Olceklenebilir)

Latin 9, Arapca, Kiril, ibranice, SourceCodePro, NotoMono
(CJK), Hans (CJK), Tayca (Angsana)

Medya Tutucu Dogrudan sabit medya genisligi (kapakli)
Medya Kalinhgi 0.06 mmila 0.16 mm

Medya Tipleri Direkt termal: fig kagidi ya da kaplamasiz kagit
Minimum Fis Uzunlugu  12.5 mm

r:::;g:jm Fis Satir modunda sinirsiz

Etiket Sayaci Sayag

CALISMA OZELLIKLERI

Ortam Calisma Sicakligi: -15°C ila + 50°C

Depolama Sicakligr: -20°C ila 60°C

Sarj Sicakhigr: 0°C ila 40°C

Calisma Nem Orani: %10 ile %90 aras|, yogusmasiz

IP Derecesi: IP54

Diisme Dayaniklilik Ozelligi: Galisma sicaklik araliginda
test edilmis 1.5 m

Yuvarlanma: 500 kez 1 m’den serbest diists.

Titresim: MIL STD 810

CPCL (Bitmap)

Basitlestirilmis CN: 24x24 Msung, 16x16 SimSun, Trad CN:
24x24 Mkali, 16x16 New Sans MT, Vietnamca: 16x16 Utah,
Japonca 16x16 MS Gothic

ZPL

Standart yazi tipleri: 25 bit eslemli, yumusak 6lceklenebilir
(CG Triumvirate ™ Kalin Dar), 6lceklenebilir SourceCodePro,
6lceklenebilir NotoMono (CJK), 6lceklenebilir Hans

(CJK), istege bagl yazi tipleri: indirilebilir bit eslemli ve
olceklenebilir yaz! tipleri, *Agfa Monotype Corporation'dan
UFST® icermektedir

YAZICI SARF MALZEMELERI

Sektor lideri kalite, hizmet ve termal baski uzmanhgi icin Zebra Onayl Sarf
Malzemelerini secerek, Zebra yaziciniz igin tutarli ve optimize edilmis

performans saglayin.

ZQ300 Serisi
asagidakiler icin
idealdir:

Saha Hizmetleri
- Faturalar/Fisler
« Envanter listeleri
« Program ciktilari
« Parca uyumlastirmasi

Tasimacilik ve Lojistik
- Faturalar

- Fisler

« Biletleme
Kamu Yonetimi
Park ihlalleri

e-Celpler

Altyapr hizmetleri sayac
okuma

Posta teslimat
bildirimleri

Dogrudan Magazaya
Teslim (DSD)

- Faturalar

« Teslim Belgesi
bildirimleri

« Fisler
- Giin sonu raporlari
Kurye

« Teslim Belgesi
bildirimleri

« Faturalar
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TEKNIK OZELLIKLER
DIS MEKANDA KULLANIM ICIN ZQ300 SERISI FiS YAZICI

ZQ300 Serisi Mobil Fis Yazici Teknik Ozellikleri (devami)

PRINT DNA YAZILIM COZUMLERI AKSESUARLAR (DEVAMI)
ZQ300 Serisi, yazicilarimiza davha iyi peﬂrformans, basitlestirilmis uzaktan yijne.ti\.(epi.lirlik Sarj Cihazlan ve Biiyiik konuslandirmalar: 5 yuvall cradle, 3 yuvali pl
ve daha kolay entegrasyon saglayan giiclii uygulama, yardimci araclar ve gelistirici Cradle’lar sarj cihazi

araclari stiitimiz Print DNA tarafindan desteklenir.
Kiiciik konuglandirmalar: AC-USB Adaptorii, 1yuval pil

Verimlilik Araglan sarj cihazi, 1yuvali cradle

Arac ici sarj:
IZ‘ Kurumsal Baski §|USB portlu gakmal;gqaptoru (yazicy! ve mobil
Coziimleri ilgisayari sarj etmek icin)
Eslestirme Coziimleri
PDF Direct

Print Station

Yaziclyl ve mobil bilgisayari (TC51/56), aracin 12-24V
akist ile dogrudan baglanti yoluyla sarj etmek icin arag
adaptorl

Virtual Devices

5

Zebra Designer Dogrudan aracin 12-24V akiisline baglanan arac tutuculari
(6n cam, 6n panel icin)

Arac tutucular (6n cam icin, 6n gésterge paneli igin)

KUTU iCINDE MEVCUTTUR

* Bluetooth Yazici PrinterSecure Yazici, pil (Li-iyon 2280 mAR), kemer Klipsi, USB kablosu (Tip C-Tip A), Hizll Baslangic

Yonetimi Kilavuzu, kayit karti, Giivenlik Kilavuzu, Yasal Kilavuz

Print Profile Manager Yazici Kurulum GARANTI
Enterprise Programi
ZQ300 Serisi, sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yil stireyle iscilik ve malzeme

kusurlarina karsi garantilidir. Garanti agiklamasinin tam metni icin liitfen web sayfasini
ziyaret edin: www.zebra.com/warranty

Yonetim Araclari

&

3

Gelistirme Araclari

Network Connect TAVSIYE EDILEN HiZMETLER

@ Zebra OneCare™ Zebra OneCare™ Destek Hizmetleri ile Kullanilabilirligi
. Cloud Connect PrintConnect Destek Hizmetleri ve is Operasyonlarini en iist diizeye cikarin. Isinizin
blyumesini saglamak icin Zebra yazicilara yatirim

Cok Platformlu SDK yaparsiniz. Dinamik ortaminiz icin de operasyonel

destege ihtiyag duyarsiniz. Tahmin edilebilir performans,
kritik operasyonlar ve gelistiriimis is sonuclari icin

Browser Print

izlenebilirlik Araglari destek saglayarak biitce digi onarim giderlerini ortadan
kaldirin. Dogrudan dogruya Zebra'dan benzersiz teknik
E MDM Konnektbrleri g@ izlenebilirlik Hizmetleri destegin yani sira, kaza sonucu meydana gelen hasar

ve tanimlanmig onarim teslim stirelerini de iceren tam
kapsamli onarim hizmetlerini deneyimleyin. istege bagli
ek hizmetler, hizmet planinizi is ihtiyaclarinizin her biri icin
hem bugiin, hem de operasyonlariniz gelistikce
uyarlamanizi saglar.

Print DNA dzellikleri modele gore degisebilir ve Destek Sézlesmesi gerekebilir. Daha
fazla bilgi icin litfen web sitemizi ziyaret edin: www.zebra.com/printdna

AKSESUARLAR

Koruma Vumusak Kifiar Not: Hizmet bulunurlugu bélgeden bélgeye degisebilir.
Tasima Kemer Klipsi (yaziciyla beraber gelir), Omuz Kayis

Kablo USB sarj veya iletisim kablosu, tip C veya tip A

BUYUK TiCARi DEGER SUNAN UYGUN FiYATLI MOBIL
YAZICIYA SAHIP OLUN — ZQ300 SERISi.

DAHA FAZLA BILGI iCIN, WWW.ZEBRA.COM/ZQ300 SERIES WEB SAYFASINI ZiYARET EDIN YA DA
WWW.ZEBRA.COM/CONTACT ADRESINDEKi GLOBAL iLETiSiM REHBERIMIZE BAKIN

Made for \

BiPod [JiPhone []iPad

CERTIFIED
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Kuzey Amerika ve Sirket Genel Asya Pasifik Genel Merkezi EMEA Genel Merkezi Latin Amerika Genel Merkezi
Q ZE BRA Merkezi +65 6858 0722 zebra.com/locations +1 847 955 2283
\ .0 +1800 423 0442 contact.apac@zebra.com contact.emea@zebra.com la.contactme@zebra.com
inquiry4@zebra.com
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