
En zorlu ortamlar için üretilen RPf Serisi mobil 
termal yazıcılar, operasyonların verimliliği 
artırmasına ve hizmet dışı kalma süresini en aza 
indirmesine yardımcı olmak üzere olağanüstü 
ortam ve pil kapasitesi, sessiz çalışma ve 
mükemmel değer sunar. 

ÖZELLIKLER VE AVANTAJLAR

            

Son derece sağlamdır: 
2 m (6,6 ft) yüksekten 
düşmelere ve 1.000 
kez 0,5 m (1,6 ft) 
yuvarlanmaya dayanır, 
toz ve nem girişine karşı 
IP54 koruma sağlar 
ve geniş bir sıcaklık 
aralığında çalışır. 

Hafif, ergonomik 
tasarımı çalışanların 
yazıcıyı kolayca 
taşımasına   
ve kullanmasına 
olanak tanır.

Yüksek deşarj akımlı 
lityum iyon pil, yazıcı 
sıfırlanmadan veya ağ 
bağlantısı kesilmeden 
değiştirilebilir.

Operasyonel Zeka 
çözümü, analitik bilgiler 
sağlayarak yazıcı 
varlıklarının yönetilmesine, 
izlenmesine ve optimize 
edilmesine yardımcı 
olur ve böylece proaktif 
bakım ve değiştirmeye 
olanak tanır.

Yazıcı üstün kağıt kapasitesi 
sunar ve astarlı/astarsız 
etiketleri destekler; ayrıca 
etiketler arasındaki 
boşlukları veya kağıdın 
üstündeki ya da altındaki 
siyah lekeleri algılayabilir.

Sağlam ve güvenilir bir direkt termal 
taşınabilir etiket yazıcı olan RPf Serisi, 
kolay entegre cihaz yönetimi, tüm yazıcı 
ömrü boyunca yüksek düzeyde güvenlik 
ve yazıcılarınızın doğrudan mağaza 
teslimi, saha hizmeti, taşımacılık ve lojistik, 
perakende satış ve havayolu ortamlarında 
gelişmiş özelliklerle güncellenmesine 
olanak tanıyan yükseltmeler sunar.

Bu taşınabilir yazıcı, çalışanların etiketleri ihtiyaç duydukları yerde yazdırmalarına 
ve böylece etiketlerin yapıştırılması gereken yerde ve zamanda yapıştırılmasına 
olanak tanıyarak verimlilik açısından büyük kazanımlar sağlar ve hataları azaltır. RPf 
yazıcı, sorunsuz ve kesintisiz çalışma olanağı sağlayarak personelinizin yeniden 
ortam yükleme, pil değiştirme ve aksama süresini azaltan güçlü CPU ve akıllı güç 
yönetimi ile birlikte gelir. RPf Serisi yazıcı 25,4 mm (1 inç) ila 104,1 mm (4,1 inç) 
boyutunda etiketler/makbuzlar basabilir ve sallama etiket ve özel etiket ihtiyaçları 
için gerekli ağır gramajlı kağıtlar da dahil çok çeşitli ortamları alabilir. Ayrıca, hızlı 
ve kolay yükleme tasarımı sayesinde, ister tek bir tür ister birden fazla medya türü 
kullanın, uygulamanızda daha az kesinti ve daha fazla verimlilik sağlar. RPf Serisi 
en yeni 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi standartlarını taşır, böylece WLAN ağınızda en 
iyi menzil ve hızlı veri iletişimi sağlar. Ayrıca, çalışanların WLAN ağının menzilinin 
dışında olduğu veya yazıcıyı Bluetooth mobil bilgisayar ile kullandığı durumlar için 
herhangi bir ek ücret söz konusu olmadan Bluetooth 5.0 LE radyo özelliği içerir.

Honeywell’in yazılım platformuna inşa edilen RPf yazıcı, BT yöneticileri için 
kolay entegre cihaz yönetimi, yazıcı ömrü boyunca yüksek düzeyde güvenlik ve 
yazıcılarınızın gelişmiş özelliklerle güncellenmesini sağlayan yükseltmeler sunar. 

RP2F/RP4F 
SERİSİ
Ultra Dayanıklı Taşınabilir Etiket/Makbuz Yazıcısı



FİZİKSEL ÖZELLİKLER
RP2f – 2 inç:

Boyutlar (Y x G x D): 160 mm x 116 mm x 
77 mm (6,3 inç x 4,6 inç x 3,0 inç)
Yazıcı Ağırlığı: 0,72 kg (1,5 lb) (pil takılı, 
ortam yokken) 

RP4f – 4 inç:
Boyutlar (Y x G x D): 187 mm x 164 mm x 
77 mm (7,36 inç x 6,46 inç x 3,0 inç)
Yazıcı Ağırlığı: 1,02 kg (2,24 lb) (pil takılı, 
ortam yokken)

MEDYA
Medya Rulosu Genişliği: 

RP2f: 25 mm (1,0 inç) ila 57 mm (2,25 inç)
RP4f: 51 mm (2,0 inç) ila 111 mm (4,4 inç)

Maksimum Yazdırma Genişliği: 
RP2f: 48 mm (1,89 inç)
RP4f: 104 mm (4,1 inç)

Medya Türleri: Etiketler, makbuz kağıdı, 
astarlı ve astarsız* etiketler  
siyah leke veya boşluk algılama özellikli
Maksimum Rulo Kapasitesi: 58 mm 
(2,25 inç) dış çap
İç Karton Boyutları: 10,16 mm (0,4 inç), 
19 mm (0,75 inç) veya 25,4 mm (1,0 inç) 
iç çap
Medya Kalınlığı: 0,05 mm (2 mil) ila
0,16 mm (6,3 mil)
Optimum yazdırma kalitesi ve yazıcı 
performansı için sertifikalı Honeywell medya 
malzemelerini kullanın.

GÜÇ KAYNAĞI
Piller: 7,2 V Lityum-iyon (Li-iyon)
RP2f: 2500 mAh pil  
yaşı LED göstergeli
RP4f: 4900 mAh pil 
yaşı LED göstergeli
DC Girişleri (sadece şarj etme için): 12–15V, 
dahili ani yükselme ve dalgalanma koruması
Çalışırken Değiştirilebilir Pil (kablosuz 
bağlantıyı korur): 20 saniyeye kadar 
Bluetooth ve Wi-Fi yapılandırmaları
SMART Pil: SBS Rev 1.1 için
Şarj Süresi: Tipik
RP2f: 4 saat
RP4f: 7 saat
Pil Ayırıcı: Bir araç içinde kalıcı olarak 
kullanılan yazıcılar için SKU isteğe bağlıdır

ÇEVRESEL
IP Sınıfı: IP54
Düşme Özellikleri: 2 m (6,6 ft)
Yuvarlanma Testi: 0,5 m'de (1,6 ft) 1.000 kez
Çalışma Sıcaklığı: -20°C ila 55°C (-4°F ila 
131°F)
Saklama Sıcaklığı: -30°C ila 65°C (-22°F 
ila 149°F)
Şarj Sıcaklığı: 0°C ila 40°C (32°F ila 104°F)
Çalışma nem durumu: %10 – %90
(yoğunlaşmasız)
Saklama nem durumu: %10 – %90
(yoğunlaşmasız)

AKSESUARLAR
Taşıma: Kemer klipsi, dayanıklı cırt cırtlı 
kemer bağlantısı, omuz askısı, el kayışı, 
çevresel yumuşak çanta
Montaj: MFxT adaptörlü tek taban; duvar 
adaptör plaka kitli tek taban; bırakma alanı 
5’li taban, şarj cihazı ve RAM kollu tek araç 
tabanı içerir

İLETİŞİM
USB 2.0: Tarayıcı, ölçek ve klavye girişi için 
On-The-Go (OTG) özellikleri içerir
NFC: Eşleştirme için
Bluetooth: Bluetooth 5.0 + LE çift radyo 
modu; seri port profili, 1-4 güvenlik modları, 
1-3e şifreleme, Apple iOS uyumlu
802.11 a/b/g/n/ac ve Bluetooth ile ikili 
radyo modu; kablosuz erişim modları: 
Altyapı ve geçici
Desteklenen İnternet Protokolleri: UDP/
TCP, DHCP, BootP, FTP, FTPS, SFTP, TFTP, 
Telnet, LDP, SNMP 

WEP WPA
WPA2 VE 

WPA3

MODLAR PSK/Kurumsal

GÜVENLİK / 
ŞİFRELEME

64/ 
128

TKIP/
RC4

CCMP/ 
AES

KİMLİK 
DOĞRULAMA

LEAP, EAP-PEAP, EAP-FAST,  
EAP-TTLS, EAP-LEAP, EAP-TLS

BELLEK
64 MB SDRAM, 2 GB Flaş bellek

YAZILIM/ÜRÜN YAZILIMI
Yazıcı Komut Dilleri:
FP/DP (Parmak İzi / Doğrudan Protokol)
DPL (Datamax Yazıcı Dili) 
ZPL II (Zebra Yazıcı Dili) 
IPL (Intermec Yazıcı Kontrol Dili)
XML Yazdırma
C#
PDF
CPCL
EZ-Baskı 

Yapılandırma Aracı: PrintSet 5,  
PrintSet MC
Cihaz Yönetimi Uyumluluğu: PrintSet 5, 
PrintSet MC
Uzaktan Yönetim: Operasyonel Zeka, SOTI
Ağ Uyumluluğu: TCP/IP tabanlı ağlar; 
AS/400 (LPD) tabanlı ağlar
Sürücüler: Microsoft® Windows® XP/
Vista/7/8 ve 10
Etiket Tasarım Yazılımı Uyumluluğu: 
BarTender, Niceware/NiceLabel ve diğerleri
ERP Sistemleri Uyumluluğu: SAP, Oracle
Yazılım Geliştirme Kiti: Android 4.0 ve 
üzeri. Apple IOS 10.3 ve üzeri. Microsoft 
Windows 10 ve üzeri. 

KULLANIM ÖZELLİKLERİ
Akıllı Arka Aydınlatmalı Simgeler: Açma/
Kapama Düğmesi, Pil Şarjı, Pil Ömrü, Ortam 
Durumu, İletişim Durumu
Medya: Drop-in/kolay medya yükleme, 
ayarlanabilir medya kolları, 4 inç yazıcı 
sürekli form kağıt yuvası
Proaktif Bakım: Yazıcı kullanım bilgilerini 
(pil, baskı kafası, çevre) raporlama sensörleri 
ve yönetim konsolu

* Sadece astarsız seçeneği olan RP Serisi 
yazıcılarda kullanım içindir

RPf Taşınabilir Yazıcı Serisi Teknik Özellikleri

Adobe, Apple, SAP, Oracle, Windows, Linux, Android, Bluetooth 
ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
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